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iMejora tu sonido con 
la potente serie A!

ESPECIFICACIONES
Tamaño: 30 cm
Sensibilidad: 77 dB (+ - l,5dB)
Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 2.3 kHz 
Potencia de música máx. 
(Nominal): 1500 W (500 W)
Impedancia 4Ω x2
Material del cono:
Polipropileno moldeado par inyección reforzado con fibra de 
vidrio y mica (IMPP) 
Material de la canasta: Acero estampado 
Material de imán: Doble ferrita apilada Profundidad 

Subwoofer 12" bobina de voz doble Nuevo 

Nuevo diseño para un sonido superior

ALTA POTENCIA, ALTA DURABILIDAD 

BAJOS POTENTES Y PRECISOS



Alto cumplimiento borde de goma 
Aumenta la estabilidad y la linealidad.

Anillo de contrafuerte 
Aumento de potencia, 
aunque haya un largo 

desplazamiento Bobina de voz extendida
Aumenta  la salida

Doble araña (dumper)* 
Aumenta la estabilidad 

y la linealidad.
*solo modelo 12"

Cono IMPP TM  de alta rigidez 
Bajos potentes y precisos
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Nuevo diseño para mejor sonido

¡Combinando el diseño y la tecnología más novedosa 
con materiales seleccionados específicamente, estos 
subwoofers proporcionan un sonido de alta calidad y 
una excelente respuesta de bajos!

1500W Max 
S00W RMS

1500W Max 
S00W RMS

1300W Max
400W RMS

1300W Max
400W RMS

TS-A300D4            TS-A30054 TS-A250D4 TS-A25054
12"(30cm)            12"(30cm) 10"(25cm) 10"(25cm)
Bobina de VOZ doble            Bobina de voz sencilla              Bobina de voz doble        Bobina de voz sencilla




