
TS-A3000LB

TS-A3000LS4

Subwoofer delgado de 12″

Caja optimizada con alfombra

Malla de rejilla completamente cubierta

Pies Desmontables 

ESPECIFICACIONES

Manejo de alta potencia y alta linealidad

Caja sellada con un subwoofer de 12 "

Max. Potencia musical 1,500 W

RMS 400 W

Respuesta de frecuencia 20 - 1,0 kHz

Sensibilidad (EN AUTOMÓVIL, ENTRADA: 1W) 88 dB

Impedancia Individual 2 Ohmios

Dimensiones: 23-5 / 8 "W x 13-3 / 4" H x 6-3 / 4 "D

Construcción de fibra de densidad media de 5/8 "cubierta con alfombra negra

400 W
RMS

1500 W
MÁX

Fibra de vidrio y mica 
Cono reforzado IMPP 
Reduce la deformación 

Reduce la distorsión 

Forma de cono optimizada 
Alambre de plomo cosido 

Logra una estructura POCO profunda 

Terminales de empuje para 8 AWG 
Se puede pasar una corriente grande 

Un alambre grueso.

Bobina de voz extendida 
Reproduce el sonido con mayor 

precisión, reduce la distorsión
Sonido preciso 

Borde de Goma 
El caucho es material de mayor rango que la 
olefina termoplástica.
Aumenta la estabilidad y la linealidad 
durante el alto rendimiento
Sonido preciso

Agujero de corte común
Compatible con casi todas las cajas 
de otros fabricantes 

Araña doble reforzada
Aumenta la estabilidad y la linealidad durante 
el alto rendimiento
Alarga vida del producto. Bajo potente 

Potente estructura motora 
Circuito magnético optimizado
Bajo potente


