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Í N D I C E

RECEPTORES MULTIMEDIA AV



La mejor experiencia de manejo con
gran conectividad y rendimiento en pantallas de alta gama.

SERIE Z

RECEPTORES MULTIMEDIA AV



M O D E L O

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V SERIE Z

DMH-ZS9350BT

    

Receptor AV multimedia Non-DIN, tipo separado, con pantalla táctil
capacitiva de alta definición, WiFi incorporado, Amazon Alexa,
Apple CarPlay Inalambrico, Android Auto Inalámbrico, Bluetooth®
y reproducción de video en full HD a partir de dispositivo USB.

La gran pantalla táctil capacitiva de 9 pulgadas ofrece una
excelente respuesta y permite un manejo más cómodo y fácil
de aplicaciones y mapas.

• Pantalla capacitiva de 9 pulgadas
• Interfaz de usuario inteligente
• Entrada Auxiliar Audio y Video
• Presalidas RCA 3(4V)
• Entrada de video/Salida de video
• Entrada HDMI (tipo D)
• USB posterior sencillo con fuente de alimentación de 3A (tipo C)
• Formatos de videos: DivX/H.264/MPEG-4/JPEG/WMV
• Formatos de audio MP3/ WMA/iTunes AAC/WAV/DSD/FLAC desde
  Dispositivo USB
• Reproducción de video en full HD desde Dispositivo USB: (1920x1080)
• Entrada de cámara Dual
• Guía de asistencia de estacionamiento
• Conexión de mando en el volante
• Memoria de Bluetooth para 5 teléfonos
• Carga Rápida por USB para Teléfonos Android
• Ecualizador Gráfico de 13 Bandas
• MOSFET 50W x 4
• Reproducción de audio de alta resolución desde USB

Especificaciones 

Pantalla capacitiva más grande y con conexión WiFi

La pantalla MÁS GRANDE de todas 
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works with
androidauto

Puerto USB
Entrada de
micrófono

Entrada de cableado remoto

Entrada de RGB

*Presalida de audio
* Entrada de cámara de
   visión trasera
*Salida de monitor trasera
*Entrada de auxiliar
*Entrada de segunda cámara

Entrada de HDMI

Antena de radio 

Entrada
antena de GPS

Panel Trasero

Control Remoto Incluido

Nota: Micrófono de Bluetooth® incluido. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus a liados. Alexa no está disponible en todos los idiomas y países.

9�Separado

9�Separado
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¡Habla con Alexa! Con Alexa incorporado, puedes solicitar
reproducir música, hacer llamadas, escuchar audiolibros o las
noticias, verificar el clima, controlar dispositivos domésticos
inteligentes y más, todo mientras mantiene las manos en
el volante y los ojos en la carretera.

Desplazamiento de la pantalla igual a un teléfono inteligente.

    

Interfaz de Usuario Inteligente UI

Amazon Alexa incorporado

“Alexa, detén la música”.

“Alexa, pon música en Amazon Music”.

“Alexa, pasa a la siguiente canción”.

CATÁLOGO PIONEER 21/22 05

¡DESCARGA AQUÍ!

La aplicación CarAVAssist te permite:

Marcar URL del sitio web
(Favoritos del navegador)

Ajustar la imagen
de fondo

Registrar tus equipos
favoritos

Aplicación CarAVAssist

El nuevo diseño mecánico permite instalar el panel desmontable
por separado, expandiendo y facilitando las opciones de instalación.

Instalación Doble Din Instalación Separada

Montaje Superior Montaje Inferior

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V SERIE Z

Fácil y flexible instalación

Nota: Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc.
o sus aliados. Alexa no está disponible en todos los idiomas y países.

La aplicación CarAVAssist admite navegación web, personalización de la pantalla de inicio y
otras funciones. Puede marcar sitios web que desea disfrutar en su automóvil, registrar sus
equipos deportivos favoritos predeterminados en la aplicación para recibir actualizaciones de
juegos en tiempo real, configurar notificaciones para su teléfono inteligente y más.

La aplicación también le permite personalizar la pantalla de inicio de su receptor, lo que incluye
agregar su propia imagen de fondo y realizar fácilmente actualizaciones de firmware OTA.



Nota: Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus a liados. Alexa no está disponible en todos los idiomas y países.

Receptor AV multimedia Doble-DIN, con chasis corto y pantalla táctil
capacitiva de 6,8 pulgadas, WiFi incorporado, Amazon Alexa, Apple
CarPlay Inalámbrico, Android Auto Inalámbrico, Bluetooth® y
reproducción de video en full HD a partir de dispositivo USB.

M O D E L O

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V SERIE Z

DMH-Z6350BT

Control Remoto Incluido

Especificaciones 
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Panel Trasero (Chasis Corto)

Puerto USB

Entrada de
micrófono

Entrada de
cableado remoto

Entrada
antena GPS Entrada RGB

*Presalida de audio
*Entrada cámara de vista
  trasera
*Salida de monitor trasera
*Entrada de Auxiliar
*Entrada de segunda cámara

Entrada
HDMI

Entrada de antena
de radio

Usando la Conexión WiFi de su teléfono inteligente podrá disfrutar
de contenido online.

Conexión WiFi

CATÁLOGO PIONEER 21/22

• Pantalla capacitiva de 6.8 pulgadas
• Interfaz de usuario inteligente
• Entrada Auxiliar Audio y Video
• Presalidas RCA 3(4V)
• Entrada de video/Salida de video
• Entrada HDMI (tipo D)
• USB posterior sencillo con fuente de alimentación de 3A (tipo C)
• Formatos de videos: DivX/H.264/MPEG-4/JPEG/WMV
• Formatos de audio MP3/ WMA/iTunes AAC/WAV/DSD/FLAC
  desde Dispositivo USB
• Reproducción de video en full HD desde Dispositivo USB: (1920x1080)
• Entrada de cámara Dual
• Guía de asistencia de estacionamiento
• Conexión de mando en el volante
• Memoria de Bluetooth para 5 teléfonos
• Carga Rápida por USB para teléfonos Android
• Ecualizador Gráfico de 13 Bandas
• MOSFET 50W x 4
• Reproducción de audio de alta resolución desde USB

6.8 �
2-DIN

works with
androidauto



¡Habla con Alexa! Con Alexa incorporado, puedes solicitar
reproducir música, hacer llamadas, escuchar audiolibros
o las noticias, verificar el clima, controlar dispositivos
domésticos inteligentes y más, todo mientras mantiene
las manos en el volante y los ojos en la carretera.

    

Amazon Alexa incorporado

“Alexa, detén la música”.

“Alexa, pon música en Amazon Music”.

“Alexa, pasa a la siguiente canción”.
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¡DESCARGA AQUÍ!

Desplazamiento de la pantalla igual a un teléfono inteligente

Interfaz de usuario Inteligente UI

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V SERIE Z

Nota: Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de
Amazon.com, Inc. o sus a liados. Alexa no está disponible en todos los idiomas y países.

CATÁLOGO PIONEER 21/22

La aplicación CarAVAssist te permite:

Marcar URL del sitio web
(Favoritos del navegador)Ajustar la imagen

de fondo
Registrar tus equipos

favoritos

Aplicación CarAVAssist La aplicación CarAVAssist admite navegación web, personalización de la pantalla de inicio y
otras funciones. Puede marcar sitios web que desea disfrutar en su automóvil, registrar sus
equipos deportivos favoritos predeterminados en la aplicación para recibir actualizaciones de
juegos en tiempo real, configurar notificaciones para su teléfono inteligente y más.

La aplicación también le permite personalizar la pantalla de inicio de su receptor, lo que incluye
agregar su propia imagen de fondo y realizar fácilmente actualizaciones de firmware OTA.



Puerto USB

Entrada de
micrófono

Entrada de cableado remoto *Entrada/Presalida de audio
* Entrada de cámara de
   visión trasera
*Salida de monitor trasera
*Entrada de Auxiliar
*Entrada de video

M O D E L O

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V SERIE Z

DMH-ZS8250BT

Receptor AV multimedia Non-DIN con pantalla táctil WVGA de 8",
Apple CarPlay, Android Auto, WebLink, Bluetooth® y reproducción
de video en Full HD a partir de dispositivo USB.

• Pantalla táctil WVGA de 8 de panel capacitivo
• Entrada Auxiliar Audio y Video
• Presalidas RCA 3(4V)
• Entrada de video/Salida de video
• Formatos de videos: DivX/H.264/MPEG-4/JPEG/WMV
• Formatos de audio MP3/ WMA/iTunes AAC/WAV/FLAC
  desde Dispositivo USB
• Reproducción de video en full HD desde Dispositivo USB  (1920x1080)
• Entrada de cámara Dual
• Guía de asistencia de estacionamiento
• Conexión de mando en el volante
• Memoria de Bluetooth para 5 teléfonos
• Carga Rápida por USB para teléfonos Android
• Ecualizador Gráfico de 13 Bandas
• MOSFET 50W x 4

Pantalla Smartphone Pantalla 7” Pantalla Series Z / 8 pulgadas

Pantalla capacitiva de 8 ” ofrece una interfaz
excelente y más amigable con visualización
grande, legible y lujosa.

Pantalla más grande

Control Remoto Incluido

Especificaciones 

Panel Trasero

8�

8�
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works with
androidauto

CATÁLOGO PIONEER 21/22

Separado



Componentes de audio de alta calidad, ajuste de audio,
EQ de 13 bandas, panel con colores reales de 24-bit,
reproducción de video Full-HD y mucho más.

Máximo rendimiento  multimedia Fácil y flexible instalación

Apple CarPlay, AndroidAuto y WebLink.
Disfrute del contenido de Spotify y utilice Waze.
Reciba llamadas de manera segura vía Bluetooth
con memoria para hasta 5 teléfonos.

Conectividad avanzada

works with
androidauto
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R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V SERIE Z

CATÁLOGO PIONEER 21/22

El nuevo diseño mecánico permite instalar el panel desmontable
por separado, expandiendo y facilitando las opciones de instalación.

Instalación Doble Din Instalación Separada

Montaje Superior Montaje Inferior



M O D E L O

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V SERIE Z

Panel Trasero
Presalidas de Audio

Toma de antena
de Televisión* 

Puerto USB

Entrada de micrófono 

Entrada de Auxiliar

Entrada de video

Salida de Video

Entrada de audio

Entrada Antena de Radio 

Entrada de cámara de
vista trasera

Entrada de cableado remoto

DMH-Z5350BT/TV

Especificaciones 
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Receptor AV multimedia Doble-DIN, con pantalla táctil capacitiva
WVGA de 6,8 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto, WebLink,
Bluetooth® y reproducción de video en full HD a partir de
dispositivo USB.

*El DMH-Z5350TV tiene incorporado un sintonizador
 de televisión digital ISDB-T.

• Pantalla táctil WVGA de 6.8″ de panel capacitivo

• Entrada Auxiliar Audio y Video

• Presalidas RCA 3(4V)

• Entrada de video/Salida de video

• Formatos de videos: DivX/H.264/MPEG-4/JPEG/WMV

• Formatos de audio MP3/ WMA/iTunes AAC/WAV/FLAC desde

   Dispositivo USB

• Reproducción de video en full HD desde Dispositivo USB (1920x1080)

• Entrada de cámara Dual

• Guía de asistencia de estacionamiento

• Conexión de mando en el volante

• Memoria de Bluetooth para 5 teléfonos

• Carga Rápida por USB para teléfonos Android

• Ecualizador Gráfico de 13 Bandas

• MOSFET 50W x 4

ISDB-T

Control remoto incluido

6.8 �
2-DIN

CATÁLOGO PIONEER 21/22

works with
androidauto

Solo en modelos DMH-Z5350TV



Conectividad avanzada

works with
androidauto

Apple CarPlay, AndroidAuto y WebLink.
Disfrute del contenido de Spotify y utilice Waze.
Reciba llamadas de manera segura vía Bluetooth
con memoria para hasta 5 teléfonos.

Ofrece una interfaz amigable con excelente menú personalizable
y selección de aplicaciones con un solo toque.

La mejor interfaz intuitiva y personalizableMáximo rendimiento  multimedia
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R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V SERIE Z

CATÁLOGO PIONEER 21/22

Componentes de audio de alta calidad, ajuste de audio,
EQ de 13 bandas, panel con colores reales de 24-bit,
reproducción de video Full-HD y mucho más.



R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V

M O D E L O

SERIE Z

Receptor AV Multimedia Doble-DIN con Pantalla Táctil WVGA
de 7", Apple CarPlay, Android Auto, AppRadio Mode +, Bluetooth®
y reproducción de video en Full HD a partir de dispositivo USB.

works with
androidauto

Especificaciones 

DMH-Z5150BT
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Panel Trasero

Control remoto incluido

7 �
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• Pantalla táctil WVGA de 7″ de panel resistivo 
• Entrada Auxiliar Audio y Video
• Presalidas RCA 3(4V)
• Entrada de video/Salida de video
• Formatos de videos: DivX/H.264/MPEG-4/JPEG/WMV
• Formatos de audio MP3/ WMA/iTunes AAC/WAV/FLAC desde
   Dispositivo USB
• Reproducción de video en full HD desde Dispositivo USB: (1920x1080)
• Conexión de mando en el volante
• Memoria de Bluetooth para 5 teléfonos
• Carga Rápida por USB para teléfonos Android
• Ecualizador Gráfico de 13 Bandas
• MOSFET 50W x 4
• Modo AppRadio + para iPod/iPhone y Algunos Teléfonos Android
• MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla de audio

Entrada de cableado remoto Entrada RGB

Entrada de video

Salida de video

Cámara de visión trasera

Entrada de antena de radio 

Entrada de audioPresalida de audioEntrada Auxiliar

Puerto USB

Entrada de Micrófono



Apple CarPlay y AndroidAuto.
Disfrute del contenido de Spotify y utilice Waze.
Reciba llamadas de manera segura vía Bluetooth
con memoria para hasta 5 teléfonos.

Conectividad avanzada

works with
androidauto

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V SERIE Z

13

Componentes de audio de alta calidad, ajuste de audio,
EQ de 13 bandas, panel con colores reales de 24-bit,
reproducción de video Full-HD y mucho más.

Ofrece una interfaz amigable con excelente menú personalizable
y selección de aplicaciones con un solo toque.

La mejor interfaz intuitiva y personalizableMáximo rendimiento  multimedia

CATÁLOGO PIONEER 21/22



CON REPRODUCTORES
DE DVD/CD

Explora tu contenido multimedia de medios externos.

SERIE Z

RECEPTORES MULTIMEDIA



Nota: Micrófono de Bluetooth® incluido.

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V

M O D E L O

SERIE Z
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AVH-Z9250BT

Receptor AV multimedia/DVD Doble-DIN  con pantalla táctil
WVGA de 7", WiFi integrado, Apple CarPlay™ inalámbrico
y Android Auto Inalámbrico, 2 puertos USB y ranura para
tarjeta SD.

Especificaciones 

El AVH-Z9250BT permite a los pasajeros en los asientos
traseros disfrutar de contenidos de audio o video mediante
pantallas y audífonos adicionales, incluso mientras el
pasajero delantero y el conductor escuchan audio de otras
fuentes.

Dual Zone

Panel Trasero

Entrada de
micrófono

Puerto USB doble

Entrada/Presalida de audio
Entrada/Salida de video

Entrada de cámara de 
visión trasera

Antena de radio

Antenna GPS Entrada HDMI

Entrada de cable
de control

Salida de
audio trasera

Entrada auxiliar

Entrada RGB

7 �

CATÁLOGO PIONEER 21/22

• Pantalla desmontable táctil WVGA de 7″ 
• Entrada Auxiliar Audio y Video
• Presalidas RCA 3(4V)
• Entrada de video/Salida de video
• Reproductor de DVD/CD
• Ranura para Tarjeta SD/SDHC/ADXC
• 2 Puertos USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente)
• Formatos de videos: DivX/H.264/MPEG-4/JPEG/WMV
• Formatos de audio MP3/ WMA/iTunes AAC/WAV/FLAC desde
  Dispositivo USB
• Reproducción de video en full HD de Dispositivo SD/USB:  (1920x1080)
• Entrada de cámara Dual
• Guía de asistencia de estacionamiento
• Conexión de mando en el volante
• Memoria de bluetooth para 20 teléfonos
• Carga Rápida por USB para teléfonos Android
• Ecualizador Gráfico de 13 Bandas
• MOSFET 50W x 4



Apple CarPlay, AndroidAuto y WebLink.
Disfrute del contenido de Spotify y utilice Waze.
Reciba llamadas de manera segura vía Bluetooth
con memoria para hasta 20 teléfonos.

Conectividad avanzada

works with
androidauto

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A . V SERIE Z

Componentes de audio de alta calidad, ajuste de audio, EQ de 13 bandas, panel
con colores reales de 24-bit, reproducción de video Full-HD y mucho más.

La pantalla táctil de 7” del receptor, le permite
acceder de inmediato a diversos contenidos
de audio y video guardados en un teléfono 
inteligente conectado, con o sin cables, usando
la función Wireless Mirroring (funciona para
algunos télefonos Android).

Replicación inalámbrica

Máximo rendimiento  multimedia
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Nota: Micrófono de Bluetooth® incluido.

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V

M O D E L O

SERIE Z
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AVH-Z5250BT/TV

Receptor AV Multimedia/DVD Doble-DIN con Pantalla Táctil
WVGA de 6,8", Apple CarPlay, Android Auto, WebLink,
Bluetooth® y reproducción de video en Full HD a partir de
dispositivo USB.

*El AVH-Z5250TV tiene incorporado un sintonizador
 de televisión digital ISDB-T.

Especificaciones 
works with
androidauto

Solo en modelos AVH-Z5250TV

ISDB-T

Panel Trasero

Control remoto incluido

6.8 �
2-DIN

CATÁLOGO PIONEER 21/22

• Pantalla táctil transparente WVGA de 6,8″ Resistiva
• Entrada Auxiliar Audio y Video
• Presalidas RCA 3(4V)
• Entrada de video/Salida de video
• Reproductor de DVD/CD
• Formatos de videos: DivX/H.264/MPEG-4/JPEG/WMV
• Formatos de audio MP3/ WMA/iTunes AAC/WAV/FLAC desde
  Dispositivo USB
• Reproducción de video en full HD de Dispositivo USB: (1920x1080)
• Entrada de cámara Dual
• Guía de asistencia de estacionamiento
• Conexión de mando en el volante
• Memoria de Bluetooth para 5 teléfonos
• Carga Rápida por USB para teléfonos Android
• Ecualizador Gráfico de 13 Bandas
• MOSFET 50W x 4

Entrada de cableado remoto

Entrada RGB

Entrada de video

Salida de video

Cámara de visión trasera

Entrada de antena de radio 

Entrada de audio

Presalida de audio

Entrada Auxiliar

Puerto USB

Entrada de Micrófono

Antena de televisión



Conectividad avanzada

works with
androidauto

Apple CarPlay, AndroidAuto y WebLink.
Disfrute del contenido de Spotify y utilice Waze.
Reciba llamadas de manera segura vía Bluetooth
con memoria para hasta 5 teléfonos.

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V SERIE Z

Componentes de audio de alta calidad, ajuste de audio,
EQ de 13 bandas, panel con colores reales de 24-bit,
reproducción de video Full-HD y mucho más.

Ofrece una interfaz amigable con excelente menú personalizable
y selección de aplicaciones con un solo toque.

La mejor interfaz intuitiva y personalizableMáximo rendimiento  multimedia
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Panel Trasero

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V

M O D E L O

SERIE Z
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works with
androidauto

Solo en modelos AVH-Z7250TV

Especificaciones 

Receptor AV Multimedia/DVD Un-DIN con Pantalla Táctil WVGA de 7",
Apple CarPlay, Android Auto, WebLink, Bluetooth® y reproducción
de video en Full HD a partir de dispositivo USB.

*El AVH-Z7250TV tiene incorporado un sintonizador de televisión digital.
*Estandar de sintonizador ISDB-TISDB-T

AVH-Z7250BT/TV

Control remoto incluido

7 �

CATÁLOGO PIONEER 21/22

• Pantalla táctil WVGA de 7" resistivo de 1 Din motorizado

• Entrada Auxiliar Audio y Video

• Presalidas RCA 3(4V)

• Entrada de video/Salida de video

• Reproductor de DVD/CD

• Formatos de videos: DivX/H.264/MPEG-4/JPEG/WMV

• Formatos de audio MP3/ WMA/iTunes AAC/WAV/FLAC desde

   Dispositivo USB

• Reproducción de video en full HD de Dispositivo USB: (1920x1080)

• Entrada de cámara Dual

• Guía de asistencia de estacionamiento

• Conexión de mando en el volante

• Memoria de Bluetooth para 5 teléfonos

• Carga Rápida por USB para teléfonos Android

• Ecualizador Gráfico de 13 Bandas

• MOSFET 50W x 4

Entrada de cableado remoto

Entrada RGB

Cámara de visión trasera

Salida de monitor trasero

Entrada/Salida de audio y video

Entrada Auxiliar

Puerto USB

Entrada de Micrófono



Apple CarPlay, AndroidAuto y WebLink.
Disfrute del contenido de Spotify y utilice Waze.
Reciba llamadas de manera segura vía Bluetooth
con memoria para hasta 5 teléfonos.

Conectividad avanzada

works with
androidauto

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V SERIE Z

La mejor interfaz intuitiva y personalizableMáximo rendimiento  multimedia
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Componentes de audio de alta calidad, ajuste de audio,
EQ de 13 bandas, panel con colores reales de 24-bit,
reproducción de video Full-HD y mucho más.

Ofrece una interfaz amigable con excelente menú personalizable
y selección de aplicaciones con un solo toque.



Pantallas con conectividad avanzada y optimización de sonido
que transforman tu auto en el lugar más confortable.

RECEPTORES MULTIMEDIA

nueva 
descubre la

serie a



R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V

M O D E L O

SERIE A

Receptor AV multimedia Doble-DIN de pantalla táctil
capacitiva WVGA de 6,8", Apple CarPlay, Android Auto,
duplicidad de pantalla™ (Exclusivo para algunos télefonos
Android), Bluetooth®, y Reproducción de vídeo Full HD
a partir de dispositivo USB.

DMH-A4450BT

works with
androidauto

Mirroring for Android™ Bass Boost )))

Especificaciones 

Panel Trasero

Control remoto incluido

22

6.8 �
2-DIN

NUEVO
MODELO

• Pantalla táctil WVGA de 6,8″ de panel Capacitiva
• Presalidas RCA 3(2V)
• Entrada Auxiliar Audio y Video
• Salida de video
• Reproducción de video Full HD desde Dispositivo USB
• Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB
• Formatos de audio MP3/ WMA/WAV/ desde Dispositivo USB
• Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1.5A de Corriente)
• Entrada de cámara
• Guía de asistencia de estacionamiento
• Conexión de mando en el volante
• Ecualizador Gráfico de 13 Bandas
• Control directo para ciertos teléfonos Android USB
• MOSFET 50W x 4

CATÁLOGO PIONEER 21/22

Entradas de:
Línea de silenciamiento
Entrada de Cableado Remoto
Cámara de visión trasera

Presalida de audio

Entrada Auxiliar Puerto USB

Entrada de Micrófono
Salida de monitor trasero



R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V

M O D E L O

SERIE A

Receptor AV multimedia Doble-DIN de pantalla táctil
capacitiva WVGA de 6,8", WebLink™, WebLink Cast™,
Bluetooth® y Reproducción de vídeo Full HD a partir
de dispositivo USB.

DMH-A345BT

Especificaciones 

Panel Trasero (Chasis Corto)

Control remoto incluido
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6.8 �
2-DIN

•Pantalla táctil WVGA de 6,8″ de panel Capacitiva

• Presalidas RCA 3(2V)

• Entrada Auxiliar Audio y Video

• Salida de video y Subwoofer

• Reproducción de video Full HD desde Dispositivo USB

• Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB

• Formatos de audio MP3/ WMA/WAV/ desde Dispositivo USB

• Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1.5A de Corriente)

• Entrada de cámara

• Guía de asistencia de estacionamiento

• Conexión de mando en el volante

• Ecualizador Gráfico de 13 Bandas

• Control directo para ciertos teléfonos Android USB

• MOSFET 50W x 4

NUEVO
MODELO

CATÁLOGO PIONEER 21/22

Entrada de cableado remoto

Cámara de visión trasera
Presalida de audio

Entrada AuxiliarPuerto USB

Salida de monitor trasero

Entrada de Micrófono

Bass Boost )))

android

WebLink Cast™



Panel Trasero

Control remoto
incluido

Panel Trasero

Control remoto
incluido

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V SERIE A

Receptor AV multimedia Doble-DIN de pantalla táctil WVGA de 6,2",
WebLink Cast™, WebLink™, Bluetooth® y Reproducción de vídeo
Full HD a partir de dispositivo USB.

Receptor AV multimedia/DVD Doble-DIN de pantalla táctil WVGA
de 6,2", WebLink Cast™, WebLink™, Bluetooth® y Reproducción
de vídeo Full HD desde dispositivo USB.

• Pantalla táctil WVGA de 6,2″ de panel resistivo 
• Presalidas RCA 3(2V)
• Entrada Auxiliar Audio y Video
• Salida de video y Subwoofer
• Reproductor de CD/DVD
• Reproducción de video Full HD desde Dispositivo USB
• Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB
• Formatos de audio MP3/ WMA/ AAC/WAV/ desde Dispositivo USB
• Puerto USB (Frontal: Capacidad de Manejo 1.5A de Corriente)
• Entrada de cámara
• Conexión de mando en el volante
• Ecualizador Gráfico de 13 Bandas
• Control directo para ciertos teléfonos Android USB
• MOSFET 50W x 4

DMH-A245BT
M O D E L O

AVH-A245BT
M O D E L O

Especificaciones 
• Pantalla táctil WVGA de 6,2″ de panel resistivo 
• Presalidas RCA 3(2V)
• Entrada Auxiliar Audio y Video
• Salida de video
• Reproducción de video Full HD desde Dispositivo USB
• Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB
• Formatos de audio MP3/ WMA/ AAC/WAV/ desde Dispositivo USB
• Puerto USB (Frontal: Capacidad de Manejo 1.5A de Corriente)
• Entrada de cámara
• Conexión de mando en el volante
• Ecualizador Gráfico de 13 Bandas
• Control directo para ciertos teléfonos Android USB
• MOSFET 50W x 4

Especificaciones 

24

Bass Boost )))

androidWebLink Cast™

Bass Boost )))

androidWebLink Cast™

NUEVO
MODELO

NUEVO
MODELO

CATÁLOGO PIONEER 21/22

Entrada de cableado remoto

Cámara de visión trasera
Presalida de audio

Entrada Auxiliar

Salida de monitor trasero

Entrada de Micrófono

Entrada de cableado remoto

Cámara de visión trasera
Presalida de audio

Entrada Auxiliar

Salida de monitor trasero

Entrada de Micrófono



R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V SERIE A

¡Conéctate con seguridad mientras conduces! Con la última versión de WebLink (WebLink 2.0)
puedes hacer mirroring de tu teléfono inteligente Android (7.0 y superior) o iPhone (iOS 13.0 y superior)

con control táctil a través de WebLink Cast.

¡Conéctate con seguridad mientras conduces! Con la última
versión de WebLink (WebLink 2.0) puedes hacer mirroring
de tu teléfono inteligente Android (7.0 y superior) o iPhone
(iOS 13.0 y superior) con control táctil a través de WebLink Cast.

Video en Full HD y ajuste de audio
de alto rendimiento 

 

Los ajustes detalles de audio como la función de tuning, refuerzo de graves, ecualizador y ajuste de crossover
optimizan de forma fácil y práctica el sonido en tu automóvil.

Refuerzo de graves y ecualizador de 13 bandas

25

La mejor interfaz intuitiva y personalizable

android

CATÁLOGO PIONEER 21/22



SERIE G

Pantallas con el respaldo de la calidad genuina Pioneer para tus trayectos.

RECEPTORES MULTIMEDIA



Especificaciones 
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Receptor AV Multimedia/DVD Doble-DIN con Pantalla Táctil WVGA
de 6,2", Bluetooth® y Control Directo para algunos teléfonos Android.

M O D E L O

Pantalla táctil WVGA de 6,2" de panel resistivo 
• Entrada Auxiliar Audio / Video
• Presalidas RCA 2(2V)
• Reproductor de CD/DVD
• Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB
• Formatos de audio MP3/ WMA/iTunes AAC/WAV/ desde Dispositivo USB
• Puerto USB (Frontal: Capacidad de Manejo 0,5 A)
• Entrada de cámara
• Conexión de mando en el volante
• Micrófono de bluetooth incorporado
• Memoria de bluetooth para 3 teléfonos
• Ecualizador Gráfico de 7 bandas
• Control directo para ciertos teléfonos Android USB
• MOSFET 50W x 4

Receptor AV Multimedia Doble-DIN con Pantalla Táctil WVGA de 6,2",
Bluetooth® y Control Directo para algunos teléfonos Android.

AVH-G225BT

M O D E L O

• Pantalla táctil WVGA de 6,2" de panel resistivo 
• Entrada Auxiliar Audio / Video
• Presalidas RCA 2(2V)
• Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB
• Formatos de audio MP3/ WMA/iTunes AAC/WAV/desde Dispositivo USB
• Puerto USB (Frontal: Capacidad de Manejo 0,5 A)
• Entrada de cámara
• Conexión de mando en el volante
• Micrófono de bluetooth incorporado
• Memoria de bluetooth para 3 teléfonos
• Ecualizador Gráfico de 7 bandas
• Control directo para ciertos teléfonos Android USB
• MOSFET 50W x 4

Especificaciones 

DMH-G225BT

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V SERIE G

Panel Trasero

Control remoto
incluido

Panel Trasero

Control remoto
incluido

CATÁLOGO PIONEER 21/22

Entrada de
cableado remoto

Cámara de visión trasera

Presalida de audio

Entrada Auxiliar

Entrada de
cableado remoto

Cámara de visión trasera

Presalida de audio

Entrada Auxiliar
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Optimiza tus trayectos y aproveche al máximo
el Bluetooth integrado para hacer llamadas
manos libres sin cables y emparejamiento de
hasta 3 dispositivos en la memoria.

Conectividad bluetooth

Disfrute del ajuste de sonido detallado que
permite configurar la calidad para satisfacción
de los audiófilos.
EQ de 7 bandas y refuerzo de bajos.

Funciones para disfrutar tu
música favorita

La pantalla táctil potente e intuitiva, es fácil de usar y
altamente personalizable. Diseño práctico con cinco
colores diferentes para escoger el que mejor combine
con tu automóvil. Además, listo para cámara trasera.

Pantalla transparente de 6.2ʺ con control táctil

R E C E P T O R E S  M U L T I M E D I A  A V SERIE G

CATÁLOGO PIONEER 21/22



Descubra una manera más inteligente de conducir

SPH / SDA
DISPOSITIVOS EXTERNOS

RECEPTORES INTELIGENTES



Panel Trasero

SPH-C10BTM O D E L O

Sintonizador multimedia para smartphone con conectividad
Pioneer Smart Sync (no incluye smartphone).

• Bluetooth para llamadas de Manos Libres y Audio Inalámbrico
• Conexión de dos teléfonos todo el tiempo
• MOSFET 50W x 4
• Control directo para iPhone (USB/Bluetooth)
• Control directo para ciertos teléfonos Android USB / Bluetooth
• Pre salidas RCA × 2 (2 V)
• Compatible con aplicación Pioneer Smart Sync (iPhone/Android)
• Carga Rápida por USB para Teléfonos Android
• Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC*
• Diseño Anti-Polvo
• Panel frontal desmontable
• Ecualizador de 13 bandas (31 bandas con aplicación Pioneer Smart Sync)

• Recuperador de sonido avanzado
• Recuperador de sonido avanzado para audio inalámbrico Bluetooth
• Control de subwoofer
• Conexión de mando en el volante
• Efecto de iluminación (con la aplicación Pioneer Smart Sync)
• Pantalla en varios idiomas

Especificaciones 
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R E C E P T O R E S  I N T E L I G E N T E S SPH / SDA

CATÁLOGO PIONEER 21/22

Entrada de cableado remoto

Entrada de antena Presalida de audio

Entrada de Micrófono



R E C E P T O R E S  I N T E L I G E N T E S SPH / SDA

Diseño novedoso para acceso seguro a apps
• Equipo con diseño inteligente para un ajuste 100%
  con Pioneer Smart Sync
• Base de teléfono integrada
• Tecla de acceso directo para aplicaciones (más el
• beneficio de usar cada aplicación)
• Control de voz

Superiores efectos de sonido

Capacidad de expansión

• Ecualizador de 31 bandas y efectos de
  Pioneer Smart Sync
• Alineación de tiempo
• Sonido súper Todoroki
• Simulación de música en vivo

Ampliación de la función de seguridad (nuevo)
Censor de estacionamiento opcional con ND-PS1.

31

*Sensor se vende por separado

CATÁLOGO PIONEER 21/22



M O D E L O

R E C E P T O R E S  I N T E L I G E N T E S SPH / SDA

El amplio monitor de 8” facilita y hace más agradable la
visualización de mapas y videos. Cuenta con su propia
fuente de alimentación y se puede encender sin necesidad
de arrancar el motor.

SDA-835TAB/SPH-T20BT

• SDA-835TAB
• Pantalla IPS de 8 pulgadas (1280 x 800)
• Panel táctil capacitivo
• Capacidad de la batería: 4000mAh
• Procesador Quad core 1.8GHz
• Memoria 2 GB de RAM / 16 GB de ROM
• Conexión Wi-Fi / Bluetooth incorporado
• GPS incorporado
• Ranura para tarjeta Micro SD
• Puerto micro USB tipo B
• Salida de audio (miniconector de 3,5 mm)
• Formatos de reproducción MP3, WAV, WMV, FLAC, MPEG4-SP,
   AVC, H.265, H264, MPEG4, JPEG, FLV, MPEG2-TS

Especificaciones SDA-835TAB

• Soporte para pantalla desmontable con función de carga
• Bluetooth incorporado con micrófono con cable
• Entrada trasera para USB
• Entrada para sensor de estacionamiento (Sensor Pioneer ND-PS1)
• Entrada para cámara de visión trasera
• Presalidas RCA x 3  (2V)
• Salida de video
• Conexión de mando en el volante
• Carga rápida USB para teléfono inteligente Android
• Modo de ahorro de energía
• Pioneer Smart Sync
• Personalización del color
• MOSFET 50W x 4
• Ecualizador de 13 bandas
• Control de subwoofer

Especificaciones SPH-T20BT
Portátil Solo desconectando la pantalla del receptor inteligente
puedes usarla donde quieras y aprovechar al máximo su
función similar a una tableta.

8”

32CATÁLOGO PIONEER 21/22
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REPRODUCTOR DE MEDIOS DIGITALES

RECEPTORES DE AUDIO

Conecta tu télefono al reproductor más completo e inteligente.



Panel Trasero

Control remoto incluido

Especificaciones 

Receptor de Medio Digital con MIXTRAX, Bluetooth® Integrado,
y Control Directo para iPhone y algunos teléfonos Android.

MVH-X700BTM O D E L O
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• Bluetooth para llamadas de Manos Libres & Audio Inalámbrico

• Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth)

• Control Directo para algunos teléfonos Android (USB)

• Pioneer Smart Sync (iPhone/Android)

• Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1A de Corriente)

• Entrada AUX (Frontal)

• Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC*

• RDS

• Conexión de mando en el volante

• MOSFET 50W x 4

• Presalidas RCA de Alto Voltaje x 3 (4 V)

• Ecualizador de 13 Bandas

• Restaurador de Sonido Avanzado

• Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth

• MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida)

• Color Separado Personalizable (Más de 210.000 colores)

• Carga Rápida por USB para Android (CDP)

• Conexión de dos teléfonos todo el tiempo

• Carátula de control desmontable contra robos

MEDIOS DIGITALES

CATÁLOGO PIONEER 21/22

R E C E P T O R E S  D E  A U D I O

Entrada de cableado remotoEntrada de antena Presalida de audio

Entrada de Micrófono



M O D E L O MVH-X3000BT

• Bluetooth para llamadas de Manos Libres & Audio Inalámbrico

• Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth)

• Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB)

• Pioneer Smart Sync (iPhone/Android)

• Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad deManejo 1 A de Corriente)

• Entrada AUX (Frontal)

• RDS

• Conexión de mando en el volante

• MOSFET 50W x 4

• Presalidas RCA x 2 (2 V)

• Ecualizador de 13 Bandas

• Restaurador de Sonido Avanzado

• Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth

• MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida)

• Color Separado Personalizable (Más de 210.000 colores)

• Carga Rápida por USB para Android (CDP)

• Conexión de dos teléfonos todo el tiempo

• Carátula de control desmontable contra robos
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Especificaciones 

Receptor de Medio Digital con MIXTRAX, Bluetooth® Integrado,
y Control Directo para iPhone y algunos teléfonos Android.

MEDIOS DIGITALES

CATÁLOGO PIONEER 21/22

Panel Trasero

Control remoto incluido

R E C E P T O R E S  D E  A U D I O

Entrada de cableado remotoEntrada de antena Presalida de audio

Entrada de Micrófono



Diseño novedoso para acceso seguro a apps
Maneja seguro y obedece las leyes locales con el Bluetooth
incorporado.
Podrás emparejar fácilmente un teléfono sin configuraciones
complicadas.

Con los nuevos receptores Pioneer, puedes además cargar
su teléfono Android tres veces más rápido que los otros
equipos estéreo de nivel básico.

Pioneer Smart Sync

Pioneer Smart Sync

36

Funciones inspiradas en DJ

Con la herencia de Pioneer DJ, la función MIXTRAX es un DJ
virtual dentro de tu Pioneer, creando una mezcla ininterrumpida
con tu biblioteca de música y una gama de efectos de sonido y
transiciones para mantener el ritmo.

Con MIXTRAX, las luces comienzan a latir al ritmo de la música
con el efecto de iluminación Club Lights para una verdadera
fiesta en el automóvil.

Acceso en un solo toque con...

Con Pioneer Smart Sync conectas tu teléfono inteligente al receptor
Pioneer. Mientras más usas las funciones de tu smartphone, se
expande, evoluciona y promueve el disfrute de cada momento en
el automóvil.

Con la aplicación Pioneer Smart Sync, puedes llevar los mapas,
mensajes y música de su teléfono inteligente al automóvil. Para
obtener más información sobre la aplicación Pioneer SmartSync,
visite www.pioneer-carglobal.com/pss.

R E C E P T O R E S  D E  A U D I O MEDIOS DIGITALES

CATÁLOGO PIONEER 21/22



Panel Trasero

Control remoto incluido

M O D E L O MVH-S325BT

• Bluetooth para llamadas de Manos Libres & Audio Inalámbrico

• Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth)

• Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB)

• Pioneer Smart Sync (iPhone/Android)

• Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente)

• Entrada AUX (Frontal)

• Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC*

• RDS

• Conexión de mando en el volante

• MOSFET 50W x 4

• Presalida 1 (2 V)

• Ecualizador de 13 Bandas

• Restaurador de Sonido Avanzado

• Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth

• MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida)

• Carga Rápida por USB para Android (CDP)

• Conexión de dos teléfonos todo el tiempo

• Carátula de control desmontable contra robos
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Especificaciones 

Receptor de Medio Digital con MIXTRAX, Bluetooth® Integrado,
y Control Directo para iPhone y algunos teléfonos Android.

R E C E P T O R E S  D E  A U D I O MEDIOS DIGITALES

CATÁLOGO PIONEER 21/22

Entrada de cableado remoto
Entrada de antena

Presalida de audio

Entrada de Micrófono



Pioneer Smart Sync

Acceso en un solo toque con...

Con Pioneer Smart Sync conectas tu teléfono inteligente al receptor
Pioneer. Mientras más usas las funciones de tu smartphone, se
expande, evoluciona y promueve el disfrute de cada momento en
el automóvil.

Con la aplicación Pioneer Smart Sync, puedes llevar los mapas,
mensajes y música de su teléfono inteligente al automóvil. Para
obtener más información sobre la aplicación Pioneer SmartSync,
visite www.pioneer-carglobal.com/pss.

Diseño novedoso para acceso seguro a apps
Maneja seguro y obedece las leyes locales con el Bluetooth
incorporado.
Podrás emparejar fácilmente un teléfono sin configuraciones
complicadas.

Con los nuevos receptores Pioneer, puedes además cargar
su teléfono Android tres veces más rápido que los otros
equipos estéreo de nivel básico.

Pioneer Smart Sync
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R E C E P T O R E S  D E  A U D I O MEDIOS DIGITALES

CATÁLOGO PIONEER 21/22

Acceso sin complicaciones a las apps
de tu Smartphone

Accede a la música en su teléfono inteligente directamente
desde el receptor Pioneer.

Busca artistas, álbumes y canciones con la interfaz intuitiva
de Pioneer.

También puedes acceder y controlar aplicaciones seleccionadas
de música como Spotify y radio en su teléfono inteligente.



Receptor de Medio Digital con Bluetooth® Integrado, y Control
Directo para iPhone y algunos teléfonos Android.

MVH-S215BT
M O D E L O

MVH-85UB
M O D E L O

Especificaciones 

• Reproducción MP3/WMA/WAV/FLAC*

• FLAC-para archivos guardados en una memoria USB

• Entrada AUX (Frontal)

• Presalida RCA : x 1 (2V)

• Entrada USB: Entrada frontal de 1A

• Control Directo USB para Android: cable opcional requerido

• MOSFET 50W x 4

• Ecualizador de 5 Bandas

• RDS

• Carátula de control desmontable contra robos

Especificaciones 
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Receptor de Medio Digital y Control Directo para iPhone y algunos
teléfonos Android.

MEDIOS DIGITALESR E C E P T O R E S  D E  A U D I O MEDIOS DIGITALES

• Bluetooth para llamadas de Manos Libres & Audio Inalámbrico

• Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB)

• Puerto USB Iluminado (capacidad de manejo 0,5 A)

• Entrada AUX (Frontal)

• Reproducción MP3/WMA/WAV/FLAC*

• RDS

• MOSFET 50W x 4

• Presalida RCAx 1 (2 V)

• Carátula de control desmontable contra robos

Panel Trasero

Panel Trasero

CATÁLOGO PIONEER 21/22

Entrada de antena Presalida de audio

Entrada de antena Presalida de audio



REPRODUCTOR DE CD

RECEPTORES DE AUDIO

Reproduce con medios externos con lector de CD / USB.



Especificaciones 

Receptor de Medio Digital con MIXTRAX, Bluetooth® Integrado,
y Control Directo para iPhone y algunos teléfonos Android.
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• Reproductor CD
• Bluetooth para llamadas de Manos Libres & Audio Inalámbrico
• Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth)
• Control Directo para algunos teléfonos Android (USB)
• Pioneer Smart Sync (iPhone/Android)
• Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente)
• Entrada AUX (Frontal)
• Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC*
• RDS
• Conexión de mando en el volante
• MOSFET 50W x 4
• Presalidas RCA x 2 (2 V)
• Ecualizador de 13 Bandas
• Restaurador de Sonido Avanzado
• Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth
• MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida)

• Color Separado Personalizable (Más de 210.000 colores)
• Carga Rápida por USB para Android (CDP)
• Conexión de dos teléfonos todo el tiempo
• Carátula de control desmontable contra robos

DEH-X5000BTMODELO

R E C E P T O R E S  D E  A U D I O REPRODUCTOR DE CD

CATÁLOGO PIONEER 21/22

Panel Trasero

Control remoto incluido
Entrada de cableado remoto

Entrada de antena
Presalida de audio

Entrada de Micrófono



Pioneer Smart Sync

Acceso en un solo toque con...

Con Pioneer Smart Sync conectas tu teléfono inteligente al receptor
Pioneer. Mientras más usas las funciones de tu smartphone, se
expande, evoluciona y promueve el disfrute de cada momento en
el automóvil.

Con la aplicación Pioneer Smart Sync, puedes llevar los mapas,
mensajes y música de su teléfono inteligente al automóvil. Para
obtener más información sobre la aplicación Pioneer SmartSync,
visite www.pioneer-carglobal.com/pss.

Diseño novedoso para acceso seguro a apps
Maneja seguro y obedece las leyes locales con el Bluetooth
incorporado.
Podrás emparejar fácilmente un teléfono sin configuraciones
complicadas.

Con los nuevos receptores Pioneer, puedes además cargar
su teléfono Android tres veces más rápido que los otros
equipos estéreo de nivel básico.

Pioneer Smart Sync
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R E C E P T O R E S  D E  A U D I O REPRODUCTOR DE CD
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Funciones inspiradas en DJ

Con la herencia de Pioneer DJ, la función MIXTRAX es un DJ
virtual dentro de tu Pioneer, creando una mezcla ininterrumpida
con tu biblioteca de música y una gama de efectos de sonido y
transiciones para mantener el ritmo.

Con MIXTRAX, las luces comienzan a latir al ritmo de la música
con el efecto de iluminación Club Lights para una verdadera
fiesta en el automóvil.



Panel Trasero

Control remoto incluido

Especificaciones 

Receptor de Audio con MIXTRAX, Bluetooth® Integrado, y Control
Directo para iPhone y algunos teléfonos Android.

DEH-S4250BTMODELO
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• Reproductor CD

• Bluetooth para llamadas de Manos Libres & Audio Inalámbrico

• Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth)

• Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB)

• Pioneer Smart Sync (iPhone/Android)

• Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente)

• Entrada AUX (Frontal)

• Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC*

• RDS

• Conexión de mando en el volante

• MOSFET 50W x 4

• Presalidas RCAx2 (2 V)

• Ecualizador de 13 Bandas

• Restaurador de Sonido Avanzado

• Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth

• MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida)

• Carga Rápida por USB para Android (CDP)

• Conexión de dos teléfonos todo el tiempo

• Carátula de control desmontable contra robos

R E C E P T O R E S  D E  A U D I O REPRODUCTOR DE CD
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Entrada de cableado remoto
Entrada de antena

Presalida de audio

Entrada de Micrófono



Pioneer Smart Sync

Acceso en un solo toque con...

Con Pioneer Smart Sync conectas tu teléfono inteligente al receptor
Pioneer. Mientras más usas las funciones de tu smartphone, se
expande, evoluciona y promueve el disfrute de cada momento en
el automóvil.

Con la aplicación Pioneer Smart Sync, puedes llevar los mapas,
mensajes y música de su teléfono inteligente al automóvil. Para
obtener más información sobre la aplicación Pioneer SmartSync,
visite www.pioneer-carglobal.com/pss.

Diseño novedoso para acceso seguro a apps
Maneja seguro y obedece las leyes locales con el Bluetooth
incorporado.
Podrás emparejar fácilmente un teléfono sin configuraciones
complicadas.

Con los nuevos receptores Pioneer, puedes además cargar
su teléfono Android tres veces más rápido que los otros
equipos estéreo de nivel básico.

Pioneer Smart Sync Acceso sin complicaciones a las apps
de tu Smartphone

Accede a la música en su teléfono inteligente directamente
desde el receptor Pioneer.

Busca artistas, álbumes y canciones con la interfaz intuitiva
de Pioneer.

También puedes acceder y controlar aplicaciones seleccionadas
de música como Spotify y radio en su teléfono inteligente.
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Panel Trasero

Control remoto incluido

Especificaciones 

Receptor de Medio Digital con MIXTRAX, y Control Directo para
iPhone y algunos teléfonos Android.

DEH-S1250UBMODELO
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• Reproductor CD

• Control Directo para algunos teléfonos Android (USB)

• Pioneer ARC (Android)

• Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente)

• Entrada AUX (Frontal)

• Reproducción MP3/WMA/WAV

• RDS

• Conexión de mando en el volante

• MOSFET 50W x 4

• Presalidas RCA x 2 (2 V)

• Ecualizador de 5 Bandas

• Restaurador de Sonido Avanzado

• MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida)

• Carga Rápida por USB para Android (CDP)

• Carátula de control desmontable contra robos

R E C E P T O R E S  D E  A U D I O REPRODUCTOR DE CD
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Entrada de cableado remoto
Entrada de antena

Presalida de audio

Entrada de Micrófono



Buena conectividad
Control directo para algunos teléfonos Android conectado por USB y Pioneer ARC para Android,

que permite acceder a varias fuentes de música.

La tecla de acceso directo para reforzador de graves aumenta la riqueza de
bajos graves, dinámicos, ritmo y sensación fuerte de sonido. El Restaurador
de Sonido Avanzado de Pioneer mejora la calidad del sonido de los archivos
multimedia comprimidos como MP3, WMA. El nuevo ecualizador cuenta con
dos nuevos ecualizadores preestablecidos.

Para mayor conveniencia, el equipo cuenta carátula desmontable
contra robos. Además, puedes cargar su teléfono Android tres
veces más rápido que los otros equipos estéreo de nivel básico.

Funciones para disfrutar de tu música

Conveniencia y comodidad
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Especificaciones 

Receptor de Medio Digital con MIXTRAX,
Bluetooth® Integrado, y Control Directo
para iPhone y algunos teléfonos Android.

FH-S725BT
MODELO
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• Bluetooth para llamadas de Manos Libres &Audio Inalámbrico

• Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) *1

• Control Directo para algunos teléfonos Android (USB)

• Pioneer Smart Sync (iPhone/Android)

• Puerto USB Iluminado (Capacidad de Manejo 1.5 A de Corriente)

• Entrada AUX (Frontal)

• Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC*2

• RDS

• Conexión de mando en el volante

• MOSFET 50W x 4

• Presalidas RCA de Alto Voltaje × 3 (4 V)

• Ecualizador Gráfico de 13 Bandas

• Restaurador de sonido Avanzado

• Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth

• MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida)

• Color Separado Personalizable (Más de210.000 colores)

• Carga Rápida por USB para Android (CDP)

• Conexión de dos teléfonos todo el tiempo

R E C E P T O R E S  D E  A U D I O REPRODUCTOR DE CD

Panel Trasero

Control remoto incluido
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Entrada de antena

Presalida de audio
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Pioneer Smart Sync

Acceso en un solo toque con...

Con Pioneer Smart Sync conectas tu teléfono inteligente al receptor
Pioneer. Mientras más usas las funciones de tu smartphone, se
expande, evoluciona y promueve el disfrute de cada momento en
el automóvil.

Con la aplicación Pioneer Smart Sync, puedes llevar los mapas,
mensajes y música de su teléfono inteligente al automóvil. Para
obtener más información sobre la aplicación Pioneer SmartSync,
visite www.pioneer-carglobal.com/pss.

Diseño novedoso para acceso seguro a apps
Maneja seguro y obedece las leyes locales con el Bluetooth
incorporado.
Podrás emparejar fácilmente un teléfono sin configuraciones
complicadas.

Con los nuevos receptores Pioneer, puedes además cargar
su teléfono Android tres veces más rápido que los otros
equipos estéreo de nivel básico.

Pioneer Smart Sync Acceso sin complicaciones a las apps
de tu Smartphone

Accede a la música en su teléfono inteligente directamente
desde el receptor Pioneer.

Busca artistas, álbumes y canciones con la interfaz intuitiva
de Pioneer.

También puedes acceder y controlar aplicaciones seleccionadas
de música como Spotify y radio en su teléfono inteligente.
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Descubre la alta potencia y sensibilidad del mejor sonido.

PARLANTES

SERIE A  /  SERIE R  /  SERIE G  /  SERIE F  /  TWEETERS
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PARLANTES SERIE A

• Tamaño 6 "x 9"
• 5 vías
• Máxima potencia 750 W
• RMS 150 W
• Peso del imán 825 g
• Tamaño del imán Φ 115 X 20

• Tamaño 6 "x 9"
• 4 vías
• Máxima potencia 650 W
• RMS 100 W
• Peso del imán 430 g
• Tamaño del imán Φ 90 X 17

• Tamaño 6"x 9"
• 4 vías
• Máxima potencia 450 W
• RMS 90 W
• Peso del imán 320 g
• Tamaño del imán Φ 80 X 15

TS-A6967SMODELO

TS-A6977SMODELO

TS-A6997SMODELO

750 W
MÁX

150 W
RMS

650 W
MÁX

100W
RMS

450 W
MÁX

90 W
RMS

CATÁLOGO PIONEER 21/22

• Respuesta de frecuencia 25 Hz a 33 kHz
• Sensibilidad 91 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 86 mm
• Dimensiones de corte 153 mm x 222 mm

• Respuesta de frecuencia 22 Hz a 24 kHz
• Sensibilidad 90 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 86 mm
• Dimensiones de corte 153 mm x 222 mm

• Respuesta de frecuencia 35 Hz a 24 kHz
• Sensibilidad 89 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 72 mm
• Dimensiones de corte 153 mm x 222 mm



350 W
MÁX

80 W
RMS

350 W
MÁX

80 W
RMS

320 W
MÁX

70 W
RMS
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PARLANTES SERIE A

TS-A1687SMODELO

• Tamaño16,5 cm (6,5 ")
• 4 vías
• Máxima potencia 350 W
• RMS 80 W
• Respuesta de frecuencia 36 Hz a 25 kHz
• Sensibilidad 88 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 59 mm
• Dimensiones de corte ø 144 mm

TS-A1677SMODELO

• Tamaño16,5 cm (6,5 ")
• 3 vías
• Máxima potencia 320 W
• RMS 70 W
• Respuesta de frecuencia 37 Hz a 24 kHz
• Sensibilidad 87 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 48 mm
• Dimensiones de corte ø 144 mm

TS-A1600CMODELO

• Tamaño woofer 16,5 cm (6,5") / tweeter 20 mm 
• 2 vías
• Máxima potencia 350 W
• RMS 80 W
• Respuesta de frecuencia 34 Hz a 49 kHz
• Sensibilidad 85 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 59 mm (woofer) 14 mm (tweeter)
• Dimensiones de corte ø 144 mm

TS-A1300CMODELO

• Tamaño 13 cm (5,11”)  / tweeter 20 mm 
• 2 vías
• Máxima potencia 300 W
• RMS 50 W
• Respuesta de frecuencia 42 Hz a 38 kHz
• Sensibilidad 87 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 59 mm
• Dimensiones de corte ø 144 mm

300 W
MÁX

50 W
RMS
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• Tamaño 6 "x 9"
• 3 vías
• Máxima potencia 400 W
• RMS 50 W
• Respuesta de frecuencia 31 Hz a 35 kHz
• Sensibilidad 92 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 68 mm
• Dimensiones de corte 153 mm x 222 mm

TS-R6951SMODELO

400 W
MÁX

50 W
RMS
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PARLANTES SERIE R

TS-R1651S-2MODELO

• Tamaño 16 cm
• 3 vías
• Máxima potencia 300 W
• RMS 40 W
• Respuesta de frecuencia 30 Hz a 18 kHz
• Sensibilidad 90 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 42 mm
• Dimensiones de corte ø 128 mm

300 W
MÁX

40 W
RMS

TS -R1051SMODELO

• Tamaño 10 cm
• 3 vías
• Potencia máxima 210 W
• RMS 30 W
• Respuesta de frecuencia 34 Hz a 27 kHz
• Sensibilidad 88 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 43 mm
• Dimensiones de corte ø106 mm

210 W
MÁX

30 W
RMS

• Tamaño: 13 cm
• 3 vías
• Potencia máxima 250 W
• RMS 35 W
• Respuesta de frecuencia: 44 Hz a 31 kHz
• Sensibilidad 89 dB
• Impedancia: 4 Ω
• Profundidad de montaje 47 mm
• Dimensiones de corte ø111 mm

TS-R1350SMODELO

250 W
MÁX

35 W
RMS

CATÁLOGO PIONEER 21/22
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PARLANTES SERIE G

• Tamaño 10 cm
• 1 vía
• Potencia máxima 190 W
• RMS 30 W
• Respuesta de frecuencia 44 Hz a 25 kHz
• Sensibilidad 89 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 43 mm
• Dimensiones de corte ø 106 mm

190 W
MÁX

30 W
RMS

TS-G1010FMODELO

• Tamaño 10 cm
• 2 vías 
• Potencia máxima 210W
• RMS 30 W
• Respuesta de frecuencia 35 Hz a 27 kHz
• Sensibilidad 87 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 43 mm
• Dimensiones de corte ø 106 mm

TS-G1020FMODELO

210 W
MÁX

30 W
RMS

• Tamaño 13 cm
• 1 vía
• Potencia máxima: 230 W 
• RMS 35 W
• Respuesta de frecuencia 25 Hz a 22 kHz
• Sensibilidad 89 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 44 mm
• Dimensiones de corte ø 121 mm

TS-G1310FMODELO

230 W
MÁX

35 W
RMS

• Tamaño 13 cm
• 2 vías
• Potencia máxima 250 W
• RMS 35 W
• Respuesta de frecuencia 33 Hz a 24 kHz
• Sensibilidad 88 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 44 mm
• Dimensiones de corte ø 121 mm

TS-G1320FMODELO

250 W
MÁX

35 W
RMS

• Tamaño 16 cm
• 1 vía
• Potencia máxima 280 W
• RMS 40 W
• Respuesta de frecuencia 37 Hz a 16 kHz
• Sensibilidad 90 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 42.2 mm
• Dimensiones de corte ø128 mm
 

TS-G1610F-2MODELO

280 W
MÁX

40 W
RMS

• Tamaño 16 cm
• 2 vías
• Potencia Máxima 300 W
• RMS 40 W
• Respuesta de Frecuencia 31 Hz a 18  kHz
• Sensibilidad 89 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 42.2 mm
• Dimensiones de corte ø128 mm

TS-G1620F-2MODELO

300 W
MÁX

40 W
RMS
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PARLANTES SERIE F

PARLANTES TWEETERS

•Tamaño 16cm
• 2 vías 
• Potencia máxima 200W
• RMS 25W
• Respuesta de Frecuencia 31 Hz a 16 KHz
• Sensibilidad 88 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 41 mm
• Dimensiones de corte ø 128 mm 

• Tamaño 20 mm
• Potencia Máxima 200 W
• RMS 50 W
• Respuesta de frecuencia 3 Hz a 26 kHz
• Sensibilidad 92 dB
• Impedancia 8 Ω

• Tamaño 40 mm
• Potencia Máxima 250 W
• RMS 50 W
• Respuesta de frecuencia 6000 Hz a 40 kHz
• Sensibilidad 97 dB
• Impedancia 8 Ω

• Tamaño10 cm
• 2 vías
• Potencia máxima 150W
• RMS 20W
• Respuesta de Frecuencia 45 Hz a 18 KHz
• Sensibilidad 86 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 43 mm
• Dimensiones de corte ø 102 mm 

TS-F1634RMODELO TS-F1034RMODELO

TS-S20MODELO TS-S250MODELO

200 W
MÁX

25 W
RMS

150 W
MÁX

20 W
RMS

200 W
MÁX

50 W
RMS

250 W
MÁX

50 W
RMS
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Rompe barreras con la
SERIE PRO

PARLANTES / SUBWOOFER



• Tamaño 10 cm
• Potencia máxima 500 W
• RMS 200 W
• Respuesta de frecuencia 2.800 Hz a 27 kHz
• Sensibilidad (1W / 1m) 106 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 68 mm
• Dimensiones de corte ø 95 mm

TS-B400PRO
MODELO

500 W
MÁX

200 W
RMS
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PARLANTES SERIE

•  Tamaño 20 cm
•  Potencia máxima 700 W
•  RMS 180 W
•  Respuesta de frecuencia 40 Hz a 15 kHz
•  Sensibilidad (1W / 1m) 96 dB
•  Impedancia 4 Ω
•  Profundidad de montaje 93 mm
•  Dimensiones de corte ø 184 mm

TS-M800PRO
MODELO

700 W
MÁX

180 W
RMS

MODELO

• Tamaño 8.7 cm
• Potencia máxima 250 W
• RMS 100 W
• Respuesta de frecuencia 3.500 Hz a 27 kHz
• Sensibilidad (1W / 1m) 100 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 44 mm
• Dimensiones de corte ø 75 mm

TS-B350PRO
250 W

MÁX
100 W
RMS

• Tamaño 17 cm
• Potencia máxima 500 W
• RMS 110 W
• Respuesta de frecuencia 50 Hz a 18 kHz
• Sensibilidad (1W / 1m) 94 dB
• Impedancia 4 Ω
• Profundidad de montaje 81 mm
• Dimensiones de corte ø 148 mm

TS-M650PRO
MODELO

500 W
MÁX

110 W
RMS
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• Tamaño Parlante coaxial de 2 vías de 6″ x 9″
• Potencia máxima 600 W
• RMS 100 W
• Respuesta de frecuencia 29 Hz a 40 kHz
• Sensibilidad 92 db
• Impedancia 4 Ω
• Tweeter tipo Bala de Aluminio de 72 mm
• Bobina y diafragma de Aluminio, Resistente al Calor

57

PARLANTES SERIE

TS-6900PROMODELO

600 W
MÁX

100 W
RMS

• Diámetro 5.5″
• Tamaño 140 mm (corneta)
• Diámetro de Garganta 25 mm
• Potencia Máxima 200 W
• RMS 100 W
• Sensibilidad 108 dB
• Respuesta de frecuencia 600 Hz a 10 kHz

UD-H1425PROMODELO

200 W
MÁX

100 W
RMS

• Tamaño 50 mm (driver) y 140 mm (corneta)
• Diámetro de Garganta 25 mm
• Potencia Máxima 200 W
• RMS 100 W
• Respuesta de frecuencia 600 Hz a 10 kHz
• Sensibilidad 108 dB
• Impedancia  8 Ω
• Profundidad de montaje 195 mm

* UD-H1425PRO Corneta se vende por separado.

TS-DR250PROMODELO

200 W
MÁX

100 W
RMS
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• Tamaño 30 cm (12”)
• Potencia máxima 1,500 W
• RMS 450 W
• Respuesta de frecuencia 20 Hz a 500 Hz
• Sensibilidad 105 dB
• Impedancia Dual 4 Ω
• Recinto recomendado 35.4 litros
• Profundidad de montaje 133 mm
• Dimensiones de corte ø 283 mm

TS-W1200PROMODELO

1500 W
MÁX

450 W
RMS

• Tamaño 38 cm (15”)
• Potencia máxima 2,000 W
• RMS 600 W
• Respuesta de frecuencia 20 Hz a 300 Hz
• Sensibilidad 98 dB
• Impedancia Dual 4 Ω
• Recinto recomendado 56.7 litros
• Profundidad de montaje 167 mm
• Dimensiones de corte ø 353 mm

TS-W1500PROMODELO

2000 W
MÁX

600 W
RMS

SERIE
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SUBWOOFER
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¡El campeón de campeones regresó con más poder!

SUBWOOFER
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TS-W312D4/S4
MODELO

¡El campeón de campeones regresó con más poder!

1600w MAX y 500w Nominal

• Tamaño 30 cm (12”)
• Respuesta de frecuencia 20 Hz a 1.6 kHz
• Sensibilidad 92 dB
• Tamaño de imán Φ145mm x 20mm x2
• Impedancia   4 Ω DVC (TS-W312D4)    4 Ω (TS-W312S4)
• Profundidad de montaje 157 mm
• Dimensiones recortables 283 mm x 222 mm

1600 W
MÁX

500 W
RMS

CATÁLOGO PIONEER 21/22

SUBWOOFERS

¡BAJOS MÁS FUERTES Y PROFUNDOS!

El diseño de sonido de la Champions Series intensifica la fuerza de la música.
Dale más poder a los graves con su cono de estructura rígida continua

y tapa de diseño de panal con imanes grandes de doble apilado.

Tapa grande con diseño de panal

Relieve envolvente
*igual que TS-W311D4 Cesta inferior firmemente cerrada

Araña icónica de color rojo
*Igual que TS-W311D4



El TS-W312D4/S4 cuenta con un marco de polímero elástico reforzado con fibra de doble capa,
bobina de voz de alta resistencia al calor e imán más grande con alta disipación de calor.

La estructura de la ranura aumenta la resistencia
debido a la dispersión de la tensión.
Gracias a su estructura robusta, el TS-W312D4/S4
puede soportar circuitos magnéticos grandes y
pesados, garantizando así una vibración de
cono precisa incluso con una gran entrada.

La canasta inferior �rmemente cerrada admite una reproducción de bajos con�able al reducir
la propagación de vibraciones innecesarias que afectan los bajos magnéticos grandes y pesados,
garantizando así una vibración de cono precisa incluso con una gran entrada.

Estructura para manejo de alta potencia y alta resistencia

Resistente y pesado Reduce vibración innecesaria!

CATÁLOGO PIONEER 21/22

SUBWOOFERS

Cesta Inferior
cerrada

Cesta Inferior: NO Cesta Inferior: SI

Estructura interna
de canasta resistente

Cesta

Estructura de ranura
más
fuerte
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Cono ligero y rígido continuo
El peso ligero y la alta rigidez
optimizan el sonido más fuerte.

Forma hexagonal con gran tapa central
Su estructura produce graves profundos
y una forma rígida.

Sonido envolvente híbrido
El borde de doble capa
(polímero elástico y fibra)
ofrece una alta durabilidad

Conjutno de motor grande
y potente
Lá dispersión del calor se
mejora drásticamente y
presenta una fuerza impulsadora
poderosa, gracias a un imán
grande, de los más pesados en
esta clase.

Reducción de vibración innecesaria

140 x 17 mm         145 x 20mm
Comparado con el TS-W311D4

IMÁN MÁS GRANDE APROXIMADAMENTE26%

47%
26%

Estructura optimizada de cesta
firmemente cerrada
Soporta la reproducción de
graves aumentando la
pérdida interio.

1600w MAX
500w Nominal

REDUCE VIBRACIÓN
INNECESARIA EN UN

*Cantidad de vibración innecesaria
(Medicion de datos)



SUBWOOFERS

• Subwoofer Champions Series 30 cm (12”)
• Bajos fuertes y profundos
• Manejo de alta potencia y alta resistencia
• Reduce vibración innecesaria

1500 W
MÁX

400 W
RMS
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TS-W32S4MODELO

MANEJO DE ALTA POTENCIA Y ALTA RESISTENCIA

1500w MAX y
400w Nominal

El diseño de sonido de la Champions Series lleva a otro nivel la música que tanto te gusta escuchar.
Potencia los graves con su cono de estructura rígida continua y tapa de diseño de panal

para experimentar bajos más profundos y fuertes.

Tapa grande con diseño de panal Cubierta de imán resistente

Goma envolvente Terminal de Empuje



SUBWOOFERS

Con el cono de transmisión rígido y tapa de diseño de panal podrás sentir en tu vehiculo bajos más fuertes y profundos.
La transmisión de potencia se mejora mediante el uso de una estructura continua.

Estructura resistente, sólida y poderosa
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La cubierta de imán resistente permite una reproducción de bajos con�able al reducir la propagación
de vibraciones innecesarias que afectan la pérdida de bajos.

Cesta Inferior
cerrada

Bajos fuertes sin vibraciones innecesarias

Cono ligero y rígido continuo
El peso ligero y la alta rigidez
optimizan el sonido más fuerte.

Forma hexagonal con gran tapa central
Su estructura produce graves profundos
y una forma rígida. Goma envolvente y duradera

Goma envolvente y duradera
incluso durante la alta ejecución.

Conjutno de motor grande.
Bobina de voz larga de 4 capas
con bobina de aluminio
Conjunto de motor grande y pesado.
Bobina de voz larga con bobina de
aluminio para producir graves fuertes
y realizar una alta dispersión de calor
de manera efectiva.

Terminal de empuje
Mejora la comodidad y 
asegura la conectividad
adaptando el terminal de
empuje como ningún otro
producto de su clase lo
utiliza.

Estructura cubierta de
imán resistente
Admite reproducción de graves
aumentando la pérdida interior

1500w MAX
400w Nominal

(no CTA)
Nuevo

W1202S4
más fuerte más fuerte

Baja pérdida

Sin punto de
pérdida y tapa

rígida movimiento
suave del cono

Forma
de panal

1500w MAX
400w Nominal 60% 39%

42%REDUCE VIBRACIÓN
INNECESARIA EN UN

*Cantidad de vibración innecesaria
(Medicion de datos)

Reducción de vibración innecesaria Cesta Inferior: NO

Cesta Inferior: NO

Cesta Inferior: SI

Cesta Inferior: SI



Fuerte y poderoso

Instalación flexible

El polímero elástico reforzado con fibra envolvente de
doble capa mejora drásticamente la durabilidad y la
ligereza, para una respuesta superior al volumen más
alto. Los Champion Series PRO están diseñados para
producir graves estruendosos y potentes.

Diseñados con bobinas de voz duales de 4 ohmios, para
una configuración de 8 ohmios o 2 ohmios, estos
subwoofers son capaces de encajar en un compartimiento
de 0.85 pies cúbicos a 1.75 pies cúbicos.

Mejoras de diseño
Diseño de araña doble para una mejor linealidad, un
poste más grande con un cable más grueso para bajos
más precisos, un imán más grande para bajos más
fuertes y una canasta reforzada para mayor durabilidad.
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• Tamaño 30 cm (12”)
• Potencia máxima 2.000 W
• RMS 600 W
• Respuesta de frecuencia 20 Hz a 80 Hz
• Sensibilidad 96 dB
• Impedancia 4 Ω x 2
• Recinto recomendado 24.1 litros a 49.5 litros
• Profundidad de montaje 176 mm
• Dimensiones de corte ø 283 mm

TS-W3003D4MODELO

SUBWOOFERS
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2000 W
MÁX

600 W
RMS



• Tamaño 30 cm (12”)
• Potencia Máxima  1500 W
• RMS 400 W
• Respuesta de frecuencia 20Hz a 1,0 kHz
• Sensibilidad 88 dB
• Impedancia Individual 4 Ω

TS-A3000LS4MODELO

• Tamaño 25cm (10″)
• Potencia Máxima 1200 W
• RMS 300 W
• Respuesta de frecuencia 20 Hz a 125 kHz
• Sensibilidad 91 dB
• Impedancia Individual 4 Ω 

TS-A2500LS4MODELO

DELGADOS
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SUBWOOFERS

1500 W
MÁX

400 W
RMS

1200 W
MÁX

300 W
RMS
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ACTIVOSSUBWOOFERS

• Tamaño del parlante 17 cm x 8 cm
• No incluye control remoto
• Potencia máxima 160 W
• RMS 50W
• Sensibilidad 98 dB (instalado en el espacio para pies)
• Respuesta de frecuencia de 20 Hz a 200 Hz
• Dimensiones del producto 23cm x 11.6 cm x 7cm
• Peso 1.51 kg
• Consumo máximo 4,2 A

TS-WX010AMODELO

160 W
MÁX

50 W
RMS

160 W
MÁX

50 W
RMS

• Tamaño del parlante 20 cm X 13 cm
• No incluye control remoto
• Potencia máxima 160 W
• RMS 50 W
• Respuesta de frecuencias 40 Hz a 200 Hz
• Sensibilidad 98 dB
• Peso 3.2 kg
• Dimensiones: 28 cm x 20 cm x 7 cm
• Consumo máximo 4.3 A

• Tamaño del parlante 24 cm x 14 cm
• Aplicación CarSoundFit
• Control remoto cableado
• Potencia máxima 250 W
• RMS 100 W
• Respuesta de frecuencia:
   Modo de bajos profundos 20 Hz a 100 Hz.
   Modo de bajos DYNAMIC 20 Hz a 100 Hz.
• Sensibilidad 100 db
• Peso 4 kg
• Dimensiones 30 cm x 20 cm x 10 cm
• Consumo máximo 9.4 A

• Tamaño del parlante 18 cm x 10 cm
• Control remoto cableado
• Potencia máxima 150 W
• RMS 50 W
• Respuesta de frecuencia 20 Hz a 200 Hz
• Sensibilidad 98 dB
• Peso 4.4 kg
• Dimensiones: 34 cm x 24 cm x 6 cm
• Consumo máximo 7 A

TS-WX130EAMODELO
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150 W
MÁX

50 W
RMS

250 W
MÁX

100 W
RMS

TS-WH500AMODELOTS-WX400DAMODELO
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IN -CAR COMPACT SUBWOOFER
Pioneer TS-WX010A



3000 W
MÁX

1000 W
RMS

• 2 subwoofer 30cm (12") con amplificador incorporado
• Potencia máxima 3000 W
• Potencia RMS subwoofer 1000 W
• Potencia máxima amplificador (clase D) 1200 W
• Potencia RMS amplificador (clase D) 600 W
• Respuesta de frecuencia 20 Hz a 2.9 kHz
• Sensibilidad 118 dB
• Impedancia 0.3 Ω
• Tamaño de la caja – 74.5 cm Ancho  X 45.9 cm Profundidad
  X 40 cm Altura
• Peso 23.2 Kg
• Consumo de corriente máxima 50 A

TS-WX1220AHMODELO
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• Subwoofer 30 cm (12") con amplificador incorporado
• Potencia máxima subwoofer 1500W
• Potencia RMS subwoofer 500 W
• Potencia máxima amplificador (clase D) 600 W
• Potencia RMS amplificador (clase D) 300 W
• Respuesta de frecuencia 20 Hz a 2.9 kHz
• Sensibilidad 114 dB 
• Impedancia 0.6 Ω
• Tamaño de la caja 37.3 cm Ancho  X 45.9 cm Profundidad
  X 40cm Altura
• Peso 12.3 Kg
• Consumo de corriente máxima 25 A

TS-WX1210AHMODELO

1500 W
MÁX

500 W
RMS

• subwoofer 25cm (10") con amplificador incorporado
• Potencia máxima subwoofer 1200 W
• Potencia RMS subwoofer 300 W
• Potencia máxima amplificador (clase D) 600 W
• Potencia RMS amplificador (clase D) 300 W
• Respuesta de frecuencia 20Hz a 3.4kHz
• Sensibilidad 111 dB
• Impedancia 0.25 Ω
• Tamaño de la caja 53.3cm Ancho  X 15cm Profundidad
  X 30 cm Altura
• Peso 8.10 Kg
• Consumo de corriente máxima 25 A

TS-WX1010LAMODELO

1200 W
MÁX

300 W
RMS

ACTIVOSSUBWOOFERS
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PASIVOSSUBWOOFERS

• Tamaño 30cm (12″)
• Potencia máxima 1500 W
• RMS 400 W
• Respuesta de frecuencia 20 Hz a 1.0kHz
• Sensibilidad 88 dB
• Impedancia Individual 2 Ω

TS-A3000LBMODELO

• Tamaño 25 cm (10″)
• Potencia máxima 1200 W
• RMS 300 W
• Respuesta de frecuencia 20 Hz a 900 Hz
• Sensibilidad 86dB
• Impedancia Individual 2 Ω

TS-A2500LBMODELO
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1500 W
MÁX

400 W
RMS

1200 W
MÁX

300 W
RMS
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Gracias a su innovador diseño, se puede instalar libremente en la
cabina o en el maletero para una utilización óptima del espacio.
Se adapta a una amplia variedad de maleteros de automóviles y
camiones, ofreciendo un rendimiento potente sin ocupar mucho
espacio.

Subwoofer Serie A delgados con caja sellado

Nuevo diseño delgado y compacto

Su forma te permite ubicar la caja debajo del asiento o en el
maletero de tu auto, optimizando el espacio y disfrutando de
una excelente calidad de sonido. Aunque es delgado, este
subwoofer con caja sellada alcanza un rango bajo  poderoso,
sobre todo en downfire.
 

Los soportes desmontables facilitan la conexión de los cables.
La conexión más recta ahorra espacio y facilita la instalación.
El sistema de caja sellada  está ajustado a la perfección para
reproducir graves rítmicos potentes y su material garantiza la
resistencia y la estabilidad.

Adaptabilidad y poder

Soportes desmontables

Integración fácil con Serie A

PASIVOSSUBWOOFERS

Se adapta a cualquier tipo de vehículo
>>>Upfire o Downfire
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AMPLIFICADORES

ALCANZA EL
NIVEL MÁS ALTO

con los Amplificadores Digitales.



AMPLIFICADORES DIGITALES

• Amplificador 5 canales clase D
• Potencia máxima de salida 2000w
• 150 W x 4 (A- / B-Ch.) / 700 W x 1 (Subwoofer Ch.) (4 Ω)
• 200 W x 4 (A- / B-Ch.) / 1.200 W x 1 (Subwoofer Ch.) (2 Ω)
• 400 W x 2 (A- / B-ch puenteable) (4 Ω puenteada)
• Potencia de salida RMS
• 75 W x 4 (A- / B-Ch.) / 350 W x 1 (Subwoofer Ch.) (4 Ω)
• 100 W x 4 (A- / B-Ch.) / 600 W x 1 (Subwoofer Ch .) (2 Ω)
• 200 W x 2 (A- / B-ch puenteable) (4 Ω puenteado)
• Respuesta de frecuencia 10 Hz a 50 kHz (A- / B-Ch.)
• 10 Hz a 500 Hz (Subwoofer Ch.)
• Dimensiones 302 mm x 60 mm x 215 mm

• Amplificador 4 canales clase FD
• Potencia de salida máxima 1600W
• 260 W x 4 (4 Ω)
• 400 W x 4 (2 Ω)
• 800 W x 2 (4 Ω puenteado)
• Potencia de salida RMS 130 W x 4 (4 Ω)
• 200 W x 4 (2 Ω)
• 130 W x 4 (1 Ω)
• 400 W x 2 (4 Ω puenteado)
• Respuesta de frecuencia 10 Hz a 50 kHz
• Impedancia 4 Ω
• Distorsión <0.05%
• Dimensiones 302 mm x 60 mm x 215 mm

GM-D9705MODELO

GM-D9704MODELO

2000 W
MÁX

1600 W
MÁX

D I G I T A L E S
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Amplificador 4 canales clase D
• Potencia de salida máxima
• 4 x 200 W (4 Ω)
• 4 x 300 W (2 Ω)
• 1.200 W total
• Potencia de salida RMS
• 4 x 100 W RMS (4 Ω)
• 4 x 150 W RMS (2 Ω)
• 4 x 125 W RMS (1 Ω)
• 2 x 300 W RMS (4 Ω con puente)
• Respuesta frecuente 10 Hz – 50 Hz
• Distorsión <0.05%
• Dimensiones 252 mm x 60 mm x 215 mm

• Amplificador monocanal clase D
• Potencia de salida máxima 1600 Watts
• 1 x 600W (4 Ω)
• 1 x 1000W (2 Ω)
• 1x 1600W (1 Ω)
• Potencia de salida RMS
• 1 x 300W RMS (4 Ω)
• 1 x 500W RMS (2 Ω
• 1 x 800W RMS (1 Ω)
• Respuesta frecuente 10 Hz – 240 Hz
• Distorsión <0,05%
• Dimensiones 252 mm x 60 mm x 215 mm

• Amplificador compacto 4 canales clase FD
• Potencia de salida máxima 400W 
• 4 x 100 W (4 Ω)
• 4 x 100 W (2 Ω)
• 2 x 200 W (4 Ω puenteable) W
• Potencia de salida RMS
• 4 x 45 W 2 Ω)
• 2 x 90 W (1 kHz / 4 Ω puenteada)
• 4 x 45 W (1 kHz / 2 Ω)
• Respuesta de frecuencia de 10 Hz a 40 kHz
• Distorsión <0.05%
• Dimensiones 181mm x 38 mm x 64 mm Tamaño compacto

• Amplificador monocanal clase FD
• Potencia de salida máxima
• 1000 W x 1 (4 Ω)
• 1600 W x 1 (2 Ω)
• 2400 W x 1 (1 Ω)
• Potencia de salida RMS
• 500 W x 1 (4 Ω)
• 800 W x 1 (2 Ω)
• 1.200 W x 1 (1 Ω)
• Respuesta de frecuencia 10 Hz a 240 Hz
• Distorsión <0.5% 
• Dimensiones 302 mm x 60 mm x 215 mm

GM-D1004MODELOGM-D8701MODELO

GM-D8704MODELOGM-D9701MODELO

AMPLIFICADORES DIGITALES

2400 W
MÁX

1600 W
MÁX

400W
MÁX

1200 W
MÁX
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Especificaciones y diseños sujetos a modificación sin previo aviso
El diseño del producto puede diferir según la región.

El color y la iluminación del producto pueden diferir en las fotografías de la aparición real,
debido a los efectos de la impresión y la fotografía.

Este folleto puede contener referencias a productos que pueden estar o no disponibles en su país.

Algunos productos de esta guía se distribuyen de forma limitada.

http://pioneer-latin.com
Más información disponible en nuestro sitio web:

PIONEER CORPORATION


