
Cono de fibra de doble capa
El material ligero de fibra de aramida 
y altamente rígido proporciona un 
potente sonido de graves.

Cesta de aluminio fundida a 
presión
Dispersa y reduce la resonancia 
innecesaria para reproducción fiel a 
la señal de entrada.

Diafragma de tweeter HSDOM
Método de diafragma sintético 
armonizado óptimo [HSDOM]. 
Diafragma de cúpula dura de 
aluminio con forma optimizada por 
CAE que reproduce altas frecuencias 
de manera amplia y clara hasta 
64.000 Hz.

Crossover de alta calidad
Red cruzada de gran tamaño con 
diseño superior incluida. 
. Nivel del tweeter ajustable 

(+3, 0, -3 [dB])
. Terminal chapado en oro
. Selecto elemento eléctrico de 

primera calidad.

SISTEMA WOOFER

Tipo Componente de 2 vías Diámetro 17cm / 6.5”

Sensibilidad 90dB Material del cono Cono de fibra de aramida de doble capa

Rango de frecuencia 33Hz - 64,000Hz (-20dB) Material envolvente
Revestimiento de corrugado de fibra de meta-aramida
envolvente

RMS 60W Material de la cesta Aluminio fundido a presión

MAX 280W Material del imán Estroncio

Impedancia nominal 4Ω Peso del imán 250g

TWEETER CROSSOVER

Tipo Cúpula equilibrada Ajuste de nivel del tweeter +3dB, 0dB, -3dB

Material del diafragma Aluminio Frecuencia de crossover 4,500Hz

Material del imán Neodimio

¡Lo más cercano a la calidad
de estudio en tu auto!

60 W
RMS

280 W
MÁX
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