
Borde de uretano súper ancho y 
costura combinada
La estructura combinada de borde 
de uretano súper ancho y costura 
logra una alta durabilidad con una 
entrada de alta potencia.

Robusto y potente marco 
fundido a presión pintado 
de rojo

Robusta cubierta 
magnética

Junta de 
goma 
robusta

Costura plateada 
sofisticada 
(doble línea)

Potente logo 
Pioneer grande 
en 3D

Bobina de voz larga de 4 capas 
con bobina de aluminio
El ensamblaje de motor de 
potencia e imán grande produce 
una alta sensibilidad y un manejo 
de alta potencia.

Cesta fundida a presión pintada 
de rojo
Diseño de canasta de aluminio 
fundido a presión de alta calidad 
para mantener un movimiento de 
cono grande, preciso y atractivo 
para un modelo de alta gama.

Tapa interior
La tapa interna elimina el calor de 
la bobina de voz y mejorar el 
manejo de alta potencia.

Imán grande con doble apilado
El ensamblaje del motor de potencia y el imán grande producen una 
alta sensibilidad y un manejo de alta potencia.

TS-W3020PRO
¡Sonido de alta competencia

estremeciendo tu auto!

1800 W
RMS 30 CM3500 W

MÁX

Subwoofer Serie PRO

Tamaño: 30 cm (12“)
Potencia: 3500W / 1800W

Impedancia: 2+2 ohmios
Sensibilidad: 88dB
Respuesta de frecuencia: 20 - 200 Hz

¡Llegó la renovada
Serie PRO!

FUERTE
ROBUSTA
SUPERPODEROSA 

Diseño fuerte y robusto

Especificaciones

Tecnología para un sonido más fuerte

Tamaño de la bobina: 2,99 pulgadas
Profundidad de instalación: 154 mm


