
Polímero elástico envolvente
Peso ligero y alto desempeño
› Bajo fuerte

Partículas 
de polvo

Partículas 
de polvo

El diseño de protección 
neutraliza el polvo

No hay agujero
en esta parte
de la canasta

Bobina de aluminio
Mejora la radiación de calor
› Manejo de alta potencia

Bobina de voz larga
Permite grandes desplazamientos
› Bajos fuertes, manejo de alta potencia

Diafragma de poliimida
› Voz clara, 
Alta resistencia al calor

VOZ CLARA ALTA DURABILIDAD

Imán grande
para alta potencia
Mejorar el rendimiento magnético
y radiación de calor
› Voz clara, manejo de alta potencia

Cono IMPP™ rígido alto
Reduce la distorsión incluso 
con grandes desplazamientos
› Bajo fuerte y voz clara

TS-651C

¡Sonido renovado para tu auto!

90 W
RMS 16,5 CM390 W

MÁX

Parlantes componentes de 2 vías

Tamaño 16,5 cm
Potencia máxima 390 W
RMS 90 W

Respuesta de frecuencia 30 Hz - 30 kHz
Sensibilidad 88dB
Impedancia 4 Ω

Parlantes componentes

DURABILIDAD, 
BAJO FUERTE 
Y VOZ CLARA

Diseñado con precisión

Especificaciones

Tecnología para alta durabilidad y claridad

Material del woofer Cono IMPP™
Componente de 2 vías

Crossover de alta calidad incluido


