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Capacidad de instalacion para adaptarse a la mayoria de los vehiculos

Instalacion flotante Instalacion en dash

Ajustes
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Receptor multimedia de tipo flotante 9” tipo 1-DIN

Tecnologia avanzada para aprovechar al maximo la pantalla grande

Apple CarPlay + menu unidad principal Android Auto + menu unidad principal Modo de luz para ver facilmente cuando se
producen reflejos en la pantalla.

Pantalla de 9” bella y dinamica

6.8" WVGA 9.0" WSVGA

Smartphone (800480 pixel) (1024x600 pixel)

Facil conexion inalambrica
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WebLink® ver. 2.0 y
superior habilitado para la
duplicacion de teléfonos
inteligentes con control
tactil en iOS y Android a
través de la aplicacion
WebLink® Cast. | @WebLink.

Video full HD y ajuste de
audio de alto rendimiento
El receptor multimedia Pioneer DMH-ZF8550BT
reproduce videos en full HD de multiples formatos

desde dispositivos USB.
¥ 1920 x 1080
Funciones AV de alto rendimiento
Ajuste de sonido Alineacion manual del tiempo

Configuracion del nivel del altavoz Configuracion de cruce Ecualizador gréafico de 13 bandas Apagado Encendido
ESPECIFICACIONES |
e Pantalla capacitiva WSVGA de 9 pulgadas e USB posterior sencillo con fuente de alimentacion de 1.5A (tipo A)
e Ul inteligente e Ecualizador gréfico de 13 bandas y alineacion de tiempo
¢ \/ideo input (Mini Jack) ¢ RDS (Radio Data System) permite indicar informacion como la
e Entrada para doble camara hora, el ID de la estacion y la informacion del programa en su
e Guias de asistencia para estacionamiento pantalla.
* 3 presalidas RCA (2V) * MOSFET 50W x 4





