
TS-B401PRO/TS-B351PRO

TS-B351PRO
300 W
RMS

600 W
MÁX

150 W
RMS

300 W
MÁX

Parlantes tipo bala Serie PRO 

Tweeter tipo bala

¡Sonido de alta competencia
estremeciendo tu auto!

Diafragma de 
titanio ligero 
y rígido
Altas 
frecuencias 
nítidas y 
extendidas

Motor de alta 
potencia con 
imán grande
Produce alta 
sensibilidad y 
manejo de alta 
potencia

Bocina de aluminio 
fundido a presión
La bocina de 
aluminio fundido a 
presión produce un 
sonido claro y nítido. 
Sintonización de 
sonido óptima y 
radiación de calor 
eficiente.

Diseño optimizado 
para la garganta de 
la bocina
Eficacia ultra 
elevada y respuesta 
en frecuencia plana

TS-B401PRO

TS-B401PRO

MÁS POTENCIA 
MÁS SENSIBILIDAD
MÁS FUERZA

Diafragma de 
titanio ligero 
y rígido
Altas 
frecuencias 
nítidas y 
extendidas

Imán de gran 
tamaño y 
motor de alta 
potencia
Produce alta 
sensibilidad y 
manejo de alta 
potencia

Bocina de aluminio 
fundido a presión
La bocina de 
aluminio fundido a 
presión produce un 
sonido claro y nítido. 
Sintonización de 
sonido óptima y 
radiación de calor 
eficiente.

Diseño optimizado 
para la garganta de 
la bocina
Eficacia ultra 
elevada y respuesta 
en frecuencia plana

TS-B351PRO

Tecnlogía para un sonido más fuerte

Especificaciones
TS-B401PRO
Tamaño: 4 pulgadas
Potencia musical máxima: 600 W (100 W más que el modelo actual) 
Potencia nominal: 300 W (100 W más que el modelo actual) 
Impedancia:  4Ohm
Sensibilidad: 106dB
Respuesta en frecuencia: 2.500Hz a 22kHz(-20dB)
Frecuencia de corte: ≧4.000Hz -6dB/oct.

TS-B351PRO
Tamaño: 3.5 pulgadas
Potencia musical máxima: 300 W (50 W más que el modelo actual) 
Potencia nominal: 150 W (50 W más que el modelo actual) 
Impedancia:  4Ohm
Sensibilidad: 100dB
Respuesta en frecuencia: 3.000Hz a 22kHz(-20dB)
Frecuencia de corte: ≧4.000Hz -6dB/oct.



TS-B401PRO/TS-B351PRO

Cómo reparar

UD-RP351PRO
KIT DE REPARACIÓN 
TS-B351PRO

UD-RP401PRO
KIT DE REPARACIÓN  
TS-B401PRO

PASO 2PASO 1 PASO 3

Aflojar los tornillos
Retirar la cubierta y el 
conjunto del diafragma 
defectuoso

Instalar el nuevo conjunto de 
diafragma haciendo coincidir 
con los posicionadores de 
pasador

¡No necesita pegamento!

UD-RP351PROUD-RP401PRO

Kit de reparación fácil y conveniente
 (Se vende por separado) 

¡No necesita pegamento!
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