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Receptores de AV

Z Series



Pantalla y
Interfaz de 

usuario
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Funciones
básicas

Serie Z

Tamaño de 
pantalla/tamaño DIN

Puerto USB*1

HDMI

Presalida

Sintonizador de TV 
digital incorporado

Smart UI

Diseño capacitivo y 
plano

*1. Pioneer no puede garantizar la compatibilidad con todos los dispositivos de almacenamiento masivo USB y no asume ninguna responsabilidad por 
la pérdida de datos en reproductores multimedia, teléfonos inteligentes u otros dispositivos durante el uso del receptor.

*2. La disponibilidad de Amazon Alexa puede variar según su país.
*3. Apple CarPlay requiere un cable Lightning a USB. Para conocer la disponibilidad en su país, visite http://www.apple.com/ios/carplay/

*4. Se requiere CD-IU52 (se vende por separado).

Carga rápida USB 
para smartphones

Entrada de cámara 
de visión trasera *14

(4V) (4V) (4V) (4V)(2V)

*15 *15 *16 *16*15 *15

DMH-ZS9350BT DMH-Z6350BT DMH-Z5350BTDMH-ZF8550BT DMH-Z5350TV

RECEPTORES AV TABLA COMPARATIVA DE MODELOS



Connectivity
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Serie Z

Conectividad

CarAVAssist App

WebLink®*10

Bluetooth 
incorporado*12

Conexión Wi-Fi

Android Auto 
Compatible*5

*5. La disponibilidad de Android Auto y Android Auto Wireless puede variar según el país y el 
modelo de teléfono. Visite android.com/auto para obtener más información.

*6. Se requiere CD-MU200, CD-CU50 o CD-CCU500 (se venden por separado).
*7. No todos los teléfonos Android son compatibles.
*8. La operación táctil difiere entre los teléfonos inteligentes compatibles.

*9. No todos los teléfonos Android son compatibles.
*10. Se requiere un cable opcional cuando WebLink está 
en uso.
*11. Se requiere cable opcional.

*12. HFP = Perfil de manos libres, A2DP = Perfil de distribución de audio avanzado, AVRCP = Perfil de control 
remoto de audio / video, SPP = Perfil de puerto serie. 
Consulte el manual de instrucciones para obtener más información sobre la compatibilidad de perfiles..

Smartphone *8

Mirroring

Amazon Alexa 
Compatible*2

Apple CarPlay 
Compatible*3

RECEPTORES AV TABLA COMPARATIVA DE MODELOS

DMH-ZS9350BT DMH-Z6350BT DMH-Z5350BTDMH-ZF8550BT DMH-Z5350TV

WebLink ® Cast

Wired *4 Wired *4

Wireless and wired *6*7 Wireless and wired *6*7 Wireless and wired *6*7 Wired *4 Wired *4

Wireless and wired *4 Wireless and wired *4 Wireless and wired *4



3 / 3

Serie Z

Audio/Video

*13. Se requiere CD-MC20.     *14. Utilice la entrada solo para la cámara de visión trasera con imagen inversa o especular. Otro uso puede resultar en lesiones o daños.
*15. Android: Compatible con conexión Tipo C (cuando se conecta sin conversión). iPhone: Compatible con iPhone 8 o posterior; El cable de iluminación tipo C se conecta directamente.
*16. 1.5 Una carga rápida está disponible para iPhone 6 o modelos posteriores.
*17. El puerto USB 1 y/o el puerto USB 2 se pueden utilizar para la recarga del iPhone en las siguientes condiciones: 1 Una carga está disponible para iPhone 5s o modelos anteriores. 1.5 Una carga rápida está disponible para iPhone 6 o modelos posteriores. La carga de 
500 mA está disponible a través del puerto USB 1, y la carga rápida de 1,5 A está disponible a través del puerto USB 2 para teléfonos Android.

CD-R/CD-RW/VIDEO 
CD/DVD-R/DVD-RW/
DVD-VIDEO playback

Panel de visualización

Video Codec

Alineación de 
tiempo/ecualizador

Audio Codec

Master Sound 
Reviver

Dynamic Bass 
Enhancer

RECEPTORES AV TABLA COMPARATIVA DE MODELOS

*13 *13

24-bit color 
display

DMH-ZS9350BT DMH-Z6350BT DMH-Z5350BTDMH-ZF8550BT DMH-Z5350TV



DMH-ZS9350BT
DMH-Z6350BT

Actualizaciones
de Firmware



Pioneer ofrece su primera actualización de software "Over The Air" impulsada por funciones para los siguientes modelos.
Las actualizaciones inalámbricas proporcionarán a su receptor Pioneer el firmware actualizado más reciente y actualizaciones de funciones mediante la aplicación 
CarAVAssist.

Over-The-Air (OTA) Actualización de Firmware

 Principales funciones disponibles a través de la actualización de firmware OTA

La última producción incluye originalmente las características anteriores. Verifique el comportamiento de su radio con anticipación.
La actualización OTA requiere la aplicación Car AVAssist y un entorno Wi-Fi.
En caso de que tenga dificultades con la conexión Wi-Fi, aún es posible actualizar a través de la forma convencional de un pendrive USB. Póngase en contacto con el Centro de 
atención al cliente de Pioneer en su área.

Modelos Todos Solo modelos de pantalla grande

DMH-ZS9350BT

DMH-Z6350BT

• Acceso a Internet del receptor 
(consulte otra página para obtener 
más detalles)

• Opción de tamaño de widget adicional

• Inversión de imágenes L/R de la 
cámara trasera (solo la 2.ª cámara)

• Corrección de errores

• Pantalla dividida para Apple CarPlay
(Consulte otras páginas para obtener 
más detalles)

RECEPTORES DE AVCARACTERISTICAS Actualización de OTA Firmware 



RECEPTORES DE AVCARACTERISTICAS

Ahora puede mostrar Apple CarPlay y el menú del receptor al mismo tiempo en una pantalla.

Pantalla dividida para-Apple CarPlay
DMH-ZS9350BT

Apple CarPlay’s UI Pioneer’s UI

Modo de Pantalla dividida

Actualización de OTA Firmware 



Pioneer entrega su primera actualización de software “Over The Air” impulsada por características para los siguientes modelos
Las actualizaciones Over-the-Air proporcionarán a su receptor Pioneer en el tablero el firmware y las actualizaciones de características más 
recientes utilizando la aplicación CarAVAssist.

DMH-ZS9350BT

Operación sin interrupciones para varias funciones en la misma pantalla
Incluso sin salir de CarPlay, puedes operar otras fuentes desde el 

receptor

Botón Selección de Fuente
(Para Radio, USB, etc.)Botón para cambiar

la vista de la pantalla
(completa Dividida) 

RECEPTORES DE AV

Pantalla dividida para-Apple CarPlay
CARACTERISTICAS Actualización de OTA Firmware 



Una nueva característica de la aplicación Car AVAssist para conectarse automáticamente a Internet con una configuración fácil.

Receiver Internet Access (RIA)

Todo el tiempo de 
forma manual

Configuraciones
necesarias en el teléfono

¡Conexión
Automática!
Fácil acceso a Alexa o el
buscador

With RIA

Sin RIA
(Antes de 

actualizacion
OTA2)

Con RIA
(Despues de 

actualizar OTA2)

RECEPTORES DE AVCARACTERISTICAS Actualización de OTA Firmware 



Receptor AV multimedia 1-DIN, tipo separado, con pantalla táctil capacitiva de alta definición, 
wifi incorporado, Amazon Alexa, Apple CarPlay, Android Auto , Bluetooth® incorporado y 
reproducción de video en full HD a partir de un dispositivo USB

Puntos claves de venta
Compatible con Amazon Alexa, Apple CarPlay y Android Auto.

Navegación en la web, emisiones en continuo de video y música e información en tiempo real (deportes, etc.), gracias a la conexión
wifi y la aplicación CarAVAssist.
Superior rendimiento de AV en el automóvil, con Master Sound Reviver, audio en alta resolución y reproducción de video full HD 
a través de USB.

1

2

3

Control Remoto
Incluido

DMH-ZS9350BT

Nota: Micrófono de Bluetooth® incluido. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus a liados. Alexa no está disponible en todos los idiomas y países.

Panel Trasero

Puerto USB
Micrófono
ENTRADA

Remoto Cableado
ENTRADA

RGB ENTRADA

Presalidas de Audio
Cámara de Vista
Trasera ENTRADA
Salida de Monitor
Trasera
AUX ENTRADA
Segunda Cámara
ENTRADA

HDMI ENTRADA
Antena de Radio

Antena de GSP
ENTRADA

Series ZLÍNEA DE PRODUCTOS RECEPTORES DE AV



Montaje flexible
El nuevo diseño mecánico permite instalar el panel por 
separado de la unidad principal, lo que amplía las 
opciones de instalación.

La gran pantalla de 9 pulgadas ofrece una 
experiencia de visualización expansiva que hace más
fácil y seguro consultar mapas. Además, la pantalla
táctil capacitiva de excelente respuesta permite un 
manejo más cómodo y fácil.

Gran pantalla capacitiva dinámica de 9 pulgadas

Modelo de 9 pulgadas: Pantalla y diseñoCARACTERÍSTICAS RECEPTORES DE AV



Receptor AV multimedia doble DIN, con chasis corto y pantalla táctil capacitiva WVGA de 
6,8 pulgadas, WiFi incorporado, Amazon Alexa, Apple CarPlay, Android Auto , Bluetooth®

incorporado y reproducción de video en full HD a partir de un dispositivo USB

DMH-Z6350BT

Puntos claves de venta
Compatible con Amazon Alexa, Apple CarPlay y Android Auto.

Navegación en la web, emisiones en continuo de video y música e información en tiempo real (deportes, etc.), gracias a la conexión
wifi y la aplicación CarAVAssist.
Superior rendimiento de AV en el automóvil, con Master Sound Reviver, audio en alta resolución y reproducción de video full HD 
a través de USB.

1

2

3

Control Remoto
Incluido

Nota: Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus a liados. Alexa no está disponible en todos los idiomas y países.

Puerto USB

Micrófono
ENTRADA

Remoto Cableado
ENTRADA

Antena de GSP
ENTRADA

RGB 
ENTRADA

Presalidas de Audio
Cámara de Vista
Trasera ENTRADA
Salida de Monitor
Trasera
AUX ENTRADA
Segunda Cámara
ENTRADA

HDMI 
ENTRADA

Antena de Radio
ENTRADA

Panel Trasero

Series ZLÍNEA DE PRODUCTOS RECEPTORES DE AV



Conectividad avanzada con tu teléfono inteligente
Apple CarPlay con cable e inalámbrico

Apple CarPlay es una forma más inteligente y segura de usar tu iPhone mientras conduces. 
Ahora, con un Apple CarPlay completamente renovado, puedes escoger música, ver la 
pantalla y recibir las sugerencias de Siri mucho más fácil y amigable. Además, cuenta con 
una aplicación de Calendario que te permite ver y administrar tu día y mapas que muestran 
aún más lo que te rodea. Las aplicaciones populares como Waze son compatibles.

Apple CarPlay requiere un iPhone 5 o posterior con la última versión de iOS. Ya sea "Hecho para iPod" o "Hecho para 
iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a iPod o iPhone y ha 
sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es 
responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de las normas reglamentarias y de 
seguridad. Las operaciones y funciones pueden variar según el dispositivo iOS o los receptores.
Nota: para conocer la disponibilidad en su país, visite http://www.apple.com/ios/carplay

Android Auto con cable e inalámbrico

Android Auto extiende la plataforma Android al automóvil de una manera diseñada 
específicamente para la conducción. Android Auto te brinda información útil 
automáticamente y la organiza en ventanas que aparecen justo cuando se necesitan. 
Está diseñado para minimizar las distracciones para que puedas concentrarte en el 
camino que tienes por delante. Puede usar aplicaciones populares como Waze.

Es posible que Android Auto Wireless o Android Auto no estén disponibles en todos los dispositivos. Android 
Auto requiere la aplicación Android Auto en Google Play. Para usar Android Auto de forma inalámbrica en la 
pantalla de tu automóvil, necesitas un smartphone Android compatible con un plan de datos activo. Puede 
verificar qué teléfonos inteligentes son compatibles en g.co/androidauto/requirements.
Se aplican tarifas estándar de mensajes de texto. Visita soporte. google.com/android auto para obtener más 
información.

Conectividad e interfaz de usuarioCARACTERÍSTICAS RECEPTORES DE AV



Registre sus equipos
deportivos favoritos.

Use a favorite photo for your 
home screen background

Puede ver cualquier sitio que tenga registrado como favorito
en la pantalla del receptor. ¡Reciba fácilmente emisiones en

continuo de música y video!Use una foto de su
elección como fondo de

la pantalla inicial.

La aplicación CarAVAssist ofrece navegación en la web, personalización de la pantalla inicial y otras
funciones. Es posible registrar como favoritos sitios que desee ver en su automóvil, registrar a sus 
equipos deportivos favoritos para recibir actualizaciones en tiempo real sobre los partidos, configurar la 
recepción de notificaciones de su teléfono inteligente, y más. La aplicación también le permite
personalizar la pantalla inicial del receptor, incluso agregando una imagen de su elección como fondo, y 
ejecutar fácilmente actualizaciones de firmware OTA.

Aplicación CarAVAssist

CarAVAssist
(iOS/Android)

Descargar ahora

CARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario RECEPTORES DE AV



Es posible la conexión por wifi, mediante el anclaje a red con su teléfono inteligente o usando un enrutador de WiFi, que le permitirá recibir emisiones en 
continuo (streaming) de video y música, y si registra a su equipo deportivo favorito, visualizar puntuaciones de partidos en tiempo real. También es 
posible la navegación en la web.

Nota: Algunos navegadores pueden no ser capaces de visualizar algunas páginas web o reproducir algunos tipos de video y audio.

Emisión en continuo de audio y video y navegación en la web

CARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario RECEPTORES DE AV



Es posible personalizar la pantalla inicial para ver sus contenidos favoritos en vivo, incluyendo música, deportes y más.

Información en tiempo real

CARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario RECEPTORES DE AV



La nueva interfaz Smart UI le permite personalizar los widgets e iconos en la pantalla inicial más libremente que nunca antes. Ahora puede desplazarse hacia
arriba, abajo, la izquierda o la derecha para ver información tal como lo haría en su teléfono inteligente. Además, tiene acceso inmediato a pronósticos
meteorológicos, actualizaciones deportivas en tiempo real sobre sus equipos favoritos, sus emisoras de radio preferidas e incluso las notificaciones y mensajes
de correo electrónico que llegan a su teléfono inteligente.

Interfaz Smart UI

Conectividad e interfaz de usuarioCARACTERÍSTICAS RECEPTORES DE AV



Diferente de las ilustraciones reales Cámara de Vista Trasera

Guía de asistencia de 
estacionamiento
Cuando ponga el vehículo en marcha atrás, la guía de asistencia de 
estacionamiento aparecerá en la pantalla para ayudarlo a estacionar.

Las dos entradas de cámara le permiten agregar una cámara* de marcha
atrás (dirigida hacia la parte posterior) y una cámara frontal, que pueden
ofrecer visibilidad delantera y trasera y ayudar en el remolque o el 
estacionamiento.

* La cámara es opcional.

Dos entradas de cámara disponibles Cámara frontal Cámara trasera

CARACTERÍSTICAS Pantalla RECEPTORES DE AV



TECNOLOGÍA DE SONIDO

Se incorporan diversas tecnologías para ofrecer un 
sonido de alta calidad en el espacio de su automóvil. 
Disfrute al máximo de cualquier tipo de 
entretenimiento en el automóvil con un sonido claro 
y dinámico. 

CARACTERÍSTICAS Audio RECEPTORES DE AV



Reproduce por completo los datos de fuentes de sonido de alta resolución, logrando
el sonido superrealista que caracteriza a Pioneer.

Compatible con audio de alta resolución

Más detalles en la página siguiente

Master Sound Reviver
Tecnología propia de Pioneer elimina efectivamente el ruido de 
cuantificación que ocurre en la banda audible al reproducir un CD u 
otra fuente de audio comprimido. Junto con la tecnología de 
generación armónica exclusiva de Pioneer, que restaura fielmente la 
señal musical por encima de la banda audible que se pierde durante
la grabación del máster del CD. La información de sonido resultante
es comparable con una fuente de sonido de alta resolución. El 
resultado, que supera por mucho la calidad de sonido de un CD u 
otra fuente de sonido comprimido, es una reproducción de sonido
natural, de alta calidad.

Imagen de la extensión de la banda de frecuencias y la profundidad de 
cuantificación en bits

Aproximadamente
-96 dB

Aproximadamente
-144 dB

48 kHzAproximadamente 22 kHz

CARACTERÍSTICAS Audio RECEPTORES DE AV



Tiempo (seg.)
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Tiempo (seg.)

Generación
de alta

frecuencia fiel al 
sonido original

Eliminación de 
ruido de cuanti

ficación

 Fuente de sonido de CD

 MSR

Ruido de cuantificación

Ruido de cuantificación

Fuente de sonido de CD

Restaura una señal de audio limpia y homogénea. Mejor relación señal/ruido y gama dinámica expandida
mediante la eliminación del ruido de cuantificación.

Fuente de sonido de CD

Mejor reproducción
de pequeñas señales

Durante la grabación del máster de CD, 
los componentes de alta frecuencia, de 
22 kHz o superior, se recortan mediante
submuestreo a (Fs): 44,1 kHz.

Mejor relación señal/ruido

MSR expande la banda de frecuencias
agregando componentes armónicos fieles
al sonido original y restaurando
componentes naturales de alta frecuencia.

Extensión de banda
de frecuencias MSR

Banda de frecuencias
grabada en CD
[0 – approx. 22kHz]

[0 – 48kHz]

CARACTERÍSTICAS Audio

MSR MSR

RECEPTORES DE AV



Los nuevos receptores de audio Pioneer ofrecen graves más profundos y usan tecnología original de Pioneer para generar un sonido más dinámico e impactante.

Aumentando la amplitud
específica es posible experimentar
la sensación de pulsos sonoros
generada por un ritmo
contundente.

5
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-3
-4
-5

0 50 100 150 200 250

x104

Tiempo (ms)
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itu
d

Electo del Club Sound Bass

: Club Sound Bass activado

: Club Sound Bass desactivado

 Refuerzo de los pulsos sonoros

 Reproducción de cualidades fundamentales perdidas
Un procesamiento de audio exclusivo restaura las cualidades fundamentales que se hayan perdido del sonido original, permitiéndole escuchar los graves con una calidad
que supera la profundidad de sonido de baja frecuencia que los altavoces pueden emitir. Incluso con altavoces pequeños es posible percibir los graves con una 
profundidad que normalmente solo producen altavoces de mayor tamaño.

Club Sound Bass

CARACTERÍSTICAS Audio RECEPTORES DE AV



Componentes de baja impedancia

Un rediseño completo para una refinada calidad de sonido

El uso de componentes de baja impedancia ayuda
a reducir el ruido generado por el suministro de 
electricidad.

El PMLCAP adoptado genera sonido con la 
resonancia y la reverberación en frecuencias
medias que son más fáciles de oír.

PMLCAP (capacitor multicapas de polímero)

Componentes de audio exclusivos y ajuste profesional

CARACTERÍSTICAS Audio RECEPTORES DE AV



DisplayFEATURES

Las nuevas pantallas de receptores AV son capaces de reproducir 
24 bits de color verdadero de hasta 16,777,216 colores, por lo 
que pueden lograr hasta unas 256 veces la profundidad de color 
de una pantalla convencional.

Color distintivo en detalle

Panel de 24-bit para un 
color mas Real

Videos en Full HD desde dispositivos USB
Los nuevos receptores AV pueden reproducir video Full HD 
(1080p) desde archivos codificados en varios formatos digitales 
que se almacenan en sus dispositivos USB fáciles de conectar.

Compatible Codec* with USB Device

* Playback capability for various content may change.
** Not compatible with Full HD playback.

RECEPTORES DE AV



Puntos claves de venta
1

2

3

Gran pantalla de 9'' con lo más avanzado en tecnología de la industria* 

Conectividad avanzada con teléfonos inteligentes

Funciones AV de alto rendimiento

Receptor AV multimedia flotante tipo 1-DIN 
Pantalla táctil capacitiva WSVGA 9", Wi-Fi incorporado, 
Apple CarPlay inalámbrico y con cable, Android Auto inalámbrico y con cable, 
WebLink®, WebLink®Cast, Bluetooth® incorporado, reproducción de video Full 
HD desde un dispositivo USB

Z Series

WebLink ® Cast

Línea de productos

*Investigación de Pioneer del ''22 de noviembre‘’ sobre en la categoría accesorios para autos

RECEPTORES DE AV

DMH-ZF8550BT



Tecnología número 1 para aprovechar al máximo la pantalla grande

Apple CarPlay + menu unidad principal Android Auto + menu unidad principal

Gran pantalla de 9'' con lo más avanzado en tecnología en la industria* 

Lo más avanzado en 
tecnología en la industria

*Investigación de Pioneer del ''22 de noviembre‘’ sobre en la categoría accesorios para autos

Modo de luz Pantalla dividida
Lo más avanzado en 
tecnología en la industria

CARACTERÍSTICAS Pantalla grande

La gran pantalla de 9 pulgadas proporciona una 
experiencia de visualización expansiva que facilita la 
lectura de mapas. Además, la gran pantalla permite 
una imagen potente e impresionante. 

Pantalla de 9 pulgadas bella y dinámica 9.0" WSVGA
(1024×600 pixel)

6.8" WVGA(800×480 pixel)

Smartphone

9”
WVGA80

0 

RECEPTORES DE AV



Pantalla dividida para Apple CarPlay y Android Auto

Conectividad e interfaz de usuario

Ahora puedes ver Apple CarPlay o Android Auto y el menú del receptor al mismo tiempo en una pantalla.
Esta función es útil para operar la música (es decir, Radio o USB) mientras mira la pantalla del mapa.

Interfaz CarPlay Interfaz Pioneer
Modo pantalla dividida

Interfaz PioneerInterfaz Android Auto

¡Número 1 en tecnología dentro de la industria!

CARACTERÍSTICAS

*Investigación de Pioneer del ''22 de noviembre‘’ sobre en la categoría accesorios para autos

NUEVO

RECEPTORES DE AV



Light Mode (New Color)
Modo de luz para ver fácilmente cuando se producen reflejos en la pantalla.

Dark Mode (Standard Color)

Visibilidad mejorada con modo de visualización seleccionable

Modelo 9": Pantalla

Nuevas características que permiten cambiar el modo de la pantalla para adaptarse a su entorno y 
preferencias.

Nota: La información real en la pantalla puede variar según la región.

Modo de luz (nuevo color)Modo oscuro (color estándar)

Número 1 en tecnología!

*Investigación de Pioneer del ''22 de noviembre‘’ sobre en la categoría accesorios para autos

NUEVO

CARACTERÍSTICAS RECEPTORES DE AV



Capacidad de instalación para adaptarse a la mayoría de los vehículos  

Instalación flotante Instalación en tablero
Al montar la pantalla, se puede ajustar la posición del monitor de acuerdo con las necesidades y el diseño interior del automóvil.

60
mm

30
mm

30
mm

20
mm

60˚
15˚

Ajuste
Al montar la pantalla, se puede ajustar la posición del monitor según las necesidades y el diseño interior del auto

Modelo 9": PantallaLÍNEA DE PRODUCTOS RECEPTORES DE AV



Dimensión: según el estilo de instalación

Unit: mmDimensiones

Unit: mm
Dimensiones

Flotante

Tablero

178

234.1

15
2.

6
41

.5
13

.6
10

.2

234.1

178

13
6.

4
50

129.6 18 13.7

6.
4

50

13
6.

4

13
6.

4

234.1
178

12
9.

6
18

234.113
.7

178

50
13

6.
2

234.1

6.
4

152.6
10.2

41.5 13.6 234.1

13
6.

4

13
6.

4

50

Pantalla grandeLÍNEA DE PRODUCTOS RECEPTORES DE AV



Conectividad avanzada con tu teléfono inteligente
Apple CarPlay con cable e inalámbrico

Apple CarPlay es una forma más inteligente y segura de usar tu iPhone mientras conduces. 
Ahora, con un Apple CarPlay completamente renovado, puedes escoger música, ver la 
pantalla y recibir las sugerencias de Siri mucho más fácil y amigable. Además, cuenta con 
una aplicación de Calendario que te permite ver y administrar tu día y mapas que muestran 
aún más lo que te rodea. Las aplicaciones populares como Waze son compatibles.

Apple CarPlay requiere un iPhone 5 o posterior con la última versión de iOS. Ya sea "Hecho para iPod" o "Hecho para 
iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a iPod o iPhone y ha 
sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es 
responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de las normas reglamentarias y de 
seguridad. Las operaciones y funciones pueden variar según el dispositivo iOS o los receptores.
Nota: para conocer la disponibilidad en su país, visite http://www.apple.com/ios/carplay

Android Auto con cable e inalámbrico

Android Auto extiende la plataforma Android al automóvil de una manera diseñada 
específicamente para la conducción. Android Auto te brinda información útil 
automáticamente y la organiza en ventanas que aparecen justo cuando se necesitan. 
Está diseñado para minimizar las distracciones para que puedas concentrarte en el 
camino que tienes por delante. Puede usar aplicaciones populares como Waze.

Es posible que Android Auto Wireless o Android Auto no estén disponibles en todos los dispositivos. Android 
Auto requiere la aplicación Android Auto en Google Play. Para usar Android Auto de forma inalámbrica en la 
pantalla de tu automóvil, necesitas un smartphone Android compatible con un plan de datos activo. Puede 
verificar qué teléfonos inteligentes son compatibles en g.co/androidauto/requirements.
Se aplican tarifas estándar de mensajes de texto. Visita soporte. google.com/android auto para obtener más 
información.

Conectividad e interfaz de usuarioCARACTERÍSTICAS RECEPTORES DE AV



WebLink versión 2.0 y superior permite la 
duplicación de teléfonos inteligentes con 
control táctil en iOS y Android a través de la 
aplicación WebLink Cast.

WebLink® Cast

WebLink Cast es una marca comercial de Abalta Technologies, Inc.

Mirroring de smartphones vía WebLink® Cast (iPhone/Android )

CARACTERÍSTICAS Conectividad

 Procedimientos
Instala la aplicación 
WebLink Host en un 
teléfono inteligente 
compatible 
(iPhone/Android).

Conecta el teléfono 
inteligente a un 
receptor compatible 
con un cable USB.

Toca el icono de la 
aplicación WebLink Host en 
la pantalla del receptor.

Toca el icono de la aplicación 
WebLink Cast ( solo hardware 
WebLink 2.0).

Mirroring de varias 
aplicaciones en iOS y 
Android con control táctil

RECEPTORES DE AV



WebLink para receptores AV de Pioneer expande el entretenimiento en el 
automóvil con una increíble variedad de aplicaciones. Disfruta de música, videos y 
otros contenidos conectados personalizados con la tecnología de tu teléfono y la 
nube.

•iOS: la versión 14.0 y superior es compatible con WebLink
* La compatibilidad con iOS incluye la versión principal actual del 

sistema operativo y 1 versión principal anterior.

• Android: la versión 7.0 y superior en teléfonos certificados por 
Google es compatible con WebLink: 
https://support.google.com/googleplay/answer/1727131?hl=en

• El teléfono debe tener un decodificador de video de hardware
• CPU mínima: 1.5GHz Dual Core
• RAM mínima: 2 GB

Para que un smartphone sea compatible con WebLink, 
debe cumplir todos los criterios siguientes:

Requisitos mínimos del smartphone

WebLink®

CARACTERÍSTICAS Conectividad RECEPTORES DE AV



Ajuste de sonido Las características de ajuste detalladas logran una calidad cómoda para su tiempo en el automóvil.

Ecualizador gráfico de 13 bandasConfiguración de CrossoverConfiguración del nivel del altavoz

Utilizando la función de alineación 
de tiempo, se ajusta el tiempo de 
salida de los altavoces, de modo 
que el sonido de todos los 
altavoces llegue a los oídos del 
conductor en perfecta 
sincronización.

Alineación manual del tiempo

Las diferentes distancias de cada 
altavoz al conductor causan el 

retraso del sonido.

La alineación de tiempo 
hace que todos los 
altavoces suenen como si 
estuvieran prácticamente 
equidistantes del 
conductor.

Cerca

Lejos

Alineación de tiempo
encendida

Funciones AV de alto rendimiento

AudioCARACTERÍSTICAS RECEPTORES DE AV



Calidad AVCARACTERÍSTICAS

Video Full HD desde dispositivos USB
Los nuevos receptores multimedia pueden reproducir vídeo 
Full HD (1080p) de archivos codificados en varios formatos 
digitales que se almacenan en sus dispositivos USB fáciles de 
conectar.

Códec compatible* con dispositivo USB

Funciones AV de alto rendimiento

* La capacidad de reproducción de varios contenidos puede cambiar.
** No compatible con reproducción Full HD.

Codec Extensión Máxima resolución Velocidad máximade fotogramas
VC-1 .wmv/.asf./.mkv 1920×1080 30fps
H.264 .mp4/.mkv/.mov/.flv/.avi/.m4v/.ts/.m2ts/.mts 1920×1080 30fps
H.263 .mp4/.mov/.avi/.m4v/.3gp 1920×1080 30fps
MPEG-4 .mp4/.mkv/.mov/.avi/.divx/.m4v/.ts/.m2ts/.mts 1920×1080 30fps
MPEG-2 .mpeg/.mpg/.ts/.m2ts/.mts 720×576 30fps

Una variedad de piezas cuidadosamente seleccionadas para lograr una alta calidad de sonido
Examinamos los componentes alrededor del DSP y el condensador de acoplamiento y logramos estabilizar el voltaje 
compartido. 

Además, se reducen el sonido y el ruido incidentales, y se realiza un sonido con buena profundidad y separación. 
Además, la instalación de componentes cuidadosamente seleccionados en el "condensador de película" mejora la propuesta, 
crea una sensación de reverberación en el rango medio y llena la cabina con un sonido más tridimensional, central y realista 
de las voces.

RECEPTORES DE AV



La exploración de archivos se puede utilizar a través de la versión AVRCP 
1.6 de Bluetooth. Puede buscar fácilmente canciones en la pantalla de 
exploración.

AVRCP
Version 1.6.2

Bluetooth® incorporado

Guía de asistencia de 
estacionamiento
Cuando cambia el vehículo a reversa, las guías de asistencia de 
estacionamiento aparecen en la pantalla para conveniencia del conductor.

Diferente de las ilustraciones reales. Cámara trasera

Carga rápida USB para Android (CDP)

El receptor AV de Pioneer tiene un puerto de carga descendente (CDP) que proporciona hasta 1,5 amperios para cargar rápidamente un 
teléfono inteligente Android.

CARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario RECEPTORES DE AV



Receptor AV multimedia doble DIN, con pantalla táctil capacitive 
WVGA de 6,8 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto , 
WebLink , Bluetooth® incorporado y reproducción de video en
full HD a partir de un dispositivo USB

Control 
Remoto
Incluido

Nota: Micrófono de Bluetooth® incluido.

DMH-Z5350BT/TV

*El DMH-Z5350TV tiene incorporado un sintonizador de televisión digital.

Series ZLÍNEA DE PRODUCTOS

For
DMH-Z5350TV

RECEPTORES DE AV



Series Z

Dimensiones

178

96
.2

Unidad: mm

178

10
0

16
4

16
6.7

170.4

Panel Trasero

LÍNEA DE PRODUCTOS

Puerto USB

Video 
ENTRADA

Remoto
Cableado
ENTRADA

AUX 
ENTRADA

Video 
SALIDA

Antena de Radio
ENTRADA

Audio 
ENTRADA

Cámara de Vista
Trasera ENTRADA

Micrófono
ENTRADA

Toma de Antena
de Televisión*

*Para DMH-Z5350TV
Presalidas
de Audio

RECEPTORES DE AV

DMH-ZF9350BT

Puntos claves de venta
Compatible con Apple CarPlay, Android Auto y WebLink .

Una interfaz de excelente respuesta y altamente personalizable le ofrece facilidad
de uso y una experiencia de usuario más satisfactoria.

Superior rendimiento de AV en el automóvil, con pantalla True Color de 24 bits, reproducción
de video en full HD a través de USB y componentes de audio selectos, ajustados por Pioneer.

DMH-Z5350BT/TV 1

2

3



La nueva interfaz de usuario en el receptor AV simplifica y hace más fluido el cambio entre WebLink y Apple CarPlay/Android Auto usando dispositivos conectados.
La pantalla inicial de interfaz muestra automáticamente las funciones disponibles cuando se conecta un teléfono inteligente al receptor.

Presione el 
botón

“Dispositivo”

1
Elija la 

etiqueta
“Apple CarPlay”

2

Presione el 
botón “

Apple CarPlay”

3

Fácil cambio de aplicaciones

CARACTERÍSTICAS Manejo simplificado

Aparece la 
pantalla

Apple CarPlay

4

RECEPTORES DE AV



Receptores de AV

A Series



Pantalla y
Interfaz de 

usuario

Funciones
básicas

RECEPTORES AV TABLA COMPARATIVA DE MODELOS

Audio/Video

Serie A
DMH-A245BT AVH-A245BTDMH-A4450BT DMH-A345BT

(2V) (2V)(2V)(2V)

Tamaño de 
pantalla/tamaño DIN

Puerto USB*1

Presalida

Diseño capacitivo y plano

DMH-A5450BT

(2V)

DMH-AF555BT

(2V)

*1. Pioneer cannot guarantee compatibility with all USB mass storage devices and assumes no responsibility for any loss of data on media players, smart phones, or other devices while using receiver.
*2. 1 preout for subwoofer.
*3. Use input only for reverse or mirror image rear view camera. Other use may result in injury or damage.
*4. 1.5 A quick charging is also available for iPhone 6 or later models.

*2 *2 *2

1 / 2

Entrada de cámara de 
visión trasera*3

*4 *4 *4Carga rápida USB para 
smartphones

*4 *4

CD-R/CD-RW/Video 
CD/DVD-R/DVD-RW/
DVD-Video playback

Ecualizador

Audio Codec

Video Codec



Conectividad
con

Smartphone

Bluetooth incorporado
*10*11*12

Memoria de 
emparejamiento para 
Smartphone

RECEPTORES AV TABLA COMPARATIVA DE MODELOS

Serie A

*5. Apple CarPlay requiere un cable Lightning a USB. Para conocer la disponibilidad en su 
país, visite http://www.apple.com/ios/carplay/ 

*6. Se requiere CD-IU52 (se vende por separado). 
*7. La disponibilidad de Android Auto y Android Auto Wireless puede variar según el país y 

el modelo de teléfono. Visite android.com/auto para obtener más información.

*8. Se requiere CD-MU200, CD-CU50 o CD-CCU500 (se venden por 
separado).

*9. No todos los teléfonos Android son compatibles.
*10. Se requiere cable opcional.
*11. No todos los teléfonos Android son compatibles.

2 / 2

DMH-A245BT AVH-A245BTDMH-A4450BT DMH-A345BTDMH-A5450BT DMH-AF555BT

Smartphone Mirroring WebLink ® Cast WebLink ® Cast WebLink ® CastWebLink ® Cast WebLink ® Cast

WebLink®

Apple CarPlay Compatible*5

Android Auto Compatible*7

Wireless and wired*6

Wireless and wired *7*8*9

*12. HFP = Perfil manos libres, A2DP = Perfil de distribución de audio 
avanzado, AVRCP = Perfil de control remoto de audio / video, SPP = 
Perfil de puerto serie. 
Consulte el manual de instrucciones para obtener más información 
sobre la compatibilidad del perfil.

Wired *6

Wired *8*9



Versat i le  Connect iv i ty
Apple CarPlay Android Auto Amazon Alexa WebLink® USB Mirroring Wireless MirroringCarAVAssist

Apple iPhone 5 or later with iOS 7.1.2 or higher, and requires 
Lightning to USB cable. Some phones may not compatible 
with this product. Please contact the local distributor for 
details. For more detail, please visit 
http://www.apple.com/ios/carplay

Android phone running Android 
7.0 or higher, an active data For 
more detail, please visit 
https://www.android.com/auto/

iPhones with iOS version 13.0 and above
Android phones with Android ver.7.0 and above  Only certified 
phones by WebLink as listed in the following site: 
https://support.google.com/googleplay/answer/1727131?hl=en

Android phones with 
Android ver. 5.0 and above 
(up to OS10 as of May, 2021.)

Apple CarPlay Android Auto WebLink® USB Mirroring

Required Conditions

(WebLink Cast®)

(Wired)

(Android phones)

(Wired & Wireless)

(Wired & Wireless)

(Wired & Wireless)

(Wired & Wireless)

(Wired & Wireless)

(Wired & Wireless)

(Android phones)

(WebLink Cast®)

(WebLink Cast®)

(Wired)

(Wired)

(Wired)

(Wired & Wireless) (Wired & Wireless)

(Wired & Wireless) (Wired & Wireless) (Android phones)

(WebLink Cast®)

(WebLink Cast®)

DMH-ZS9350BT

AVH-Z9250BT

DMH-Z6350BT

DMH-Z5350BT/TV

DMH-A4450BT

DMH-A345BT

DMH-A245BT

AVH-A245BT

DMH-ZF8550BT

DMH-A5450BT

DMH-AF555BT



AV RECEIVERS

Receptor multimedia AV de doble DIN en el tablero con pantalla táctil capacitiva
WVGA de 6.8”, Apple CarPlay con cable e inalámbrico, Android Auto con cable e 
inalámbrico, WebLink y WebLink® Cast, duplicación para Android , Bluetooth® 
incorporado y reproducción de video Full HD desde dispositivo USB

MODELOS A Series

Bass Boost )))

Mirroring for AndroidWebLink® Cast 

DMH-ZF9350BT

Puntos claves de venta
Conectividad versátil para teléfonos inteligentes que incluye Apple CarPlay, Android Auto, WebLink y 
duplicación de teléfonos inteligentes

Características AV de alto rendimiento

1

2

3

Conexión fluida mediante CarPlay inalámbrico* y Android Auto inalámbrico
*Servicio no disponible en todas las areas

Control
remoto
incluido

DMH-A5450BT



Conectividad e interfaz de usuario

Apple CarPlay*

CarPlay es una manera más inteligente y segura de usar su iPhone mientras conduce.
Ahora incluye el nuevo CarPlay Dashboard, que lo ayuda con canciones, giros y 
sugerencias de Siri, así como una aplicación de calendario que le permite ver y 
modificar su agenda del día, y mapas que le revelan más acerca de su entorno y hacen
que llegar a destino sea mucho más fácil y divertido. Admite aplicaciones populares
como Waze. 

* Apple CarPlay está disponible para Apple iPhone 5 o posterior con iOS 7.1.2 o superior y requiere un 
cable Lightning-USB. Algunos teléfonos pueden no ser compatibles con este producto. Para más
detalles, diríjase al distribuidor local.

Nota: Acerca de la disponibilidad en su país, visite http://www.apple.com/ios/carplay

Android Auto *

Android Auto expande la plataforma Android al automóvil de un modo 
específicamente pensado para el conductor. Android Auto le ofrece automáticamente
información útil y la organiza en tarjetas simples que aparecen en cuanto las necesita. 
Está diseñado para minimizer la distracción, de modo que usted pueda permanecer
concentrado en el camino. Puede utilizar aplicaciones populares como Waze. 

* Para utilizar Android Auto en la pantalla de su automóvil, necesitará un teléfono Android con Android 
6.0 Marshmallow, un plan de datos activo y la aplicación Android Auto. 

Nota: La disponibilidad de Android Auto puede variar según su país y modelos de teléfono. Visite
https://www.android.com/auto/ para más información. Algunos teléfonos pueden no ser 
compatibles con este producto. Para más detalles, diríjase al distribuidor local.

RECEPTORES AVCARACTERISTICAS



La duplicación de pantalla USB le permite disfrutar de 
aplicaciones de teléfonos inteligentes compatibles en el 
automóvil. Puede operar aplicaciones compatibles con la 
duplicación de pantalla USB con gestos de dedos como 
tocar, arrastrar, desplazar o deslizar en la pantalla del 
receptor.

Mirroring for Android

Disponible solo para teléfonos Android
• Sistema operativo compatible: Android ver. 5 y 

superior (hasta OS10 a partir de mayo de 2021)
• Se requiere la aplicación de lanzamiento “Autolink”

 Procedimiento
Instale la aplicación Launcher
(Autolink) en un teléfono 
Android compatible

Ingrese al menú de configuración del receptor 
compatible y toque “Duplicación de pantalla” 
en la configuración de “Prioridad de 
conectividad”.

Al conectar un teléfono inteligente, la configuración se configura 
automáticamente de acuerdo con el dispositivo a conectar. Desbloquee el 
teléfono inteligente y toque “Duplicación de pantalla” en la pantalla del 
receptor

USB

RECEPTORES AVConectividad e Interfaz de usuarioCARACTERISTICAS

Duplicación de Pantalla por USB (Mirroring)



Diseño cosmético elegante
El panel táctil capacitivo realiza un diseño elegante. La apariencia es hermosa debido a la unidad con forma completamente plana. Te sentirás cómodo cuando 
toques la pantalla altamente reactiva. El panel táctil capacitivo también tiene el mérito del efecto de bloqueo de la luz solar.

RECEPTORES AVDisplayCARACTERISTICAS



Ajuste de sonido
Las características detalladas de ajuste realzan la calidad de audio para mejorar el tiempo que pasan en el automóvil

Ecualizador Gráfico de 13 bandas Ajuste de corte de frecuencias

Refuerzo de gravesAjuste de nivel de parlantes

RECEPTORES AVAudioCARACTERISTICAS



Receptor AV multimedia de doble DIN en el salpicadero con 
Visualizador de pantalla táctil capacitiva WVGA de 6,8", Apple 
CarPlay, Android Auto, Reflejo para Android , Bluetooth®

integrado, y Reproducción de vídeo Full HD desde dispositivo USB

Control
Remote
Incluido

DMH-A4450BT

Bass Boost )))

Mirroring for Android

Series ALÍNEA DE PRODUCTOS RECEPTORES AV



DMH-ZF9350BT

Puntos claves de venta

Conectividad versátil para smartphones incluyendo Apple CarPlay, Android Auto, 
y Reflejo de USB*

Cosmética elegante con pantalla táctil capacitiva totalmente plana de 6,8" 

Características de AV de alto rendimiento 

DMH-A4450BT 1

2

3

*Solo Android

Dimensiones

178

Unidad: mm

178

12
510

0

1.3

Panel Trasero

Puerto USB
Micrófono ENTRADA

Línea de silenciamiento
Línea de SWC (3 líneas)
Cámara de Vista Trasera
ENTRADA

AUX ENTRADA
Presalidas de Audio
Monitor trasero 
SALIDA

RECEPTORES AVSeries ALÍNEA DE PRODUCTOS



CarPlay es una manera más inteligente y segura de usar su iPhone mientras conduce.
Ahora incluye el nuevo CarPlay Dashboard, que lo ayuda con canciones, giros y 
sugerencias de Siri, así como una aplicación de calendario que le permite ver y 
modificar su agenda del día, y mapas que le revelan más acerca de su entorno y hacen
que llegar a destino sea mucho más fácil y divertido. Admite aplicaciones populares
como Waze. 

* Apple CarPlay está disponible para Apple iPhone 5 o posterior con iOS 7.1.2 o superior y requiere un 
cable Lightning-USB. Algunos teléfonos pueden no ser compatibles con este producto. Para más
detalles, diríjase al distribuidor local.

Nota: Acerca de la disponibilidad en su país, visite http://www.apple.com/ios/carplay

Apple CarPlay*

Android Auto *

Android Auto expande la plataforma Android al automóvil de un modo 
específicamente pensado para el conductor. Android Auto le ofrece automáticamente
información útil y la organiza en tarjetas simples que aparecen en cuanto las necesita. 
Está diseñado para minimizer la distracción, de modo que usted pueda permanecer
concentrado en el camino. Puede utilizar aplicaciones populares como Waze. 

* Para utilizar Android Auto en la pantalla de su automóvil, necesitará un teléfono Android con Android 
6.0 Marshmallow, un plan de datos activo y la aplicación Android Auto. 

Nota: La disponibilidad de Android Auto puede variar según su país y modelos de teléfono. Visite
https://www.android.com/auto/ para más información. Algunos teléfonos pueden no ser 
compatibles con este producto. Para más detalles, diríjase al distribuidor local.

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario



El reflejo de USB le permite disfrutar de aplicaciones 
para smartphones compatibles en el automóvil. Puede 
controlar aplicaciones compatibles con reflejo de USB 
con gestos de los dedos, como puntear, arrastrar, 
desplazar, o deslizar en la pantalla del receptor. 

Duplicación de Pantalla por USB (Mirroring) Mirroring for Android

• Disponible sólo para teléfonos Android
• Sistema operativo compatible: Android ver. 5 y 

superiores (hasta OS10 a partir de mayo de 2021)
• Se requiere la aplicación de lanzamiento "Autolink".

 Procedimientos
Instale la aplicación
Launcher (Autolink) en un 
teléfono Android compatible.

Entre en el menú de configuración del 
receptor compatible y toque "Mirroring” 
en el ajuste “Priority of Connectivity”.

Al conectar un smartphone, los ajustes se configuran
automáticamente de acuerdo con el dispositivo conectado. 
Desbloquee el smartphone y toque "Mirroring" en la pantalla del 
receptor.

USB

RECEPTORES AVCARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario



Elegante diseño con pantalla capacitiva completamente plana de 9” 

Mirroring de teléfonos inteligentes a través de WebLink® Cast (iPhone / Android )

Funciones AV de alto rendimiento

Receptor AV multimedia de tipo flotante
Pantalla táctil capacitiva WSVGA 9.0“, WebLink®, WebLink®Cast, Bluetooth® 
incorporado y reproducción de video Full HD desde un dispositivo USB

*Después de la categoría de mercado a partir del ''22 de noviembre'' Investigación de Pioneer

WebLink ® Cast

RECEPTORES AVLínea de productos Serie A

DMH-AF555BT

Puntos claves de venta
1

2

3



RECEPTORES AV

La gran pantalla de 9 pulgadas proporciona 
una experiencia de visualización expansiva 
que facilita la lectura de mapas. Además, la 
gran pantalla permite una imagen potente e 
impresionante. 

Pantalla de 9 pulgadas bella y dinámica 

CARACTERÍSTICAS

9.0" WSVGA
(1024×600 pixel)

6.8" WVGA(800×480 pixel)

Smartphone

9”
WVGA80

0 

Resolución WSVGA
Aumentar el tamaño de la pantalla WVGA de 
6.8" a 9" reduce el dpi. 
La imagen será aproximada. Pero si es WSVGA, 
se puede mostrar óptimamente incluso si es 
más grande.

6.8" WVGA

134dpi

800

480

100dpi

WVGA 6.8" y WSVGA 9" tienen casi el 
mismo dpi (nivel de resolución).

Misma
resolución

Mayor 
resolución 9" 

WSVGA

132dpi

800
480

1024

600

9" 
WVGA

Pantalla grande

Elegante diseño con pantalla capacitiva completamente plana de 9" 



Instalación flotante
La configuración de pantalla flotante permite instalar 
una pantalla grande utilizando un chasis universal 
doble DIN.

Pantalla ajustable (manualmente)

Ángulo de visualización Posición vertical

ADVERTENCIA: Mantener las manos y los dedos alejados de este producto al ajustar 
el ángulo de visualización. Tener especial cuidado con las manos y los dedos de los niños.

13˚ 13˚

13˚

13˚

13 20.5 28 35.4 mm

CARACTERÍSTICAS Pantalla grande RECEPTORES AV

Elegante diseño con pantalla capacitiva completamente plana de 9" 



Dimensiones Unit: mm

Serie ACARACTERÍSTICAS

236

14
0.7

10
0

109.9
51.7

8.9

Nota: 
La apariencia varía según el automóvil. Comprueba si la 
pantalla grande no oculta la salida del aire acondicionado.

Cantidad sobresaliente
desde la apertura 2DIN

178

10
0

14
0.7

178

10
9.9

51
.7

RECEPTORES AV



Receptor AV multimedia de doble DIN en el salpicadero con 
Visualizador de pantalla táctil capacitiva WVGA de 6,8", 
WebLink®, WebLink® Cast, Bluetooth® integrado, y 
Reproducción de vídeo Full HD desde dispositivo USB

DMH-A345BT

RECEPTORES AVSeries ALÍNEA DE PRODUCTOS

Control
Remoto
Incluido

Bass Boost )))

WebLink® Cast 



DMH-ZF9350BT

Puntos claves de venta

Reflejo de smartphones mediante WebLink Cast (iPhone/Android )

Cosmética elegante con pantalla táctil capacitiva totalmente plana de 6,8" 

Características de AV de alto rendimiento

DMH-A345BT 1

2

3

Dimensiones

178

Unidad: mm

10
7.410

0

2.4

Panel Trasero

Puerto USB

Micrófono ENTRADA

AUX ENTRADA

Presalidas de Audio
Cámara de Vista 
Trasera ENTRADA
Monitor trasero SALIDA

Remoto Cableado ENTRADA

RECEPTORES AVSeries ALÍNEA DE PRODUCTOS



Receptor AV multimedia de doble DIN en el salpicadero con 
Visualizador de pantalla táctil WVGA de 6,2", WebLink ®, 
WebLink® Cast, Bluetooth® integrado, y Reproducción de vídeo
Full HD desde dispositivo USB

DMH-A245BT

RECEPTORES AVSeries ALÍNEA DE PRODUCTOS

Control
Remote
Incluido

Bass Boost )))

WebLink® Cast 



DMH-ZF9350BT

Puntos claves de venta

Reflejo de smartphones mediante WebLink Cast (iPhone/Android )

Características de AV de alto rendimiento

Diseño inteligente para una conducción cómoda

DMH-A245BT 1

2

3

Dimensiones Unidad: mm

178

10
7.410

0

2.4

RECEPTORES AVSeries ALÍNEA DE PRODUCTOS

Panel Trasero

Micrófono ENTRADA

AUX ENTRADA

Presalidas de Audio
Cámara de Vista 
Trasera ENTRADA
Monitor trasero SALIDA

Remoto Cableado ENTRADA



Receptor AV multimedia con DVD de doble DIN en el 
salpicadero con  Visualizador de pantalla táctil WVGA de 6,2", 
WebLink®, WebLink® Cast, Bluetooth® integrado, y 
Reproducción de vídeo Full HD desde dispositivo USB

AVH-A245BT

RECEPTORES AVSeries ALÍNEA DE PRODUCTOS

Control
Remote
Incluido

Bass Boost )))

WebLink® Cast 



DMH-ZF9350BT

Puntos claves de venta

Reflejo de smartphones mediante WebLink Cast (iPhone/Android )

Características de AV de alto rendimiento

Diseño inteligente para una conducción cómoda

AVH-A245BT 1

2

3

Dimensiones Unidad: mm

178

16
1.4

10
0

2.4

RECEPTORES AVSeries ALÍNEA DE PRODUCTOS

Panel Trasero

Micrófono ENTRADA

AUX ENTRADA

Presalidas de Audio
Cámara de Vista 
Trasera ENTRADA
Monitor trasero SALIDA

Remoto Cableado ENTRADA



WebLink versión 2.0 y superior permite la 
duplicación de teléfonos inteligentes con 
control táctil en iOS y Android a través de la 
aplicación WebLink Cast.

WebLink® Cast

WebLink Cast es una marca comercial de Abalta Technologies, Inc.

Duplicacion de pantalla de smartphones vía WebLink® Cast (iPhone/Android )

CARACTERÍSTICAS Conectividad RECEPTORES AV

 Procedimientos
Instala la aplicación 
WebLink Host en un 
teléfono inteligente 
compatible 
(iPhone/Android).

Conecta el teléfono 
inteligente a un 
receptor compatible 
con un cable USB.

Toca el icono de la 
aplicación WebLink Host en 
la pantalla del receptor.

Toca el icono de la aplicación 
WebLink Cast ( solo hardware 
WebLink 2.0).

Mirroring de varias 
aplicaciones en iOS y 
Android con control táctil



WebLink para receptores AV de Pioneer expande el entretenimiento en el 
automóvil con una increíble variedad de aplicaciones. Disfruta de música, videos y 
otros contenidos conectados personalizados con la tecnología de tu teléfono y la 
nube.

•iOS: la versión 14.0 y superior es compatible con WebLink
* La compatibilidad con iOS incluye la versión principal actual del 

sistema operativo y 1 versión principal anterior.

• Android: la versión 7.0 y superior en teléfonos certificados por 
Google es compatible con WebLink: 
https://support.google.com/googleplay/answer/1727131?hl=en

• El teléfono debe tener un decodificador de video de hardware
• CPU mínima: 1.5GHz Dual Core
• RAM mínima: 2 GB

Para que un smartphone sea compatible con WebLink, 
debe cumplir todos los criterios siguientes:

Requisitos mínimos del smartphone

WebLink®

CARACTERÍSTICAS Conectividad RECEPTORES AV



CARACTERÍSTICAS Conectividad RECEPTORES AV

Reproductor de música
Experimenta una vida en el 
automóvil más inteligente y 
mejor al reproducir la música 
desde su teléfono inteligente.

Apps de búsqueda e información
Puedes usar aplicaciones como Yelp y 
Zomato directamente desde el receptor 
AVH, accediendo a información 
importante dentro de su automóvil de 
manera más segura y conveniente.

Reproducción de video
WebLink mejora su capacidad para 
reproducir videos. Mira videos 
almacenados en un teléfono inteligente 
o transmitidos a través de la nube en la 
pantalla grande del receptor de AV.

Diseño simplificado con dos grandes
Los íconos de control aseguran una fácil 
operación.

Use el botón FAVORITOS para cambiar 
instantáneamente al contenido que usa 
con más frecuencia.
Con el botón BUSCAR, puede buscar 
contenido fácilmente.

WebLink 

WebLink y WebLink Cast son marcas comerciales de Abalta Technologies, Inc.
Zomato es una marca registrada de Zomato Pvt Ltd.
Genius Maps es una marca registrada de Mireo dd



Pantalla y audioCARACTERÍSTICAS

Video Full HD desde dispositivos USB
Los nuevos receptores multimedia pueden reproducir vídeo 
Full HD (1080p) de archivos codificados en varios formatos 
digitales que se almacenan en sus dispositivos USB fáciles de 
conectar.

Códec compatible* con dispositivo USB

Funciones AV de alto rendimiento
Ajuste de sonido
Las características de ajuste 
detallado brindan una 
calidad óptima para 
disfrutar en el automóvil.

Ecualizador gráfico de 13 bandas Configuración de crossover Refuerzo de graves

Disfrute del sonido dinámico de la función Bass Boost.

* La capacidad de reproducción de varios contenidos puede cambiar.
** No compatible con reproducción Full HD.

RECEPTORES AV

Codec Extension Maximum resolution Maxium frame rate
VC-1 .wmv/.mkv 1920×1080 30fps
H.264 .mp4/.mkv/.mov/.flv/.avi/.m4v/.ts/.m2ts/.mts 1920×1080 30fps
H.263 .flv 1920×1080 30fps
MPEG-4 .mp4/.mkv/.mov/.avi/ 1920×1080 30fps
MPEG-2 .mpeg**/.mpg**/.ts/.m2ts 1920×1080 30fps



La exploración de archivos se puede utilizar a través de la versión AVRCP 
1.6 de Bluetooth. Puede buscar fácilmente canciones en la pantalla de 
exploración.

AVRCP
Version 1.6

Bluetooth® incorporado

Guía de asistencia de 
estacionamiento
Cuando cambia el vehículo a reversa, las guías de asistencia de 
estacionamiento aparecen en la pantalla para conveniencia del conductor.

Diferente de las ilustraciones reales. Cámara trasera

Carga rápida USB para Android (CDP)

El receptor AV de Pioneer tiene un puerto de carga descendente (CDP) que proporciona hasta 1,5 amperios para cargar rápidamente un 
teléfono inteligente Android.

CARACTERÍSTICAS Conectividad e interfaz de usuario RECEPTORES AV



Receptores de 
AV

G Series



Tamaño de Panatalla

Puerto USB 

Salida de audio

Contro directo para cierto
Telefonos Android

Bluetooth incorporado*4

CD-R/CD-RW/Video 
CD/DVD-R/DVD-RW/
DVD-Video

Video Codec

Equalizador

Audio Codec

Entrada de Camera trasera

Funciones
Básicas

Integración
con Teléfonos

inteligentes

(2V) (2V)

RECEPTORES AV CARACTERISTICAS CLAVES Y TABLA COMPARATIVA

AVH-G225BT DMH-G225BTG Series

*1. Pioneer cannot guarantee compatibility with all USB mass storage devices and assumes no responsibility 
for any loss of data on media players, smart phones, or other devices while using receiver.

*2. Optional cable required.
*3. Not all Android phones are compatible.

*4. HFP = Hands-Free Profile, A2DP = Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP = Audio/Video Remote Control Profile, 
Please refer to instruction manual for other information about profile compatibility.

*5. Use input only for reverse or mirror image rear view camera. Other use may result in injury or damage.

Audio/Video

Otros



Receptor Multimedia DVD de Doble Din con pantalla de 
6.2”, WVGA, Bluetooth incorporado y control directo para 
ciertos teléfonos android.

AV RECEIVERSSerie GLinea

AVH-G225BT

Remote Control 
Included

DMH-G225BT

Remote Control 
Included

Receptor Multimedia Digital de Doble Din con pantalla
de 6.2”, WVGA, Bluetooth incorporado y control directo
para ciertos teléfonos android.

Panel Trasero

AUX IN

Salidas de audioEntrada cámara de 
reversa

Wired Remote IN

Panel Trasero

AUX IN

Salidas de 
Audio

Entrada cámra de 
reversa

Wired Remote IN



RECEPTORES DE AV ConectividadCARACTERÍSTICAS

AVRCP
Version 1.5

Puerto USB Frontal y Micrófono
Bluetooth

El panel frontal del DMH-G225BT / AVH-G225BT cuenta con un micrófono Bluetooth 
incorporado y un puerto USB para un fácil acceso.

Direct Control Directo para ciertos teléfonos Android 
(MTP Mode)

Aproveche una conexión USB por cable al receptor. El sonido se mantiene limpio y claro, la búsqueda y el 
acceso a archivos son muy rápidos y las pantallas de canción, artista, tiempo y álbum son fáciles de usar

AVRCP
Version 1.6

La navegación de archivos puede utilizarse a través de la versión 1.6 de 
Bluetooth AVRCP. Puedes buscar fácilmente canciones en la pantalla de 
navegación.

Bluetooth® incorporado



AV RECEIVERS

La pantalla muestra los dispositivos con los que el 
receptor está emparejado, por lo que es 
conveniente para los usuarios compartir el uso del 
receptor con otros pasajeros del automóvil.

Para cambiar entras las diferentes fuentes, solo debe presionar el botón
en pantalla.

Empareje hasta tres teléfonos inteligentes con el receptor. Si cada uno de los 
tres teléfonos inteligentes en el automóvil está emparejado con el receptor a 
través de Bluetooth, cambiar entre los teléfonos inteligentes es tan simple como 
tocar el botón correspondiente en la pantalla del receptor

Más detalles próxima página

Fácil transición de fuentes de Audio

EQ GRAFICO DE 7 
BANDAS

Cambio Fácil de Dispositivo

RECEPTORES DE AV Audio y personalización de pantallaCARACTERÍSTICAS



Más selecciones de fondo de pantalla le permiten organizar la 
pantalla de un receptor AV como desee.

* No puede utilizar fotos personales.

Fondo de Pantalla
Seleccionable

EQ Grafico de 7 Bandas
La ecualización de 7 bandas le permite ajustar la calidad del sonido a su gusto.

Display de 5 Colores
Opciones de colores disponibles (Azul, 
Rojo, Ambar, Verde, Blanco) 

AV RECEIVERSRECEPTORES DE AV Audio y personalización de pantallaCARACTERÍSTICAS



Pioneer  Smar t  Sync

Note: 
Smartphone not included with SPH-C10BT. Pioneer Smart Sync App download required.
The user interface and screen content may change due to application updates.

• Que es Pioneer Smart Sync?
• Lineup
• Características claves ( nuevas y actuales)
• Actualizaciones recientes (a partir 2022)
• Importancia de actualización de firmware



Pioneer Smart Sync

Una aplicación altamente evolucionada vincula su teléfono inteligente con un receptor Pioneer 
de su automóvil

¿Qué es Pioneer Smart Sync ?

1. Mejora del uso de los receptores de audio compatibles

2. Experiencia de sonido de mayor calidad

3. Configuración personalizable para su tiempo de conducción

• Alexa no está disponible en todos los idiomas y paises
• Caracteristicas y funciones de Alexa pueen varias segun

la ubicación.. 
Puntos claves de venta



Receptores CD

Receptor 
multimedia 
Digital

Receptores para 
Teléfonos
inteligentes

DEH-S4250BT    FH-S725BT

LINEUP & APPS

SPH-C10BT

MVH-S325BT

Pioneer Smart Sync

*Smartphone not included 

Pioneer Smart Sync app



Pioneer Smart Sync

Tu Teléfono inteligente
iPhone : iOS12 and above
Android phone  : OS5.0 and above

AJUSTE

Carga la bateria

Control & Sonido

Receptor Pioneer
Compatible con Pioneer Smart 
Sync

Descarga
Pioneer Smart Sync app



Pioneer Smart SyncUSO

1. Mejora del uso de los receptores de audio compatibles
Pantalla más grande y mejora la interfaz de usuario al conducir.

Una mejor interfaz en tus manos al instante

Interfaz de usuario
seleccionable

Fondo de Pantalla
personalizable

Lista de canciones Amazon Alexa
*Solo en áreas disponibles



Acceso rápido a través del botón de las apps compatibles

Lectura de mensajes

Activate

Receptor de Audio Botón puede variar según modelo

Acceso a apps de navegación

Receptor para teléfono inteligente
Reconocimiento
de voz Navi Apps Lectura de mensajes

Libreta de contactos
y llamadas

Cambio de fuente Pioneer Smart Sync App botón de activación

Pioneer Smart SyncUSO



Experiencia de sonido de mayor calidad

Pioneer Smart SyncSOUND TUNING

31
Band EQ

Fácil
Ajuste de 

audio
(Time Alignment)

Super
“Todoroki” 

Sound

Live
Simulación
de efecto de 
sonido

Permite el ajuste preciso de la configuración del ecualizador. También 
se proporcionan prácticas configuraciones preestablecidas de EQ.

Para un rendimiento de sonido alineado desde cada altavoz, 
simplemente seleccione el tipo de vehículo: todo lo que se necesita es 
un solo toque

Para un sonido más fuerte y balanceado de graves
Las funciones de control del campo sonoro y control del efecto sonoro dan 

la sensación de que estás escuchando música en un concierto en vivo.”

Configuración detallada con la pantalla de su Smartphone



Pioneer Smart SyncOPCIONAL

Caracteristicas Extras  (requiere accesorios opcionales)

Monitoreo del rendimiento del vehículo

Sensores de estacionamiento *Solo SPH-C10BT

ND-PS1
Opcional

Con el sensor de estacionamiento de Pioneer, aparece una útil pantalla de 
asistencia para estacionar en la pantalla de su teléfono inteligente

Al conectar su teléfono inteligente Android o iPhone a través de 
Bluetooth® a un lector de códigos OBD-II compatible * (no es un 
producto Pioneer) y enchufado en el puerto OBD-II del vehículo, puede 
ver más información de conducción, incluido el rendimiento del motor, 
datos en vivo y códigos de diagnóstico del vehículo para mostrar las 
necesidades de reparación

Nota: Los lectores de códigos OBD-II no son productos de Pioneer y Pioneer no es responsable de su uso. Pueden haber riesgos en caso de 
un rendimiento defectuoso de un lector de códigos OBD-II, incluido el drenaje potencial de la batería del vehículo o la introducción de 
vulnerabilidades de seguridad. Investigue los beneficios y riesgos de usar un lector de códigos OBD-II antes de conectar uno a su vehículo. 
No todos los datos del vehículo pueden mostrarse dependiendo del modelo del vehículo. Los datos mostrados a través de Pioneer Smart 
Sync pueden ser inexactos debido a errores o retrasos en la comunicación, o problemas de rendimiento con el lector de códigos OBD-II, 
Pioneer Smart Sync o el vehículo



Jan1 Apr4Feb2 Mar3 May5 Jun6 Jul7 Aug8 Sep9 Oct10 Nov11 Dec12

Evolución de la APP Pioneer Smart Sync

Mantenga su App Pioneer Smart Sync Actualizada

2022

• Compatible con dispositivo OBD 

• Idiomas para Alexa

• personaliza la posición del 
display en modo tablero

Ver. 4.0

• Comunicación con el asistente
de conexión

• Soporte de servicios
multimedia con Alexa

• Agrega el modo de ahorro
de energía

Ver. 4.1

• Registro de 
cuenta

• Todas las áreas

Contacto directo a 
través de la app

• Japan, US, UK, 
India, Australia

Ver. 4.2 Ver. 4.3
• Añade nuevo “Driver Pilot Mode” y 

“Personal Photo Mode”

• nueva imagen de los botones para mejorar la 
experiencia

Refuerzo del uso del equipo y soporte para usuarios Entretenimiento



Nueva Características en version 4.3 (‘22 Dec) Pioneer Smart Sync

Driver Pilot Mode Personal Photo Mode

2 Nuevo diseño en interfaz de usuario para hacer más
divertido el manejo

Nuevo

Nuevo Nuevo

toque aquí para 
cambiar de modo

Music Dash

Modos existentes



Pioneer Smart Sync

Modo Driver Pilot

①Velocímetro*
②Display Intercambiable (km/hMPG)
③Velocidad promedio mientras usa la app
④Altímetro*  0 a max 1,000m o pies
⑤ Indicador de altitud
⑥Brújula*
⑦ Información de música
⑧UI Mode change 

1

2

3

4

7

6

5

8

* Using smartphone’s GPS, 

may differ from actual

Nuevo

Selección número 1 en una encuesta reciente de usuarios. 
¡El diseño de velocímetro grande te brinda una mejor 
visibilidad de la velocidad y una experiencia más divertida!

Nueva Características en version 4.3 (‘22 Dec)



Pioneer Smart Sync

Modo Personal Photo
Nuevo

Al mantener presionada la pantalla
selecciona la imagen de tu miniatura

Puede decorar el interior de su auto con sus imágenes .
La fácil personalización hace que tu tiempo de conducción sea 
más personal”.

Nueva Características en version 4.3 (‘22 Dec)



Pioneer Smart Sync

Tecla de acceso directo para llamar fácilmente 
varios efectos de sonidoNuevo

Flat / Café / Club / Concert Hall / Open Air / Super Todoroki 

Superbass/ Powerful / Dynamic / Natural / Vocal / Vivid 
Custom1 / Custom2 /Flat

Efectos de Sonido

Ecualizador

Nueva Características en version 4.3 (‘22 Dec)



Pioneer Smart Sync

Registro de cuenta (opcional)Nuevo

Nueva Característica en la versión 4.2

Los usuarios pueden obtener fácil y rápidamente la información más reciente una vez que Pioneer presenta 
nuevas funciones o programas especiales para Pioneer Smart Sync

Inicio 
de la 
APP

Inciar sesión
Dirección de email u
Otra información de 

registro 

Ingrese su perfil
(opcional)

Se puede utilizar la app aún
sin haber iniciado sesión



Pioneer Smart Sync

Actualización de Firmware

Customer Support

Para un mejor comportamiento del receptor, Pioneer recomienda a los usuarios 
que mantengan el firmware (FW) de la radio como el más reciente.

Haz clic en tu área 
para obtener la 

información más reciente y 
obtener un nuevo FW.

• ASEAN

• Thailand

• Hong Kong

• Taiwan

• India

• Australia

• Canada

• USA

• Mexico

• Brazil

• Latin America
(except MX & BR)

• Europe

• Russia

• Africa
CIS
Middle East

Asia
Oceania

North & 
South

America

Europe
Africa

Middle East

• La última versión de FW se lanzó en enero de 2022. (a partir de noviembre de 22)
• Elemento necesario para realizar la actualización: Un dispositivo de almacenamiento USB con 2 GB o más de capacidad, formateado en FAT32 en blanco (no debe contener ningún otro archivo)



Receptor de teléfono InteligenteSPH-C10BT

Panel Trasero

Nota: No se incluye el teléfono inteligente con el SPH-C10BT. Requiere descargar la aplicación Pioneer Smart Sync.

RECEPTOR DE TELÉFONO INTELIGENTE

Ofrece un acceso más seguro y fácil a las aplicaciones de su teléfono inteligente.

Funciones de seguridad, como el reconocimiento de voz y la asistencia para estacionar, contribuyen a la seguridad de conducción.

Una mayor variedad de efectos y ajustes de sonido.

1

2

3

Puntos claves de venta

LÍNEA DE PRODUCTO



Funciones que contribuyen a una conducción segura
El SPH-C10BT está equipado con asistencia para estacionar y otras valiosas funciones de seguridad.

Asistencia para estacionar*
Con el sensor de 
estacionamiento Pioneer, una 
útil pantalla de asistencia para 
estacionar aparece en su
teléfono inteligente.

Si el sensor de su teléfono inteligente detecta un 
fuerte impacto, Pioneer Smart Sync notificará a un 
contacto de emergencia registrado.

ND-PS1
Parking Sensor 
(optional)

* Requiere el sensor de estacionamiento
(opcional).

Detección de impactos

CARACTERÍSTICAS RECEPTOR DE TELÉFONO INTELIGENTE

ADVERTENCIA:
• Utilice únicamente una función cuando sea segura y legal en su localidad, preste atención a la carretera y a su entorno, limite las miradas al dispositivo, y 

respete todas las reglas de tráfico.
• Conducir distraído puede resultar en lesiones graves, incluyendo la muerte.
• Las funciones de apoyo al conductor están pensadas únicamente para ayudar al conductor. 
• No detectan todos los peligros y obstáculos, ni sustituyen su juicio y cuidadosa atención. 



Diversas funciones de ajuste de sonido le permiten mejorar la calidad de sonido.

Permite el ajuste preciso
del ecualizador. También
se incluyen prácticos
ajustes preestablecidos.

Para obtener un sonido de 
graves bien equilibrado, 
potente y claro.

Para obtener una 
reproducción de sonido
uniforme por todos los 
altavoces, simplemente
seleccione el tipo de vehículo. 
Basta con un solo toque.

Las funciones de control de 
campo de sonido y control 
de efecto de sonido dan la 
impresión de estar
escuchando música en vivo. 
Entre los efectos
preestablecidos se incluyen
Estadio, Bar con música en
vivo, Sala de conciertos, etc.

Ecualizador de 31 bandas

Supersonido “Todoroki”

Fácil adaptación de sonido (Ajuste de Tiempo)

Efecto de simulación del sonido en vivo

Una mayor variedad de efectos de sonido para disfrutar

CARACTERÍSTICAS RECEPTOR DE TELÉFONO INTELIGENTE



Receptores de Medio Digita l
Receptores de CD



MVH-X700BT MVH-X3000BT MVH-S325BT MVH-S215BT MVH-85UB MXT-S216BT

RECEPTORES DE MEDIO DIGITAL TABLA COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS CLAVE

Bluetooth® Integrado*1

Integración con 
teléfonos

inteligentes

Control Directo para iPhone

Control Directo para 
Algunos Teléfonos Android

Pioneer Smart Sync

Pioneer ARC

Spotify®

Pantalla con Luz de 
Fondo LED

Color Personalizable

Pantalla e 
iluminación

(2 líneas)

(separado)
*2

(2 líneas)

(separado)
*2

(2 líneas) (1 línea) (1 línea) (1 línea)

*1. HFP = Per l Manos Libres, A2DP = Per l de Distribución de Audio Avanzado, AVRCP = Per l de Control Remoto de Audio/Video, SSP = Emparejamiento Seguro Simple, SPP = Per l de Puerto Serial. 
Por favor referirse a manual de instrucción para otra información acerca de per l de compatibilidad.

*2. Colores para iluminación de tecla y pantalla son separadamente ajustables.



Códecs de audio

Audio Club Sound Bass

Reforzador de Grave 
(Bass Boost)

MIXTRAX

Reproductor CD

Puerto USB*7

Presalida

Carga Rápida por USB 
para Android (CDP)

Función de karaoke

Otros

Funciones
básicas

*8

(4V)

*5

(tecla de acceso
directo)

*3 *4

(cancelación
de voz)

(2V)

*8

*5

(tecla de acceso
directo)

*3 *4

(cancelación
de voz)

*3 *4

*8

*6

(2V)

(tecla de acceso
directo)

*8

*4

(2V)

*8

(2V)

*4

*8

*4

(2V)

MVH-X700BT MVH-X3000BT MVH-S325BT MVH-S215BT MVH-85UB MXT-S216BT

RECEPTORES DE MEDIO DIGITAL TABLA COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS CLAVE

*3. Reproductor AAC de iTunes: El reproductor AAC puede decodi car solo archivos AAC serrados y codi cados usando iTunes; 
ellos no pueden decodi car archivos AAC DRM descargados de la tienda de música iTunes. AAC: AAC es una abreviatura
para Codi cación de Audio Avanzado y se re ere al estándar de tecnología de compresión de audio usado con MPEG-4.

*4. Para archivos guardados en una memoria USB.
*5. Debe usarse a través de la aplicación Pioneer Smart Sync para acceder a una fuente de reproducción desde el iPhone.

*6. Debe usarse a través de la aplicación Pioneer Smart Sync para acceder a una fuente de reproducción desde el iPhone.
*7. Pioneer no puede garantizar compatibilidad con todos los dispositivos de almacenamiento USB y no asumeresponsabilidad por 

cualquier pérdida de datos en sus reproductores de media, teléfonos inteligentes u otrosdispositivos mientras utilice el receptor.
*8. Favor use el CD-U50E extensión de cable USB, si una conexión directa causa que un dispositivo USB sobresalga del receptor de 

una manera que puede interferir con la conducción.



(2 líneas)

Bluetooth® Integrado*1

Integración con 
teléfonos

inteligentes

Control Directo para iPhone

Control Directo para 
Algunos Teléfonos Android

Pioneer Smart Sync

Pioneer ARC

Spotify®

Pantalla con Luz de 
Fondo LED

Color Personalizable

Pantalla e 
iluminación

(separado)
*2

FH-S725BT DEH-X5000BT DEH-S4250BT DEH-S1250UB

*1. HFP = Per l Manos Libres, A2DP = Per l de Distribución de Audio Avanzado, AVRCP = Per l de Control Remoto de Audio/Video, SSP = Emparejamiento Seguro Simple, SPP = Per l de Puerto Serial. 
Por favor referirse a manual de instrucción para otra información acerca de per l de compatibilidad.

*2. Colores para iluminación de tecla y pantalla son separadamente ajustables.

RECEPTORES DE CD TABLA COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS CLAVE

(separado)
*2

(2 líneas) (2 líneas) (1 línea)



*3 *4

*7

Códecs de audio

Audio Club Sound Bass

Reforzador de Grave 
(Bass Boost)

MIXTRAX

Reproductor CD

Puerto USB*6

Presalida

Carga Rápida por USB 
para Android (CDP)

Función de karaoke

Otros

Funciones
básicas

(4V)

*5

(tecla de acceso
directo)

*3 *4

(cancelación
de voz)

(2V)

*7

*5

(tecla de acceso
directo)

*3 *4

(2V)

*7

*5

(tecla de acceso
directo)

(cancelación
de voz)

*7

(tecla de acceso directo)

(2V)

*8

RECEPTORES DE CD TABLA COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS CLAVE

FH-S725BT DEH-X5000BT DEH-S4250BT DEH-S1250UB

*3. Reproductor AAC de iTunes: El reproductor AAC puede decodi car solo archivos AAC serrados y codi cados usando iTunes; 
ellos no pueden decodi car archivos AAC DRM descargados de la tienda de música iTunes. AAC: AAC es una abreviatura
para Codi cación de Audio Avanzado y se re ere al estándar de tecnología de compression de audio usado con MPEG-4.

*4. Para archivos guardados en una memoria USB.
*5. Debe usarse a través de la aplicación Pioneer ARC para acceder a una fuente de reproducción desde el iPhone.

*6. Pioneer no puede garantizar compatibilidad con todos los dispositivos de almacenamiento USB y no assume responsabilidad por 
cualquier pérdida de datos en sus reproductores de media, teléfonos inteligentes u otros dispositivos mientras utilice el receptor.

*7. Favor use el CD-U50E extensión de cable USB, si una conexión directa causa que un dispositivo USB sobresalga del receptor de una 
manera que puede interferir con la conducción.

*8. Solo para la versión CS.



Línea Bluetooth® y Pioneer Smart Sync

Receptores de Medio Digital
Receptores de CD



Receptor de Medio Digital con MIXTRAX®, Bluetooth® Integrado, y Control Directo para iPhone y algunos
Teléfonos Android

Control 
Remoto
Incluido

MVH-X3000BT

RECEPTORES DE MEDIO DIGITAL

Pioneer Smart Sync App presenta una nueva manera de disfrutar en el automóvil y representa un salto evolutivo en la comunicación
entre el teléfono inteligente y el receptor de audio.

Notable control de volumen rotatorio esculpido en forma de prismas, con iluminación sincronizada al ritmo de la música. 
Ajuste flexible con personalización de color, configuración de brillo y regulación de luz independiente.

MIXTRAX le permite disfrutar de su música favorita como una mezcla ininterrumpida, con efectos visuales y audibles.

1

2

3

Puntos claves de venta

Panel Trasero

LÍNEA DE PRODUCTOS



Receptor de Medio Digital con MIXTRAX®, Bluetooth® Integrado, y Control Directo para iPhone y algunos
Teléfonos Android

Control 
Remoto
Incluido

MVH-X700BT

RECEPTORES DE MEDIO DIGITAL

Pioneer Smart Sync App presenta una nueva manera de disfrutar en el automóvil y representa un salto evolutivo en la comunicación
entre el teléfono inteligente y el receptor de audio.

Notable control de volumen rotatorio esculpido en forma de prismas, con iluminación sincronizada al ritmo de la música. 
Ajuste flexible con personalización de color, configuración de brillo y regulación de luz independiente.

MIXTRAX le permite disfrutar de su música favorita como una mezcla ininterrumpida, con efectos visuales y audibles.

1

2

3

Puntos claves de venta

Panel Trasero

LÍNEA DE PRODUCTOS



Receptor de medios digitales con MIXTRAX®, Bluetooth® incorporado y compatibilidad con la aplicación
Smart Sync de Pioneer

MVH-S325BT

La aplicación Smart Sync de Pioneer ofrece una conectividad superior con teléfonos inteligentes y un gran entretenimiento en el automóvil.

Gran conectividad con diversos medios.  • Funciona con Spotify® • Reproducción inalámbrica de audio vía Bluetooth®

La escasa profundidad del chasis ofrece una mayor flexibilidad de instalación.

1

2

3

Puntos claves de venta

Control 
Remoto
Incluido

Panel Trasero

LÍNEA DE PRODUCTOS RECEPTORES DE MEDIO DIGITAL



Receptor de audio 2-DIN con MIXTRAX®, Bluetooth® incorporado y compatibilidad con la aplicación
Smart Sync de Pioneer

FH-S725BT

Superior rendimiento de audio, con funciones de audio mejoradas.   • Ajuste de tiempo, ecualizador de 31 bandas*, reproducción de 
Código FLAC** and reforzador dinámico de graves.

1

2

3

Puntos claves de venta

La aplicación Smart Sync de Pioneer ofrece una conectividad superior con teléfonos inteligentes y un gran entretenimiento en el automóvil.

Gran conectividad con diversos medios.  • Funciona con Spotify® • Reproducción inalámbrica de audio vía Bluetooth®

* Con la aplicación Smart Sync de Pioneer. ** Para archivos guardados en una memoria USB.

Control Remoto
Incluido

Panel Trasero

LÍNEA DE PRODUCTOS RECEPTORES DE CD



Receptor de Audio con MIXTRAX®, Bluetooth® Integrado, y Control Directo para iPhone y Algunos Teléfonos Android

LÍNEA DE PRODUCTOS

Control 
Remoto
Incluido

DEH-X5000BT

Panel Trasero

Pioneer Smart Sync App presenta una nueva manera de disfrutar en el automóvil y representa un salto evolutivo en la comunicación
entre el teléfono inteligente y el receptor de audio.

Notable control de volumen rotatorio esculpido en forma de prismas, con iluminación sincronizada al ritmo de la música. 
Ajuste flexible con personalización de color, configuración de brillo y regulación de luz independiente.

MIXTRAX le permite disfrutar de su música favorita como una mezcla ininterrumpida, con efectos visuales y audibles.

1

2

3

Puntos claves de venta

RECEPTORES DE CD



Receptor de audio con MIXTRAX®, Bluetooth® incorporado y compatibilidad con la aplicación Smart Sync de PioneerDEH-S4250BT

Control 
Remoto
Incluido

Rendimiento de audio, con funciones de audio mejoradas.   • Ajuste de tiempo, ecualizador de 31 bandas*, reproducción de Código 
FLAC** and reforzador dinámico de graves.

1

2

3

Puntos claves de venta

La aplicación Smart Sync de Pioneer ofrece una conectividad superior con teléfonos inteligentes y un gran entretenimiento en el automóvil.

Gran conectividad con diversos medios.  • Funciona con Spotify® • Reproducción inalámbrica de audio vía Bluetooth®

* Con la aplicación Smart Sync de Pioneer. ** Para archivos guardados en una memoria USB.

Panel Trasero

LÍNEA DE PRODUCTOS RECEPTORES DE CD



Bluetooth® Integrado
Un receptor Pioneer con tecnología inalámbrica Bluetooth incorporada no solo le permite usar con facilidad y seguridad la función Bluetooth de control con las manos 
libres durante la conducción; también expande su disfrute del control y la transmisión inalámbricos de audio.

RECEPTORES DE MEDIO DIGITAL / RECEPTORES DE CDCARACTERÍSTICAS

x Núm. de teléfonos BT disponibles 
para emparejamiento

Núm. de teléfonos BT 
conectables simultáneamente

Núm. de BT Audio
conectables simultáneamente

MVH-X3000BT Hasta 10 Up to 2 Up to 5

MVH-X700BT Up to 10 Up to 2 Up to 5

MVH-S325BT Up to 10 Up to 2 Up to 5

FH-S725BT Up to 10 Up to 2 Up to 5

DEH-X5000BT Up to 10 Up to 2 Up to 5

DEH-S4250BT Up to 10 Up to 2 Up to 5



Usando la función de ajuste de 
tiempo, es possible ajustar la 
sincronización de salida a 
altavoces, de modo que el 
sonido proveniente de todos
los altavoces llegue a los oídos
del conductor exactamente al 
mismo tiempo.

Alineación manual de tiempo

Conecte (a través de tres presalidas) hasta tres ampli cadores externos, para una separación más clara
entre las gamas de alta, media y baja frecuencia, y un sonido más natural que aproveche más
plenamente el potencial de cada altavoz.

Modo de red de 3 vías

Compatible con 
FLAC Codec*

El nuevo receptor audio de Pioneer eleva el nivel del audio 
en el automóvil con una reproducción increíblemente
brillante de sonido mediante archivos FLAC, que supera a los 
CD en términos de calidad de audio.

* Para archivos guardados en una memoria USB.

* Se dispone de un ecualizador de 31 bandas cuando el receptor se 
conecta con la aplicación Pioneer Smart Sync.

Ecualizador de 13 
bandas con ajustes
preestablecidos
El ecualizador de 13 bandas permite un ajuste detallado
de la configuración acústica. Los diversos ajustes
preestablecidos garantizan que los usuarios con solo un
conocimiento básico de la acústica puedan aprender y 
disfrutar de las ventajas de usar un ecualizador.

Las diferentes distancias de 
cada altavoz al conductor 
causan una demora en el 

sonido.

El ajuste de tiempo hace que 
todos los altavoces suenen
como si estuvieran a la 
misma distancia del
conductor.

Cerca

Lejos

Ajuste de tiempo
activado

CARACTERÍSTICAS RECEPTORES DE MEDIO DIGITAL / RECEPTORES DE CD



Los nuevos receptores de audio Pioneer ofrecen graves más profundos y usan tecnología original de Pioneer para generar un sonido más dinámico e impactante.

Aumentando la 
amplitud específica
es possible 
experimentar la 
sensación de 
pulsos sonorous 
generada por un 
ritmo contundente.
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Efecto del Club Sound Bass

: Club Sound Bass 
activado

: Club Sound Bass 
desactivado

 Refuerzo de los pulsos sonoros

 Reproducción de cualidades fundamentales perdidas
Un procesamiento de audio exclusivo restaura las cualidades fundamentales que se hayan perdido del sonido original, permitiéndole escuchar los graves con una 
calidad que supera la profundidad de sonido de baja frecuencia que los altavoces pueden emitir. Incluso con altavoces pequeños es posible percibir los graves 
con una profundidad que normalmente solo producen altavoces de mayor tamaño.

Club Sound Bass

Botón reforzador de graves*

Simplemente pulse el botón reforzador de graves para activar el 
efecto de Club Sound Bass.

 Fácil manejo con controles físicos

* Excepto DEH-X5000BT y 
MVH-X3000BT

CARACTERÍSTICAS RECEPTORES DE MEDIO DIGITAL / RECEPTORES DE CD



Función de karaoke
Simplemente conecte un micrófono* a un receptor de audio Pioneer. Podrá cantar al estilo karaoke, con su voz
amplificada y acompañada por su música favorita, reproducida en fuentes de audio compatibles** en el vehículo.

Diseño Anti-Polvo*
La estructura de disipación de calor de Pioneer permite reducir el número de 
orificios de ventilación y aberturas libres. Los resultados son disipaciòn muy
eficiente de calor y prevención de entrada de polvo que puede causar mal 
funcionamiento.
* El efecto podrá cambiar dependiendo del ambiente del automóvil.

Imagen de Estructura Anti-Polvo

Diseño no-anti-polvo Diseño Anti-Polvo

La cancelación de voz es una nueva ventaja de la función de karaoke, diseñada para eliminar la voz
de la música. Es una versión mejorada de la función de mezcla de micrófono de los modelos 2018. 
Fuentes aplicables: CD, iPhone, USB, Bluetooth Audio, aplicación Pioneer Smart Sync, Spotify®

 Cancelación de voz para “karaoke”

* Según la mezcla de la música, pueden permanecer trazas de la pista de voz.

CARACTERÍSTICAS RECEPTORES DE MEDIO DIGITAL / RECEPTORES DE CD

MVH-X700BT MVH-X3000BT FH-S725BT DEH-X5000BT DEH-S4250BT



¿Qué es Pioneer Smart Sync?

Para más información, visite
https://www.pioneer-carglobal.com/pss/

Pioneer Smart Sync es una tecnología altamente evolucionada que conecta su teléfono
inteligente con los sistemas Pioneer de audio y entretenimiento en el automóvil. 
Utilizando al máximo la capacidad de su teléfono, se expande, evoluciona y aumenta el 
goce de cada momento que usted pasa en el automóvil.

CARACTERÍSTICAS RECEPTORES DE MEDIO DIGITAL / RECEPTORES DE CD

Tecnología Pioneer Smart Sync
La tecnología Pioneer Smart Sync está
incorporada en el SPH-C10BT y en
muchos receptores de audio Pioneer.

* No se incluye el teléfono inteligente con el SPH-C10BT.SPH-C10BT*

MVH-X3000BT

MVH-X700BT

FH-S725BT

MVH-S325BT

DEH-X5000BT

DEH-S4250BT



Acceso rápido y seguro a sus aplicaciones del teléfono inteligente
Acceda fácilmente y de inmediato a las aplicaciones que necesite, sin tener que pulsar el botón de Inicio del teléfono. Es una manera más segura de disfrutar
en cada viaje de la música, etc.

Control rotatorio para leer los 
mensajes en voz alta

1. Conectar 2. Pulsar 3. Activado

Fácil acceso a diversas aplicaciones de navegación

CARACTERÍSTICAS RECEPTORES DE MEDIO DIGITAL / RECEPTORES DE CD

Funciones que contribuyen a una conducción segura
Si el sensor de su teléfono inteligente detecta un fuerte impacto, Pioneer Smart Sync 
notificará a un contacto de emergencia registrado. Detección de impactos

ADVERTENCIA:
• Utilice únicamente una función cuando sea segura y legal en su localidad, preste atención a la carretera y 

a su entorno, limite las miradas al dispositivo, y respete todas las reglas de tráfico.
• Conducir distraído puede resultar en lesiones graves, incluyendo la muerte.
• Las funciones de apoyo al conductor están pensadas únicamente para ayudar al conductor. 
• No detectan todos los peligros y obstáculos, ni sustituyen su juicio y cuidadosa atención. 



La aplicación Pioneer Smart Sync le ofrece muchas más maneras de disfrutar de la música que el receptor solo.

Personalice la música con ajustes
precisos o use los muchos ajustes
preestablecidos para disfrutar de 
diversas modalidades de 
reproducción de sonido.

El efecto integrado de la 
aplicación Pioneer Smart Sync y el 
ecualizador del receptor produce 
un refuerzo dinámico de graves. 
El procesamiento digital especial 
de bajas frecuencias y los ajustes
de gama media y alta ofrecen un 
sonido de graves profundo y rico, 
así como un gran contraste.

Seleccione el tipo de vehículo
con un toque y esta función
ajustará óptimamente la 
sincronización de salida de 
los distintos altavoces de su
automóvil.

El procesamiento de efectos
digitales y la mezcla SE 
producen la sensación de 
estar escuchando música en
vivo. Los ajustes
preestablecidos incluyen
Estadio, Bar con música en
vivo, Sala de conciertos, etc.

Ecualizador de 31 bandas

Efecto de supersonido “Todoroki”

Fácil adaptación de sonido (ajuste de tiempo)

Efecto de simulación de sonido en vivo

Mayor variedad de efectos de sonido

CARACTERÍSTICAS RECEPTORES DE MEDIO DIGITAL / RECEPTORES DE CD



Línea de Entrada

Receptores de Medio Digital
Receptores de CD



Receptor de Medio Digital con Bluetooth Integrado, y Control Directo para Algunos Teléfonos AndroidMVH-S215BT

Control 
Remote
Incluid

Panel Trasero

Diseño Compacto del Chasis

La escasa profundidad del 
chasis en el nuevo receptor 
de la serie MVH permite una 
instalacion extremadamente
comoda y flexible.

* La función Pioneer Smart Sync no está disponible.

RECEPTORES DE MEDIO DIGITALLÍNEA DE PRODUCTOS

Puntos claves de venta

El Bluetooth® integrado permite realizar llamadas con manos libres para una conducción segura y reproducción inalámbrica de audio.

Control directo USB para ciertos teléfonos Android.

La escasa profundidad del chasis ofrece una mayor flexibilidad de instalación.

1

2

3



FEATURES DIGITAL MEDIA RECEIVERS

Compatible con FLAC Codec*

El nuevo receptor audio de Pioneer eleva el nivel del audio en el automóvil con una reproducción increíblemente
brillante de sonido mediante archivos FLAC, que supera a los CD en términos de calidad de audio. * Para archivos guardados en una memoria USB.

Bluetooth® Integrado
Un receptor Pioneer con tecnología inalámbrica Bluetooth incorporada no solo le permite usar con facilidad y seguridad la función Bluetooth de control con las manos 
libres durante la conducción; también expande su disfrute del control y la transmisión inalámbricos de audio.

x 
MVH-S215BT 1 1 1

Núm. de teléfonos BT disponibles 
para emparejamiento

Núm. de teléfonos BT 
conectables simultáneamente

Núm. de BT Audio
conectables simultáneamente



Receptor de Medio Digital con Bluetooth® Integrado, Control Directo para Algunos Teléfonos Android, y Parlantes Incluidos (Parlantes de 16 cm)MXT-S216BT

Control 
Remote
Incluid

LÍNEA DE PRODUCTOS RECEPTORES DE MEDIO DIGITAL

Panel Trasero

Diseño Compacto del Chasis

La escasa profundidad del chasis
en el nuevo receptor de la serie
MVH permite una instalacion
extremadamente comoda y flexible.

Receptor de Medio Digital con Control Directo para ciertos teléfonos AndroidMVH-85UB

Control 
Remote
Incluid

Panel Trasero

Diseño Compacto del Chasis

La escasa profundidad del chasis
en el nuevo receptor de la serie
MVH permite una instalacion
extremadamente comoda y flexible.



Receptor de audio con MIXTRAX® y compatibilidad con la aplicación ARCDEH-S1250UB

La aplicación ARC de Pioneer permite un control intuitivo y fácil del receptor de audio.

Gran conectividad con diversos medios.  • Funciona con Spotify® • Control directo por USB para iPhone® y algunos teléfonos Android

Disfrute de sus canciones favoritas con la característica especial de audio, MIXTRAX y reforzador de graves.

1

2

3

Puntos claves de venta

Control 
Remoto
Incluido

Panel Trasero

LÍNEA DE PRODUCTOS RECEPTORES DE CD

* Solo para la versión CS.

*



MIXTRAX

FEATURES

Innovadora tecnología Pioneer que crea una mezcla ininterrumpida con 
diversos efectos estilo DJ.

Pioneer aplicó sus conocimientos exclusivos para mantener el 
entretenimiento en el automóvil fluyendo sin interrupción, de modo que 
usted pueda sentir la emoción de escuchar la música como si un DJ 
estuviera tocándola en un club.

* Dependiendo de archivo/canción, efectos de sonido no serán permitidos para adición.
* Excepto MVH-85UB

Tecla de refuerzo de graves (BASS)
La tecla de refuerzo de graves (BASS)*, integrada al panel 
frontal, le permite elevar la gama de graves con un toque sin 
tener que acceder al men  de audio.

*Solo activa/desactiva el refuerzo de graves. El nivel de 
refuerzo de graves puede ajustarse en el men  de audio.

BASS
Boost

RECEPTORES DE CD



La app Pioneer ARC le permite usar su teléfono inteligente
para controlar funciones selectas de su receptor Pioneer, 
entre ellas las prefijaciones, el avance rápido y el 
rebobinado, así como la búsqueda por artista y por álbum. 
Puede descargar la app en App Store o Google Play .

Pioneer ARC

Deslice hacia la
derecha/izquierda

para cambiar pistas.

Toque para
reproducir/hacer una
pausa en la música.

Deslice hacia arriba
para seleccionar

fuente/app.

Deslice hacia
abajo para navegar

por la música.

Dibuje un círculo con
dos dedos para

controlar el volumen.

• Para dispositivos iPod/iPhone compatibles. Esta función es compatible con 
dispositivos iPhone y iPod touch que utilicen iOS 8.0 o superior.

• Para conexiones por Bluetooth, esta función es compatible con un 
dispositivo que utilice Android 4.1 o superior y también sea compatible 
con Bluetooth SPP (Serial Port Profile).

• Para conexiones por USB, esta función es compatible con teléfonos que 
utilicen Android 5.0 o superior, hasta 7.1.2, y también sean compatibles 
con AOA (Android Open Accessory) 2.0. Sin embargo, la compatibilidad
depende del teléfono inteligente.

• El diseño visual de la aplicación puede cambiar o renovarse en su totalidad.

* Con algunos dispositivos Android, la conexión por AOA puede no estar
disponible.

CARACTERÍSTICAS RECEPTORES DE CD

DEH-S1250BT



 Navegación y Búsqueda

Se dispone de
fuentes de radio y 

canales de múltiples
emisoras.

También es posible navegar por
archivos y carpetas almacenados en su

teléfono inteligente y utilizar una 
variedad de apps de música

desde la pantalla de su teléfono
inteligente.

(continúa)

Ajuste de Ecualizador

Ajuste y seleccione
fácilmente la opción
de ecualización
deseada.

Ajuste con la app Pioneer ARCConventional Setting

¡Fácil!

CARACTERÍSTICAS

Configuración Avanzada de Audio

Interfaz dedicada disponible para ajuste de filtro
crossover/ajuste de tiempo/ajuste de nivel de 

altavoces.

RECEPTORES DE CD

DEH-S1250BT



AMPLIFICADORES



Amplificador mono Clase-D serie Champion PRO

AMPLIFICADORES

GM-DC971

Dimensiones

Puntos claves de venta
Más fuerte y profundo, mejor afinación. 
Como subwoofer Champion PRO, ajuste de circuito para lograr bajos más Fuertes y profundos. Salida Maxima de 2400W.
Perfecta combinación de potencia.
Como serie Champion, es una característica indispensable para los SWF champion. Salida RMS 800W(2Ω) 
Diseño unificado para serie Champion Oro.
Forma de panal, pintura tipo salpicadura, logo Champion en dorado

1

2

3

LÍNEA DE PRODUCTOS

2.400W MAX.



AMPLIFICADORESLÍNEA DE PRODUCTOS

GM-DC971 Información detallada

Condensadores múltiples
de alta capacidad
Soporta alto rendimiento
suministrando energía de forma 
estable.

Controlador IC de clase D 
Contribuyendo a una reproducción
profunda, fuerte y clara al utilizar
amplificadores clase D con alta precisión. 

Bobinas y condensadores que 
soporten alto voltaje
Se seleccionan piezas de baja pérdida para 
suministrar energía al altavoz sin pérdidas

Refuerzo de graves 
Característica dedicada a la serie
Champion

Amplificador Calse D de alta potencia. Cada
condición está optimizada para la serie Champion
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GM-D9705

Amplificador de 4 canales, puenteable Clase-FD
Serie Champion

GM-DC874

AMPLIFICADORES

Amplificador mono Clase-D serie ChampionGM-DC871

LÍNEA DE PRODUCTOS

Amplificador de 4 canales, puenteable Clase-FD con 
reforzador remoto de graves

GM-D9704Amplificador de 5 canales, Clase-FD*
* Solo para canal A y canal B.



TS-W312S4(4Ω)
RMS:500W

SUBWOOFERS

TS-A1688S / TS-A1608C

RMS:80W

GM-DC874

RMS:   80Wx2ch(4Ω,Ach)
300Wx1ch(4Ω,Bch,Bridge)

GM-DC871
RMS: 300Wx1ch(4Ω)

500Wx1ch(2Ω)

GM-DC971
RMS: 500Wx1ch(4Ω)

800Wx1ch(2Ω)

o

o

TS-W3004D4(parallel)
RMS:800W

TS-W312D4(parallel)
RMS:500W

TS-W32S4
RMS:400W

TS-W312S4
RMS:500W

Maximice el rendimiento de 
los altavoces con una
combinación perfecta

Información de nuevo productoLa combinación de potencia perfecta para la serie Champion

2 x TS-W32S4(4Ω)
conexión paralela
RMS:400W



Amplificador puenteable de 4 canales con reforzador
de graves

GM-A6704

Amplificador de 4 canals puenteableGM-A4704

AMPLIFICADORES

Puntos claves de venta
Mayor potencia de salida contenida en unas dimensiones compactas.

Entre sus características sobresalientes se cuentan el reforzador de graves, la detección de señal y el encendido automáticos.

El filtro de paso alto variable (para sonido con gama de alta frecuencia) aumenta la flexibilidad en el ajuste y la claridad de sonido.

1

2

3

LÍNEA DE PRODUCTOS

Amplificador de 2 canals puenteableGM-A3702

Amplificador puenteable de 2 canales con 
reforzador de graves

GM-A5702



Subwoofers &
Parlantes



Calidad increíble en la música 
que más disfrutas escuchar
Para 2023, la línea de subwoofers y Parlantes de Pioneer te permite experimentar un 
sonido de mayor calidad en toda la música que más disfrutas y te hace vibrar. Con 
tantas excelentes opciones, puedes seleccionar los Parlantes que mejor se adaptan 
a ti y a tu auto para reproducir tus audios favoritos.

Serie Edición Especial

Serie Champion

Serie PRO

Subwoofers/otros

Serie A

Serie R

Serie G



Bajos más ricos y sonido bien controlado

Cono IMPP reforzado con carbono y mica para un 
sonido de graves profundo y rico. El adaptador del 
nuevo diseño ofrece una gama más amplia de 
opciones de instalación y ayuda a garantizar un 
sonido bien controlado.

Serie A



Set de Parlantes componentes de 16,5 cm

TS-A1608C

Parlante de 4 vías de 16,5 cm

TS-A1688S TS-A1678S

Parlante de 3 vías de 16,5 cm

LÍNEA DE PRODUCTOS SUBWOOFERS Y ParlantesSerie A



TS-A6998S

CARACTERÍSTICAS SUBWOOFERS Y ParlantesSerie A

Parlante de 6" x 9" de 5 vías

Puntos claves de venta
Respuesta rápida y graves precisos.
Cono IMPP reforzado con carbono y mica.
Medios y agudos nítidos con bajas distorsiones.
Ligero y rígido, diafragma especialmente diseñado.
Aspecto atractivo
Aspecto de alta calidad con un sofisticado color dorado

1
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TS-A6998S Vista de corte

CARACTERÍSTICAS SUBWOOFERS Y ParlantesSerie A

1. Respuesta rápida y graves precisos
Cono IMPP reforzado con carbono y mica

2. Medios y agudos nítidos con bajas distorsiones
Ligero y rígido, diafragma especialmente diseñado

3. Aspecto atractivo 
Aspecto de alta calidad con un sofisticado color dorado
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Ampliar la gama de frecuencias bajas F0 
60Hz 55Hz

El diafragma especialmente diseñado minimiza la autorresonancia para 
una respuesta en frecuencia más suave. *Para A6998S / A6991FH

La película dorada de nuevo desarrollo, que equilibra rendimiento y durabilidad, llama la atención como icono de la nueva serie A.

-A6997S
-A6998S

Graves más
profundos

¡¡Tono agudo claro y nítido !!

750W Max.
150W Nom!



TS-A6978S TS-A6968S

LÍNEA DE PRODUCTOS SUBWOOFERS Y ParlantesSerie A

Subwoofer componente de 25 cm (10")

TS-A250D4/S4

(TS-A250D4: 4 Ω tipo de bobina de voz dual/
TS-A250S4: 4 Ω tipo de bobina de voz única)

Parlante de 6" x 9" de 4 vías Parlante de 6" x 9" de 4 vías



Subwoofer componente delgado de 30 cm (12")

TS-A3000LS4
Subwoofer componente delgado de 25 cm (10")

TS-A2500LS4

TS-A2500LB
Caja de subwoofer delgado de 25 cm (12") 
precargada

TS-A3000LB
Caja de subwoofer delgado de 30 cm (12") 
precargada

LÍNEA DE PRODUCTOS SUBWOOFERS Y ParlantesSerie A



Fuerte y agresivo

Una combinación de mica rígida y pulpa ligera 
permite que el cono reproduzca un sonido claro, 
enérgico, fuerte y agresivo.

Serie R



LÍNEA DE PRODUCTOS SUBWOOFERS Y ParlantesSerie R

TS-R1651S-2
Parlante de 3 vías de 16 cm Parlante de 6" x 9" de 3 vías

TS-R6951S TS-R1051S
Parlante de 3 vías de 10 cm



Sonido bien equilibrado

La reproducción óptima del sonido presenta una combinación 
bien equilibrada de voz y bajo.

Serie G



TS-G1620F-2 Vista de corte

Diseño de malla totalmente cubierto Diafragma PET más ligero

Nuevo diseño de rejilla y brida

High Rigidity PP Cone
Tweeter piezoeléctrico
dieléctrico

Sistema de suspensión Progressive Flex Spider (P.F.S.S) 

Mayor ancho de bobina de voz

Yugo de carrera larga Anillo de cobre

Diseño de alta calidad y a prueba de polvo

High-Impact Bass

Bajos de alta potencia y alto impacto

Una respuesta de frecuencia más amplia 
que reduce la distorsión

Alta sensibilidad

Respuesta natural de alta frecuencia

CARACTERÍSTICAS SUBWOOFERS Y ParlantesSerie G



Parlante de 2 vías de 16 
cm

TS-G1620F-2 TS-G1610F-2

Parlante de doble cono de 16 cm

LÍNEA DE PRODUCTOS SUBWOOFERS Y ParlantesSerie G



Parlante de 2 vías de 10 cm

TS-G1020F

TS-G1010F
Parlante de doble cono de 10 cm

Parlante de 2 vías de 13 cm

TS-G1320F

Parlante de 6" x 9" de 3 vías

TS-G6930F

LÍNEA DE PRODUCTOS SUBWOOFERS Y ParlantesSerie G



Alta potencia y graves 
contundentes
Más resistente en el manejo de más entradas de alta 
potencia a un volumen más alto sin comprometer 
una mayor calidad.
Sus arañas duales y conjunto de motor son la fuerza 
impulsora del sonido dinámico y masivo, fiel a su 
nombre: Champion Series.

Serie Champion



TS-W3004D4 Vista de corte

CARACTERÍSTICAS

Cono sin costuras ligero y rígido

Ensamblaje de motor mas grande  y potente
La dispersión del calor se mejora drásticamente y 
cuenta con una poderosa fuerza motriz, gracias a un 
imán grande, de los más pesados de esta clase.

Sistema híbrido de sonido envolvente 
y Sistema de doble araña.

La ligereza y la alta rigidez mejoran el 
sonido más fuerte.

Forma hexagonal con tapa central grande
Su estructura realiza graves profundos y forma rígida.

Estructura de la cesta firmemente cerrada 
optimizando el conducto de ventilacion

El sonido envolvente de doble capa 
(Fibra de polímero elástico ) logra 
una alta durabilidad

Soporte de reproducción de bajos 
aumentando la Perdida interna

2400W Max.
800W Nom!

SUBWOOFERS Y ParlantesSerie Champion



TS-W312D4 Vista de corte

CARACTERÍSTICAS

Cono sin costuras ligero y rígido

Conjunto de motor grande y potente
La dispersión del calor se mejora drásticamente y cuenta con una 
poderosa fuerza motriz, gracias a un imán grande, de los más pesados 
de esta clase.

Envolvente híbrido
La ligereza y la alta rigidez mejoran el 
sonido más fuerte.

Forma hexagonal con tapa central grande
Su estructura realiza graves 
profundos y forma rígida.

Estructura optimizada de 
cesta firmemente cerrada

El envolvente de doble capa 
(polímero elástico y fibra) logra una 
alta durabilidad.

Soporta la reproducción de 
graves aumentando la 
pérdida interior

1600W Max.
500W Nom!

SUBWOOFERS Y ParlantesSerie Champion



2400W MAX.

Subwoofer Champion Series de 30 cm (12")TS-W32S4

Subwoofer Champion Series de 30 cm (12")TS-W312D4/S4
(TS-W312D4: 4 Ω tipo de bobina de voz dual/
TS-WS3124: 4 Ω tipo de bobina de voz única)

LÍNEA DE PRODUCTOS SUBWOOFERS Y ParlantesSerie Champion

Subwoofer Champion Series de 30 cm (12")
TS-W3004D4 800W RMS

4 Ω tipo de bobina de voz dual

4 Ω tipo de bobina de voz única



Pionero en el mundo de alta resolución

"Alta resolución" para crear una sensación súper 
realista, como si el intérprete que está tocando 
estuviera frente a ti.

Serie Edición Especial



LÍNEA DE PRODUCTOS

Paquete de Parlantes componentes de 17 cmTS-V170C

SUBWOOFERS Y ParlantesEdición especial

Puntos claves de venta
Sonido de alta resolución.
Sistema de sonido de alta resolución completo de Pioneer para lograr una calidad de sonido súper realista..
Serie de edición especial, diseñada en Japón.
Diseño y apariencia mejorados del Parlante. Cesta de aluminio fundido a presión, redes cruzadas de gran tamaño y tweeters grandes.

Plug & Play (Conecta y reproduce) para una fácil instalación
Adaptador de ajuste múltiple y conector de ajuste múltiple
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COMPONENTESTecnología de TS-V170C

Diseño flexible

Tweeter

(CAE: Ingenieria asistida por computadora)

Tamaño：106 x 75 x 32 (mm)

Diafragma HSDOM
(Diafragma Sintético Armonizado Método óptimo)

Diafragma de cúpula dura en aluminio de 
forma optimizada por CAE.

Permite selección del nivel de 
tweeter para una estrecha 
coincidencia entre el tweeter y el 
woofer.

Dirección del Tweeter ajustable

Crossover Network

Atenuador de tweeter 
+3,0,-3 [dB]
(Slope -12dB/Oct. HPF, -6dB/Oct. LPF）

Woofer

Cesta de aluminio
fundido a presión
Dispersa y reduce la resonancia
innecesaria y realiza una
reproducción fiel a la señal de
entrada.

Cono de fibra de 
doble capa

Corrugado envolvente

El material Twaron altamente 
ligero y rígido, proporciona un 
potente sonido de graves.

Elimina la resonancia innecesaria y 
reduce la distorsión.



Sonido más fuerte, más divertido
para Open Show

La serie Pioneer PRO está diseñada para entusiastas que buscan 
un sonido fuerte y una gran presión sonora.
Sonido con mayor potencia, sensibilidad y pasión para que el 
mundo escuche.

Serie PRO



Información de Nuevo productoP.R.O. (Pioneer Reference for Open show)

PUNTOS CLAVE DE VENTA
Manejo de alta potencia: Chasis de aluminio fundido a presión. Potencia RMS y MAX mejoradas.

Alta sensibilidad: Gran imán y conjunto de motor de potencia. Cono de pulpa/diafragma ligero y rígido.

Nuevo elemento: Soporte de aluminio (TS-M651PRO/TS-M801PRO). Kits de reparación (TS-B351PRO/TS-B401PRO). Nuevo diseño para el 
logotipo, caja de embalaje y etiqueta
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CÓMO REPARAR Información de Nuevo productoSerie PRO

Subwoofers de alta eficiencia de 30 cm (12")

TS-W3020PRO
Bajo medio de 20 cm (8")

TS-M801PRO

TS-M651PRO
Bajo medio de 17 cm (6,5")

TS-B401PRO
Tweeter de bala de 10 cm (4")

TS-B351PRO

Tweeter de bala de 8,7 cm (3,5")

Parlante de 2 vías de 6" x 9"

TS-6900PRO

UD-RP401PRO
Se vende por separado

UD-RP351PRO
Se vende por separado



Potencia máxima de música: 500W
Potencia nominal: 120 W (10 W up)
Impedancia: 4Ohm
Sensibilidad: 94dB
Respuesta en frecuencia: 50Hz a 18kHz(-20dB)

ESTRUCTURA (M651PRO / M801PRO)

TS-M651PRO

Información de Nuevo producto

TS-M801PRO

Cesta de acero grueso
Apoya el recorrido preciso
del cono

Motor de alta potencia
con imán grande
Produce alta sensibilidad
y manejo de alta potencia

Ligero y rígido 
cono de pulpa 

Produce bajos 
medios fuertes y 

sólidos

Abrazadera de aluminio
Refuerza el cuello del cono para 

bajos sólidos, y reduce las 
distorsiones como el efecto con el

anillo corto

Bala de aluminio
Sintonización óptima del sonido y 

radiación de calor de forma 
eficiente

Serie PRO

Potencia máxima de música: 700W
Potencia nominal: 200 W (20 W up)
Impedancia:  4Ohm
Sensibilidad: 96dB
Respuesta en frecuencia: 40Hz a 15kHz(-20dB)



Potencia musical máxima: 600 W (100 W up)
Potencia nominal: 300 W (100 W up)
Impedancia:  4Ohm
Sensibilidad: 106dB
Respuesta en frecuencia: 2.500Hz a 22kHz(-20dB)
Frecuencia de corte: ≧4.000Hz -6dB/oct.

ESTRUCTURA (B401PRO / B351PRO)

TS-B401PRO 

Información de Nuevo producto

Usted puede reemplazar fácilmente por sí mismo
para ahorrar dinero - No necesita pegamento

KIT DE REPARACIÓN (Se vende por separado)

UD-RP401PRO / UD-RP351PRO

Serie PRO

Potencia musical máxima: 300 W (50 W up)
Potencia nominal: 150 W (50 W up)
Impedancia:  4Ohm
Sensibilidad: 100dB
Respuesta en frecuencia: 3.000Hz a 22kHz(-20dB)
Frecuencia de corte: ≧4.000Hz -6dB/oct.

TS-B351PRO 

Ligero y rígido diafragma de titanio
Altas frecuencias nítidas y extendidas

Bocina de aluminio 
fundido a presión

La bocina de aluminio fundido 
a presión produce un sonido 

claro y nítido. Sintonización de 
sonido óptima y radiación de 

calor eficiente.

Motor de alta potencia con imán grande
Produce alta sensibilidad y manejo de alta 
potencia

Diseño optimizado para la 
garganta de la bocina

Eficacia ultra elevada y respuesta 
en frecuencia plana



CÓMO REPARAR Información de Nuevo producto

UD-RP401PRO 
/ KIT DE REPARACIÓN DE  TS-B401PRO

PASO 1 PASO 2 PASO 3

Aflojar los tornillos
Retire la cubierta 
y el conjunto del 
diafragma defectuoso

Instale el nuevo conjunto de 
diafragma haciendo coincidir 
con los posicionadores de 
pasador

CUBIERTA

DIAFRAGMA 
ENSAMBLADO

ENSAMBLAJE 
DEL IMÁN

TORNILLO

ENSAMBLAJE 
DEL IMÁN

TORNILLO

TAPÓN 
CENTRAL

CUBIERTA
TORNILLO

DIAFRAGMA 
ENSAMBLADO

UD-RP351PRO
/ KIT DE REPARACIÓN DE TS-B351PRO

Serie PRO



Subwoofers / Otros



TS-WH500A

Subwoofer activo sellado HVT de 18 cm x 10 cm x 2

* Potencia de salida

Subwoofer activo sellado de 24 cm x 14 cm con amplificador de clase D 
incorporado

TS-WX400DA * Output power

Subwoofer activo sellado de 20 cm (8") con 
amplificador de clase D incorporado

TS-WX130EA * Potencia de salida TS-WX010A
Subwoofer compacto activo de espacio
para pies de 17 cm x 8 cm

LÍNEA DE PRODUCTOS SUBWOOFERS Y ParlantesSubwoofers



Subwoofer activo tipo tubo Bass-Reflex 
de 30 cm (12")

TS-WX300TA
Subwoofer activo tipo Bass-Reflex Box de 
30 cm (12")

TS-WX300A

LÍNEA DE PRODUCTOS SUBWOOFERS Y ParlantesSubwoofers



Parlante de 2 vías de 16 cmTS-F1634R

Otros

Tweeter de afinación de alta potencia 
de 40 mm

TS-S250 TS-S20 Tweeter de cúpula dura de componentes
de 20 mm

Parlante de 2 vías de 10 cmTS-F1034R

LÍNEA DE PRODUCTOS

TS-651C
Set de Parlantes componentes de 16,5 cm

390W MAX.

SUBWOOFERS Y Parlantes



150W MAX.

SUBWOOFERS Y ParlantesOtrosLÍNEA DE PRODUCTOS

TS-H150-RA 50W RMS

PUNTOS CLAVE DE VENTA
Alta calidad de sonido (sonido de alta resolución) para RAV4.

Combina con el Interior del auto.

Instalación fácil y segura.
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‟RAV4 mas divertida”

■Conector de conversión
(Incluye un conector de conversión para una conexión fácil. )

In-line CrossoverConector de conversiónH/U

Realice una instalación Fácil y segura

Reproduce un amplio campo sonoro y frecuencias altas 
suaves optimizadas exclusivamente para RAV4.

TOYOTA

MARCA

RAV4

MODELO AÑO

2018-PRESENTE

COMPATIBILIDAD



Combinación de productos recomendada



Combinación de productos recomendada

Resumen de la combinación recomendada

Grade Concept

Superior Sonido superior de alta fidelidad con 
graves potentes. DMH-ZF8550BT TS-A1608C GM-DC874TS-A1678S TS-W312D4 GM-DC871

Dinámico Sonido de graves potente y profundo, 
rica reproducción de sonido de 
instrumentos musicales.

DMH-A5450BT TS-651C GM-A6704TS-A1678S TS-W312S4 GM-A5702

Mejorado Sonido enérgico agudo en vivo, rica 
reproducción de rango medio.

DMH-AF555BT TS-A1688S GM-A4704TS-G1620F-2 TS-W32S4 GM-A3702

Personaliza fácilmente tu coche para 
disfrutar de la música.

DEH-X5000BT TS-R1651S-2 GM-A4704TS-G1620F-2 TS-WX130EA —

Insignia
Audio de alta resolución, creando un 
sonido súper realista, profundidad de 
graves, sonido dinámico y contundente.

DMH-ZS9350BT TS-V170C GM-D9705TS-A1688S TS-W3004D4 —

Para Suramérica

AV Receivers Speakers [front] Speakers [Rear] Amplifiers [1] Subwoofer Amplifiers [2]

Asequible



Combinación de productos recomendada

Audio de alta resolución, creando un sonido súper realista, profundidad de graves, sonido dinámico y contundente.

Receptores AV Amplificadores Parlantes

Subwoofer

Frente

Trasero

Insignia

GM-D9705

TS-V170C

TS-A1688S

TS-W3004D4

Nominal 60 W

RMS 80 W

Nominal 800 W

75 W x 4 @4-ohm

600 W x 1 @2-ohm

DMH-ZS9350BT



Superior

Receptores AV Amplificadores Parlantes

Subwoofer

Frente

Trasero

Combinación de productos recomendada

Sonido superior de alta fidelidad con graves potentes.

GM-DC874

GM-DC871

TS-A1678S

TS-W312D4

TS-A1608C

RMS 70 W

RMS 500 W

RMS 80 W

80 W x 4 @4-ohm

500 W x 1 @2-ohm

DMH-ZF8550BT



Dinámico

Receptores AV Amplificador Parlantes

Subwoofer

Frente

Trasero

DMH-A5450BT

Combinación de productos recomendada

Sonido de graves potente y profundo, rica reproducción de sonido de instrumentos musicales.

GM-A6704

TS-A1678S

TS-W312S4

TS-651C

60 W x 4 @4-ohm

Nominal 90 W

RMS 500 W

RMS 70 W

GM-A5702

480 W puenteado @4-ohm



Mejorado

GM-A4704

TS-G1620F-2

TS-A1688S

40 W x 4 @4-ohm

RMS 80 W

Nominal 40 W

Receptores AV Amplificador Parlantes

Subwoofer

Frente

Trasero

Combinación de productos recomendada

Energetic Treble Live Sound, Rich Midrange Reproduction.

GM-A3702

190 W puenteado @4-ohm
TS-W32S4

RMS 400 W

DMH-AF555BT



Asequible

GM-A4704

TS-G1620F-2

TS-WX130EA

TS-R1651S-2

40 W x 4 @4-ohm

Nominal 40 W

Nominal 40 W

Nominal 50 W

AV Receptores Amplificador Parlantes

Subwoofer

Frente

Trasero

Combinación de productos recomendada

Personaliza fácilmente tu coche para disfrutar de la música.

DEH-X5000BT



ESPECIFICACIONES RECEPTORES AV Y TABLA COMPARATIVA

Clic para abrir el archivo completo
en formato PDF

https://pioneer-latin.com/wp-content/uploads/2024/01/AVR_FC_2022_1102.pdf
https://pioneer-latin.com/wp-content/uploads/2024/01/AVR_FC_2022_1102.pdf


Clic para abrir el archivo completo
en formato PDF

ESPECIFICACIONES RECEPTORES AUDIO Y TABLA COMPARATIVA

https://pioneer-latin.com/wp-content/uploads/2024/01/Audio_FC2022_1102.pdf
https://pioneer-latin.com/wp-content/uploads/2024/01/Audio_FC2022_1102.pdf


Clic para abrir el archivo completo
en formato PDF

ESPECIFICACIONES AMPLIFICADORES Y TABLA COMPARATIVA

Características

Especificaciones

https://pioneer-latin.com/wp-content/uploads/2024/01/SP-AMP-FC.pdf
https://pioneer-latin.com/wp-content/uploads/2024/01/SP-AMP-FC.pdf
https://pioneer-latin.com/wp-content/uploads/2024/01/SP-AMP-SPEC.pdf
https://pioneer-latin.com/wp-content/uploads/2024/01/SP-AMP-SPEC.pdf


Logos para Características Epeciales

Nota: Consulte los descargos de responsabilidad en páginas 
posteriores.

Medios y formato

DVD-R/RW Compatible

CD-R/RW Compatible

FLAC (Free Lossless 
Audio Codec) Audio

Full HD Video Playback

microSD Card Slot

Capacitive & Flat design

LED Backlight HD

LED Backlight WVGA

Monitor

Multi-Language Display

Apple CarPlay

Android Auto

Alexa built-in

Made for iPod and 
iPhone Products

Made for iPhone 
Products

Smart UI

CarAVAssist App

Compatible with Android

Wi-Fi Certified

HDMI

WebLink

Built-in Bluetooth®

USB Direct Connection

USB Quick Charge

Back Up Camera Ready

Dual Phone Connection

Conectividad

App Store

Google Play

Pioneer Smart Sync

Pioneer ARC

Mirroring for Android

WebLink Cast

Mirroring for Android

WebLink Cast

ESPECIFICACIONES



Audio General

Hi-Volt Preout

RCA Preout

3-Way Network Mode

MIXTRAX

Equalizer

Dynamic Bass Enhancer

Subwoofer Control

Shortwave Tuner

RDS

MOSFET 50 W x 4

Hi-Resolution Audio

Master Sound Reviver

Specialized Audio Parts

Steering Wheel Control Ready

Custom Wall Paper

Color Customization

Vibration

Temperature shock

Built-in GPS

Karaoke FunctionSeparated Color Customization

Detachable Face Security

Wired Remote Input

Anti-Dust Design

Nota: Consulte los descargos de responsabilidad en páginas 
posteriores.

ESPECIFICACIONES Logos para Características Epeciales



ESPECIFICACIONES SÍMBOLOS PARA CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Filtro de paso bajo 
variable

Filtro de paso alto

Filtro de paso bajo

Entrada/salida RCA

Entrada RCA Class FD

Audio de alta resolución

Amplificador

Entradas nivel de 
Parlante

Impedancia de carga de 
1 ohmios

Refuerzo de graves

Subwoofer y altavoz

Filtro de paso alto 
variable

IPX7 resistente al agua

Cono compuesto IMPP
(polipropileno moldeado por 
inyección)

Control remoto Bass 
Boost



NOTAS:

PIONEER, MIXTRAX y AppRadio son marcas comerciales o marcas registradas de Pioneer Corporation. 
• La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de PIONEER CORPORATION está bajo licencia. Otras marcas comerciales y 

nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
• DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia. La reproducción de un archivo DivX® en un dispositivo de almacenamiento externo (dispositivo 

USB/tarjeta de memoria SD) puede retrasarse ligeramente o no proceder sin problemas al principio, dependiendo del tamaño del archivo o la tasa de bits.
• Dolby, Pro Logic y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.
• Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPod, iTunes, Lightning y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. Apple CarPlay es una marca comercial de Apple Inc.
• App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países.
• IOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco en los EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.
• Google, Android, Google Play, Android Auto y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

• Yelp, el logotipo de Yelp y las marcas relacionadas son marcas registradas para Yelp.
• Zomato es una marca comercial de Zomato Ltd .

• El producto con el logotipo Hi-Res Audio cumple con el estándar Hi-Res Audio definido por Japan Audio Society. El logotipo se utiliza bajo licencia de Japan Audio Society.
• El logotipo microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC.

• El uso del logotipo Apple CarPlay significa que una interfaz de usuario del vehículo cumple con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este vehículo ni del 
cumplimiento con las normas de seguridad y regulación. Tenga en cuenta que el uso de este producto con iPhone, iPod o iPad puede afectar el rendimiento inalámbrico.
• El uso del distintivo Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente con el (los) producto(s) Apple identificado(s) en el distintivo y ha sido certificado por el 

desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento con las normas de seguridad y regulación. Tenga en 
cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar el rendimiento inalámbrico.
• Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento con las normas de seguridad y regulación.
• Las operaciones y funciones pueden variar según el dispositivo iOS o los receptores.
• iPhone, iPod son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. 

• Los reproductores AAC solo pueden decodificar aquellos archivos AAC ripeados y codificados utilizando iTunes. 
• USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas del Foro Implementador USB. 
• El logotipo Wi-Fi CERTIFIED es una marca registrada del Wi-Fi Alliance®.
• Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

continues
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NOTAS: (continuación)

Las marcas comerciales adoptadas HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados 
Unidos y otros países.
No todos los dispositivos USB son compatibles con un receptor Pioneer que contenga un puerto USB. Está disponible un cable de extensión USB opcional para su uso con puertos USB frontales.
•No todos los dispositivos Android pueden ser compatibles con un receptor Pioneer a través del puerto USB o Bluetooth. Los receptores Pioneer son compatibles solo con dispositivos Android UBS MSC (Clase de 
almacenamiento masivo) y no son compatibles con dispositivos MTP (Protocolo de transferencia de medios). Ciertas características de Bluetooth pueden no ser compatibles con todos los dispositivos Android 
habilitados para Bluetooth y/o la funcionalidad de dichas características puede ser limitada en ciertos dispositivos o por ciertos operadores inalámbricos.
Todas las demás marcas, nombres de productos o logotipos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.
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